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VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

1- iSiN ADI : Van Girpinar Sitliice Mahallesi
2- iSIN YERI : Van ili Gurpinar ilgesi

3- PROJENIN AMACI : Proje sahasi; yagis fazlaligi, daglarin yiiksek olmasi ve bu daglardan inen ¢ok dik
meyilli derenin fazla miktarda ve ani seller getirmesi dolayisiyla sikdyet mevzuu olmaktadir. Tagkin
donemlerinde gelen feyezan debilerinin dere kenarinda bulunan evlere, ulasim yollarina ve tarim
arazilerine zarar vermektedir. Bu rapor kapsaminda onerilen tesislerin insasi ile taskin riski ortadan

kaldirilmis olacaktir.

4- BU iIHALE KAPSAMINDA YAPILACAK ISLER:

Projesinde kesitleri ve detaylari belirtildigi sekilde;

» Km: 0+000,00 ve Km: 0+540,00 arasinda mansaptan menbaya dogru projesinde gosterilen ebat
ve yerlerde kargir duvarlar,

» Km: 0+310,29’da ana dereye baglanan yan derenin projede gosterilen sonuna kadar projesinde
gorilen ebatlarda, ek 55 metre uzunlugunda cift tarafh kargir duvarlar,

> Kargir duvarlar Gzerine tel ¢it korkuluk imalati,

» Toplam 49 Adet Projesinde gosterilen yerlerde ve boyutlarda betonarme brit imalati yapilacaktir.

> Ana kanal Uzerinde idarenin belirleyecegi yerde, 2 adet yerinde dokme 4,00x2,20 boyutlu
betonarme menfez,

> Insa edilecek betonarme menfezlerin iizerine ift tarafli oto korkuluk,

> Ihale dokiimaninda verilmis olan kati projeler icin yiiklenici tarafindan hazirlanacak uygulama

projelerinin idare tarafindan onayindan sonra ise baslanacaktir.

5- INSAAT iSLERI

Tim insaat c¢alismalar tasdikli projeye, 6zel teknik sartnameye, sozlesme eki genel teknik
sartnamelere, idare’nin talimatlari ile yiriirliikteki tiim kanun ve yénetmeliklere gére yapilacaktir.

isin devami sirasinda vyiiklenici tarafindan tim Kamu Kurum ve Kuruluslarina (Tapu Kadastro
Genel Mid., TEDAS,TEIAS, Karayollari Genel Miid., Belediyeler v.b.) yapacag her tiirli masraflar teklif
birim fiyata dahil edilmistir. Bu masraflar i¢in yiklenici tarafindan ilave bir bedel talep edilmeyecektir.

Yapilacak olan is agirlikh olarak ilge merkezinde yapilacaktir. Bu sebepten olusabilecek olan

kamulastirma problemlerinin ¢6ziimii icin ilce belediyesi ile koordineli olarak ¢calismalar yiritilmelidir.
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6-PROJE iSLERI

is sonu projeleri yiiklenici tarafindan bedelsiz hazirlanacak ve onay icin idare’ye pafta halinde 7
niisha olarak sunulacaktir. Uygulama, Detay ve is sonu projeleri DSi standartlarina uygun olacak ve ayrica
CD olarak Auto-Cad veya Net Cad formatinda idareye verilecektir. Bu projelerin tetkik ve tasdiki Yapim
isleri Genel Sartnamesindeki esaslara gére yapilacaktir. Yiklenici tarafindan yapilacak Uygulama, detay

projeler ve is sonu projelerinin bedelleri birim fiyatlara dahil olup ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

7- KAMULASTIRMA
Calisma yapilacak kisimlarin mulkiyet durumu kontrol edildikten sonra imalatlara baslanacaktir.
Kamulastirma sorunu bulunmasi durumunda bu kisimlarda herhangi bir calisma yapilmayacak, idareye

bilgi verilecektir. Aksi halde dogabilecek sorunlarda sorumluluk yikleniciye aittir.

8- INSAAT MALZEMELERI

> Insaat icin gerekli her tiirlii malzeme (¢cimento,tas,kum-cakil, demir, celik, stabilize malzemesi vb.)
sozlesme ve eklerinde istenilen Ozelliklere ve standartlara uygun olmasi kaydiyla, yiklenici
tarafindan idarece uygun bulunan yerlerden temin edilecektir.

» Projede bulunan bitin beton ve betonarme yapilarda bulunan betonun imali, nakliyesi, kaliplarin
kurulmasi, betonun dokimi, kaliplarin sokilmesi, betonun tamiri ve bakimina ait bitin isleri
kapsar. Yiklenici beton islerini teknik sartnamelere, projelere ve idare’nin talimatina uygun bir
sekilde yiritecektir.

> Kargir yapilarin imalatinda kullanilacak tas; idarenin onaylayacagi ocak tasi olacaktir. Tasin genel
nitelikleri: Tas islerinde kullanilacak dogal yapi taslari TS 2513 standardina her bakimdan uygun,
diizgin, homojen, sik kristallerden olusan, sert, asinmayan, dona, su ve hava tesirlerine karsi
yeter derecede dayanikli, pratik olarak emme 6zelligi olmayan; catlaksiz, yariksiz, ¢iiriiksliz, toz,
toprak ve organik maddelerden temizlenmis olacaktir. Kesiti sedef gibi veya pul pul olan veya sist
gibi kolayca tabakalara ayrilabilen ve kirildiginda dagilabilen 6zellikteki taslar kullanilmayacaktir.
idare gerekli goriirse dogal yapi taslarinin muayene ve deneylerini TS 699 standardi gereklerine
gore yikleniciye yaptirtacaktir. imalatta kullanilacak taslar bir iscinin kaldirabilecegi irilikte
olacaktir. Malzeme (insaat icin gerekli her tiirlii malzeme “cimento, tas, kum-cakil, stabilize
malzemesi vb.”) temini icin idare tarafindan yikleniciye ocak yeri veya saha teslimi yapilmayacak
ve yer gosterilmeyecektir.

» Kazi fazlasi malzeme deposu ylklenici tarafindan bulunacaktir.
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9- TESiS, MAKINE, TECHIZAT VE DIGER EKiPMAN
isin yapilabilmesi icin gerekli goriilen tesis, makine, techizat ve diger ekipmanin sayisi ve niteligi

sozlesme ve idari sartname belirtilmis olup, is yerinde hazir bulundurulacaktir.

10 - GENEL iNSAAT iSLERI:

Kazilardan ¢ikan ve dolgularda kullanilmayan malzemeler Yiiklenici tarafindan belirlenen ve idare
tarafindan uygun gorilen depo sahalarina tasinacak ve ayrica bir tasima bedeli 6denmeyecektir. Bu isler
icin tasimalar teklif birim fiyatlara dahil oldugundan ayrica bir bedel 6denmesi ve/veya mevcut teklif birim
fiyatlarda degisiklik yapilmasi talep edilemez. is yerinde yapilmasi gereken dolgular yiiklenici tarafindan ve
proje kotlarina uygun olarak yapilacaktir. Siyirma kazisi yapilip sedde tabani sikistirildiktan sonra, Projenin
dogal araziye aplikasyonu yapilacak ve sonra dolguya baslanacaktir. Dolgular, ilgili Projeler’de gosterilen
kotlara, egimlere ve enkesitlere gore insa edilecektir. idare, temel genislikleri, dolgu egimleri veya zon
sinirlarini ¢cogaltma veya azaltma, ya da glivenli bir yapi olusturmak lzere dolgu kesitlerinde bu sekilde
baska degisiklikler yapma hakkina sahiptir.

Tas islerinde kullanilacak dogal yapi taslari TS 2513 standardina her bakimdan uygun, dizgiin,
homojen, sik kristallerden olusan, sert, asinmayan, dona, su ve hava tesirlerine karsi yeter derecede
dayanikli, pratik olarak emme 06zelligi olmayan; catlaksiz, yariksiz, ¢liriiksiiz, toz, toprak ve organik
maddelerden temizlenmis olacaktir. Kesiti sedef gibi veya pul pul olan veya sist gibi kolayca tabakalara
ayrilabilen ve kirildiginda dagilabilen 6zellikteki taslar ve toplama taslari kullanilmayacaktir. Ancak koseli
bicim verilen toplama taslar, tasiyici olmayan yerlerde kullanilabilir. idare gerekli goriirse dogal yapi
taslarinin muayene ve deneyleri TS 699 standardi gereklerine gére yapilacaktir. Duvar temeli 10 ( on )
metrelik bolumler halinde ve derz birakilarak dokilecektir. Hargh kargir duvarin imalati da yine ayni
sekilde 10 ( on ) metrelik bolimler halinde ve temelde birakilan derzlere uygun olarak yapilacaktir.

Yuklenicinin projeye uygun olarak yerinde isaretleyecegi glizergahlarin Kontrol teskilatinin
onayindan sonra insaatin uygulanmasi esnasinda, yiklenici firma azami 6zeni géstermek ve g¢evreyi tahrip
etmemekle yikimlldir. Gereginde ¢evre yerlesimlere zarar vermemek icin makineli kazilara ek olarak el
ile kazi yapilacaktir. insaat sahasinin ve giizergah boyunca ulagimin saglanmasi icin gerekli servis yollari ve
bu servis yollarina stabilize malzeme serilerek isler hale getirilmesi proje kapsaminda olup, yiklenici
tarafindan bila bedel yapilacaktir.

Projelerin araziye uygulanmasi (Kot ve giizergah) ve bu hususta meydana gelen hatalarin (projeye
uygunsuzlugun) sorumlulugu ve hatalarin neden oldugu zararlar ve giderler miteahhide aittir. Herhangi
bir imalat kaleminde projelerde istenen standartlarin saglanamamasi durumunda miuteahhit yaptig

imalatlar icin herhangi bir hak ve (icret talep edemez. Hatali olarak yapilan uygulama sonucu meydana
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getirilen hatali is icin hicbir bedel de miiteahhide 6denmez. Ayrica miteahhit hatali imalati licretsiz olarak
en kisa zamanda is yerinden uzaklastirmakla mukelleftir.

idarenin veya kontrol teskilatinin yazili bir tebligi olmaksizin miiteahhit, projelerde herhangi bir
degisiklik yaptigi takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi degisiklikler nedeniyle herhangi bir hak
iddiasinda bulunamayacaktir.

insaat ve ocaklar icin gerekli olabilecek ulasim yollari yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Bu yollarin
yapim bedeli teklif edilen fiyatlara dahil olup bu is icin idare tarafindan Miiteahhide herhangi bir 6deme
yapilmayacaktir.

Kaya Ocaginin kullaniminin tamamlanmasindan sonra, “Dogaya Yeniden Kazandirma Plani” geregi
¢alismalar Miteahhit tarafindan yapilacaktir. Bu islemler ve ¢alismalar teklif edilen fiyatlara dahil olup bu
is icin idare tarafindan Miteahhide herhangi bir édeme yapilmayacaktir.

imalat asamasinda taahhiit edilen Teknik personel isin basinda bulundurulacaktir.

11 - INSAAT MALZEMELERININ YERI

1-insaat icin gerekli kum-cakil, yiiklenici tarafindan, malzemenin uygun nitelikte olmasi sartiyla
piyasadan temin edilecektir. Malzemenin uygunlugunun tespiti icin idare tarafindan numune alinacak
olup analiz sonuclarina gére numunenin uygun nitelikte oldugunun tespit edilmesi halinde kullanilmasina
izin verilecektir.

2-insaat icin gerekli kaya malzemesi; resmi veya 6zel kurumlara bagl tas ocaklarindan temin
edebilecektir. Malzemenin uygunlugunun tespiti icin idare tarafindan numune alinacak olup analiz
sonuglarina goére numunenin uygun nitelikte oldugunun tespit edilmesi halinde kullanilmasina izin
verilecektir.

Uygun olmayan taslar kesinlikle kullanilmayacaktir.

12- iS PROGRAMI

> s programi her yilbasinda yeniden revize edilecektir.

> idare tarafindan aksi belirtiimedikce insaat mansaptan baslanarak membaya dogru devam
edecektir.

» Miteahhit kesin hesaplari, kontrol teskilatinin denetimi altinda ise paralel olarak yiritecektir.
Gegici hakedislerin diizenlenmesinde bitmis is kisimlari icin kesin hesaba dayanan kesin

metrajlardaki miktarlar dikkate alinacaktir.

13- iDARE TARAFINDAN MUTEAHHITE VERILECEK PROJELER

ihale CD sinde bu ise ait kesin projeler bulunmaktadir.
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14- YUKLENICi TARAFINDAN iDAREYE VERILECEK DOKUMANLAR

» Uygulama Projeleri

> Is sonu Projeleri

a_

is sonu projeleri 1/25000 olcekli genel vaziyet plani ve projenin karakteristik 6gelerinin
gosterildigi 1/1000-1/5000 oOlcekteki vaziyet plani, CBS ye althk olusturacak sekilde ulusal
koordinat sistemine uygun olarak idareye sayisal ortamda teslim edilecektir.

Kati proje ve tatbikata yonelik calismalarda yer Ustlinde ve yer altinda kalan her tirl yapinin
konum bilgileri (X, Y, Z) kullanilan veya proje siresince (retilen uydu goruntileri,
fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje cizimleri
CBS vye altlik olusturacak sekilde “Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yonetmeligi”
ve “DSi Harita ve Harita Bilgileri Uretimi , Ozel Teknik Sartnamesi” ne uygun olarak idareye
sayisal ortamda teslim edilecektir.

Raster veriler(taranmis harita, uydu gorintisi, hava fotografi) tiretildigi yazilimin formatinda
ve ayrica Geo TIFF formatin 2b maddesine uygun olacaktir.

Sayisal harita, plan, proje cizimleri vb. mekansal tabanl vektor veriler, Uretildigi yazilim
formatinda ve Shapefile formatinda 2b maddesine uygun olarak verilecektir. Ayrica, mekansal
tabanl verilere karakteristik bilgiler 6z nitelik olarak eklenecektir. Tim proje asamalarinda
gelistirilen tesislerin mimari projeye ve detay cizimleri, tesis planlari, kesitler, réleveler vb. CAD
tabanli ¢izimler ise Uretildigi yazihm formatinda (*.dwg/dxf) verilecektir.

Tim raster ve vektor verilerine ait meta veriler, asagidaki bilgileri icerecektir.

*Projenin Adi

*Miteahhit Firmanin Adi

*Projenin Yeri

*Projenin Muhtevasi

*jse Baslama Tarihi

*Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum)

*Qlgegi

*Veri Uretim Yéntemi (Basili haritalardan sayisallastirma, GPS 6lgmeleri, fotogrametrik
projelendirme vb.) bir metin dosyasi halinde (*.txt veya *.doc formatinda) diger verilerle
birlikte idareye teslim edilecektir.

Proje slresince hazirlanan raporlar (*.doc formatinda), tablolar ve yapilan teknik hesaplamalar
ise Uretildigi yazihmin formatinda ve (*.txt veya *.xls formatinda) idareye teslim edilecektir.

15- GENEL HUKUMLER

Bu sartname Kamu ihale Kurumu tarafindan yayimlanan Tip idari Sartnameler’'de bulunmayan

veya bulunup isin 6zelligine gére uygulanmasi miimkiin olmayan hususlari kapsar.

Santiye yeri temini Yiklenici’nin sorumlulugundadir. Eger idare’nin elinde santiye kurmaya

elverisli bir yer bulunmasi halinde idare, bu yere santiye kurulmasina izin verebilir. idare’ce yer

gosterilmemesi halinde santiye kurulacak yeri temin etmek Yiikleniciye aittir.

Yiiklenici; is yerinde idare temsilcileri ve kendisi icin gerekli olan biitiin gecici is yeri tesisini temin

edecektir.

Bundan dolayl yiklenici; yemekhane, biirolar, atolyeler, depolar, sihhi tesisat, isitma,
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aydinlatma, glic kaynagi, su temini, internet, telefon, fax, nakliye, park yeri ve citleme gibi is yeri tesisini
teklif fiyati icinde mitalaa edecek ve teklifini buna gére verecektir. idare ve kendi icin yapacagi bu tesisler
icin hicbir bedel talep edemeyecektir. Butiin gegici binalarin genel vaziyet ve yerlesim plani ile gegici is
yeri servisleri idare ve kontroliin tasdikine baghdir. Kontrol teskilati icin temin edilen biitiin birolarin
temizligi, bakimi ve odaci hizmetleri, odalarin isitiimasi ve aydinlatilmasindan yiiklenici sorumlu olacaktir.

Yiklenici kendisi ve taseronlarin ihtiyaci icin ana ve gegici birolarini, depo ve ambarlarini,
malzeme depo sahalarini, yakit depolarini ve patlayici madde depolarini temin edecek ve kuracaktir.

Santiye biirolar yeterli seviyede konfora sahip olacaktir. Bliro calisanlarinin giinlik hayatlari
icindeki her turli sosyal ihtiyaclarini (cay ocagli, WC, dus, yemek salonu, dinlenme salonu, mescit, vs)
karsilayacak kapasitede olacaktir.

Yiiklenici, idare tarafindan verilen projeleri dikkatli bir sekilde inceleyecek veya inceletecektir.
Projelerde goriilen fenne ve sartnamelere aykiriliklar var ise bunlari idare’ye gerekgeleriyle birlikte
bildirerek diizeltmek zorundadir.

Kazidan cikan her tiirlii malzeme idare’nin miilkiyetinde ve Devletin tasarrufu altindadir. Yiiklenici
bu malzemeyi idare’nin istedigi sekilde ayirmak, ayiklamak ve gdsterdigi yerde depolamak zorundadir.
Cikan maden ve kiymeti ve antika degeri olan esya da devletin mali olup boyle bir buluntuya rastladiginda
derhal idare’ye haber vermek mecburiyetindedir. Bu tiir malzemelerin zayiinde, hasar gérmesinden
Yiklenici sorumludur.

is ile ilgili birim fiyat tariflerine uygun sekilde biitiin malzemeler yiiklenici tarafindan temin
edilecektir. Yiklenici isin basinda santiye sefi olarak isin Ozelligine gére mihendis veya mimar
bulunduracak, ayrica yeteri kadar teknik eleman istihdam edecektir. ise baslamadan bunlarin isimlerini ve
tahsil durumlarini ve 6z gecmislerini idare’ye bildirerek idarenin uygun gérisii alindiktan sonra
gorevlendirmeleri yapilabilecektir. Yuklenici istenilen teknik personeli isin devami middetince is basinda
bulundurmaya mecburdur. Yuklenici veya vekili Kontrol Mihendisi’nden izin alamadan isin basindan
ayrilmayacaktir. Yiklenici her talep vukuunda isyerindeki tetkikler esnasinda kontrole refakat etmeye
mecburdur.

Yiiklenici idarenin tasvip etmedigi personeli yapilacak teblig lizerine itiraz etmeden is basinda
uzaklastiracaktir.

isbu 6zel teknik sartname ihale dosyasinda verilen DSi nin teknik sartnameleri (kazi, dolgu, beton,
vs.) ile birlikte ylratilecektir.

Yiiklenici ise basladiginda is yerinde ekip ve ekipmani hazir bulunduracaktir.

Yiiklenici insaat sahasi icinde yeterli kapasiteye sahip, elektrik enerjisi ve haberlesmeyi temin

edecek tesisati kuracak, isletecek ve bakimini yapacaktir.
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Cimento ambari santiyeye getirilen torba ¢imentolar icin gerekli olacaktir. Cimento ambari
¢imento torbalarini nemden ve yagmurdan koruyacak sekilde yapilacaktir. Santiyeye getirilen dékme
¢cimento ise silolarda muhafaza edilecektir.

Yiklenici, isin yerine getirilmesi icin gerekli tiim gecici yollari, ylirime yollarini ve yapilari yapmak
ve bakimini saglamakla yikiimliidiir. islerin basari ile tamamlanmasi ve devaminda idare ve yapi kontrol
gorevlisinin onayinin alinmasi ile tiim gegici yollar, yiriime yollari ve yapilar kaldirilacaktir.

Yiklenicinin yapacag isler halki gereksiz sekilde rahatsiz etmeyecektir. Halkin gecis haklarina
daima riayet edilecektir. Polis, karayollari veya diger kamu makamlarinin yazili izni olmadan, karayolu
veya ylrime yollari gecisi engellenmeyecektir. Yiiklenici, trafik diizenlemesi ve yol emniyet tedbirleri icin
Belediyeden, Emniyet ve Karayollari yetkililerinden konu ile ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamlarin
getirdigi sartlara ve onerilere uyacaktir. Yiiklenici, proje sahasinin yakininda bitin kamu yollarinin ve
kaplamalarin temiz tutulmasi ve santiye aktivitelerinden meydana gelebilecek dokiintlilerden uzak
tutulabilmesi icin gerekli bitlin dnlemleri alacaktir.

insaat mahallerinin insaat baslamadan evvelki durumlarini ve insaat esnasinda insaatin seyrini
gosteren fotograflar Yiklenici tarafindan alinacaktir. Bu fotograflar en fazla birer aylik fasilalarla ¢ekilecek
ve 9 x 12 cm. ebadinda kartlara ve dijital ortamda CD ye kopya edilecektir. Her ayin fotograflari albimler
icinde (5) takim olarak hakedislerle birlikte idareye verilecektir.

insaat asamasinda; temel kazilari tamamlandiktan sonra kesinlikle kontrolliik ve idarenin onayi
alinmadan imalata gecilmeyecek, Kontrolliik teskilati tarafindan temel kazi genisligi ve derinligini 6lgerek
projeye uygunlugu tutanak altina alinacaktir. Ayni sekilde temel derinligi ve genigligi de tutanaga
baglanacaktir.

Hazirlanan bu tutanaklar hakedisin ekine konulacak olan is ilerleme raporuna eklenecektir. is
ilerleme raporunda ayrica, tesisin insaat asamasina ait resimler eklenecektir. Resimler cd olarak da is
ilerleme raporunda bulunacaktir.

Tirk Standartlari Enstitlsiinin standartlarina uygun malzeme kullaniimasi esastir.



