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VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

SUT-01 OCAK TASI ILE KARGIR INSAAT YAPILMASI

Projelere, teknik sartnamelere ve Idare’nin talimatina uygun olarak cimento harci
kullanilarak ocak tasi ile kargir insaat yapilmasi. (TL/m?)

(Projesine gore, tas duvar imalatlarinda kullanilacaktir.)

Birim Fivata Dahil Olan Masraflar:

Temelde ve elevasyonda, her derinlik ve yiikseklikte ve her yerde, goriinen yiizeylerin
hususi bir itina ile kamasiz olarak diizenlenerek mubhtelif kalinlikta kargir ingaat yapilmasi igin;
ocak tasmin temini, kum, ¢akil, su ve ¢imento ile gerekli tim malzemenin temin edilmesi, is
yerine nakliyesi; temin edildigi sahada ve insaat yerindeki ylikleme, bosaltma, yatay ve diisey
tasima ve istifi; tozdan temizlenmesi igin 1slatilmasi 300 dozlu ¢imento harci kullanilarak kargir
insaatin yapilmasi, goriinen yiizeylere gomme oluklu derz yapilmasi, barbakan yapilmasi, tas
duvarin beton temele 15 cm soketlenmesi, ingaat sirasinda ¢ikacak dahili ve harici suyun tahliyesi
icin batardo yapilmasi ve kaldirilmasi batardo i¢in gerekli dolgu malzemesinin temini nakliyesi
insaat mahallinden uzaklastirilmasi, derivasyon kanalinin her tiirli zeminde agilmasi insaat
tamamlandiktan sonra geri doldurulmasi ambuatman seviyesine kadar calisma paylarinin
doldurulmasi uygun ekipmanla sikistirilmasi, duvar arkalarinin idarenin uygun goérdiigii seviyeye
kadar doldurulmasi igin yapilan her tiirlii is¢ilik, asagida “Birim fiyata dahil olmayan masraflar”
baslig1 altinda sayilanlar disinda kalan biitiin bu is kalemleri i¢cin gereken her tiirlii iscilik,
malzeme, donanim, ekipman, is makineleri, nakliye, enerji, su vs. gibi giderler ve santiye
mobilizasyonu, is zorluklari, randiman diisiikliikleri, ytliklenici kari, sigorta ve genel giderler.

Birim Fivata Dahil Olmayan Masraflar:
Yok.

Olcii:
Projesine gore insa edilen kargir ingaatin metrekiip cinsinden hacmidir.

Odeme Sekli:
Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6deme yapulir.



VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

HER TURLU INSAAT VE IMALATTA KULLANILAN

SUT-02 C16/20 BETONU/BETONARME BETONU

Projelere, teknik sartnamelere ve idarenin talimatina uygun olarak, kum ve cakil, kum-
kirmatag veya konkasor kumu ve kirmatas ile hazirlanan, pompa ile veya diger vasitalarla dokiilen,
uygun vasita, makina ve ekipman kullanilarak yerlestirilen, karistirilan, doviilen, projesinde
gosterilen ve Idarece istenilen mukavemette imal edilen C16/20 betonu (beton nakli dahil)(TL/ m?)

Birim Fivata Dahil Olan Masraflar:

Beton i¢in agreganin ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarindan veya tasocag isletilerek
elde edilen kirmatag ve kirilmak suretiyle elde edilen kumun (konkasdr kumu) ¢ikarilmasi,
yikanmasi ve uygun evsaftaki malzemelerin tasitlara yiiklenmesi, santiyede bosaltilmasi, Idarece
istenilen evsafta, irilikte ve sayida gruplandirmay: temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrilmig
olarak depolanmasi, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alinarak beton tesislerine taginmast,
suyun temin edilmesi, agrega malzemesinin ve ¢imentonun uygun goriilen graniilometrik analiz ve
nisbetler dahilinde olmak {izere agirlik esast (beton santrali) {izerinden tartilarak karisim
yapilmasi, liizumlu suyun, Idarece istenildiginde prizi hizlandiran, prizi yavaslatan, sizdirmazlik
saglayan, dona karsi koruyucu, hidratasyon 1sisin1 yavaslatan ugucu kiil (fly-ash) ve benzeri her
tirlii katki malzemelerinin ilavesi, teknik sartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun
ekipmanlarla karistirilarak betonun imal edilmesi, bu poz tarifine gore dokiilecek beton ve
betonarme betonlari igin projesinde ve sartnamesinde belirtilen her tiirlii ahsap (diiz yiizeyli rendeli
veya rendesiz, egri yiizeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yiizey sartlarini saglayan
kaliplarin yapilmasi, tasiyict kalip iskelelerinin (ahsap, sac, ¢elik veya madeni) ve her tiirli is
iskelelerinin yapilmasi, icabinda betonun uygun vasita ve ekipman kullanilarak dokiilecegi yere
uygun vasitalarla tagsinmasi, her derinlik ve yiikseklige, her yere ve her tiirlii sartlar altinda
icabinda ving, kablolu ving, asansor ve elevator kullanilarak veya beton pompasi kullanilarak
betonun segregasyonuna meydan verilmeden yerine dokiilmesi, betonun Idarece tasvip edilecek
vasita ve ekipmanla doviilerek sikistirilmasi, yatay soguk derzlerin teskili i¢in beton ilk prizini
aldiktan sonra basingli hava ve su jeti kullanilarak veya Idarece tasvip edilen diger bir metodla
yikanmasi, beton ylizeyi iistiindeki debriz artiklarinin su jeti ile temizlenmesi, iistiine tekrar beton
gelmeyecek beton ylizlerinin vibratorlii mastarlar kullanilarak istenilen ylizey sartlarina uygun
diizglinliige getirilmesi, dokiilmiis betonun soguktan, giinesten, siddetli yagmurlardan korunmasi,
kiire tabi tutulmasi, imalat esnasinda su bosaltilmasi gerektigi takdirde debisi ne miktarda olursa
olsun suyun tahliyesi, kiitle betonlar1 dokiimlerinde ve sonrasinda hidratasyon 1sisinin kontrolu ve
betonun sogutulmasi i¢in alinmasi gerekli her tiirlii tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, dokiimden
sonra lstliine buz serilmesi, borulu sogutma sistemi yapilarak gerekli miiddet ile betonun
sogutulmasi) alinmasi, beton mukavemetini kontrol i¢in numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin
yapilmasi, bozuk beton ylizlerinin tamir edilmesi,sizdirmazlik gereken yapilarda kalip baglanti
deliklerinin uygun malzeme ile doldurulmasi, liizumlu her tiirlii is¢ilik, malzeme, ekip, ekipman, is
makinalari,enerji,su vs. giderlerla su, ¢cimento, kum-c¢akil, kirmatas ve konkasor kumu gibi agrega
malzemesinin ve her tirlii katki maddesinin temini ve her mesafeden tasima bedeli, santiye
mobilizasyonu, is zorluklari, randiman diisiikliikleri, elek artig1 malzeme bedeli ile yiiklenici kart,
sigorta ve genel giderleri.



VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

Birim Fivata Dahil Olmayan Masraflar:
Yok.

Olcii :
Projedeki boyutlar iizerinden metrekiip olarak beton hacmi hesaplanir.

Odeme Sekli:
Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6deme yapilir.



VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

HER TURLU INSAAT VE IMALATTA KULLANILAN

SUT-03 C20/25 BETONU/BETONARME BETONU

Projelere, teknik sartnamelere ve Idarenin talimatina uygun olarak, kum ve cakil, kum-
kirmatag veya konkasor kumu ve kirmatas ile hazirlanan, pompa ile veya diger vasitalarla dokiilen,
uygun vasita, makina ve ekipman kullanilarak yerlestirilen, karigtirilan, doviilen, projesinde
gosterilen ve Idarece istenilen mukavemette imal edilen C20/25 betonu (beton nakli dahil)(TL/ m?)

Birim Fivata Dahil Olan Masraflar:

Beton i¢in agreganin ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarindan veya tasocag isletilerek
elde edilen kirmatag ve kirilmak suretiyle elde edilen kumun (konkasdr kumu) ¢ikarilmasi,
yikanmasi ve uygun evsaftaki malzemelerin tasitlara yiiklenmesi, santiyede bosaltilmasi, Idarece
istenilen evsafta, irilikte ve sayida gruplandirmay: temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrilmig
olarak depolanmasi, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alinarak beton tesislerine tasinmasi,
suyun temin edilmesi, agrega malzemesinin ve ¢imentonun uygun goriilen graniilometrik analiz ve
nisbetler dahilinde olmak {iizere agirlik esasi (beton santrali) lizerinden tartilarak karisim
yapilmasi, liizumlu suyun, Idarece istenildiginde prizi hizlandiran, prizi yavaslatan, sizdirmazlik
saglayan, dona karsi koruyucu, hidratasyon 1sisin1 yavaslatan ugucu kiil (fly-ash) ve benzeri her
tirlii katki malzemelerinin ilavesi, teknik sartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun
ekipmanlarla karistirilarak betonun imal edilmesi, bu poz tarifine gore dokiilecek beton ve
betonarme betonlari igin projesinde ve sartnamesinde belirtilen her tiirlii ahsap (diiz yiizeyli rendeli
veya rendesiz, egri yiizeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yiizey sartlarini saglayan
kaliplarin yapilmasi, tasiyict kalip iskelelerinin (ahsap, sac, ¢elik veya madeni) ve her tiirli is
iskelelerinin yapilmasi, icabinda betonun uygun vasita ve ekipman kullanilarak dokiilecegi yere
uygun vasitalarla tasinmasi, her derinlik ve yiikseklige, her yere ve her tiirli sartlar altinda
icabinda ving, kablolu ving, asansor ve elevator kullanilarak veya beton pompasi kullanilarak
betonun segregasyonuna meydan verilmeden yerine dokiilmesi, betonun Idarece tasvip edilecek
vasita ve ekipmanla doviilerek sikistirilmasi, yatay soguk derzlerin teskili i¢in beton ilk prizini
aldiktan sonra basingli hava ve su jeti kullanilarak veya Idarece tasvip edilen diger bir metodla
yikanmasi, beton ylizeyi uistiindeki debriz artiklarinin su jeti ile temizlenmesi, iistiine tekrar beton
gelmeyecek beton ylizlerinin vibratorlii mastarlar kullanilarak istenilen ylizey sartlarina uygun
diizgiinliige getirilmesi, dokiilmiis betonun soguktan, giinesten, siddetli yagmurlardan korunmast,
kiire tabi tutulmasi, imalat esnasinda su bosaltilmas1 gerektigi takdirde debisi ne miktarda olursa
olsun suyun tahliyesi, kiitle betonlar1 dokiimlerinde ve sonrasinda hidratasyon 1sisinin kontrolu ve
betonun sogutulmasi i¢in alinmasi gerekli her tiirlii tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, dokiimden
sonra lstiine buz serilmesi, borulu sogutma sistemi yapilarak gerekli miiddet ile betonun
sogutulmasi) alinmasi, beton mukavemetini kontrol i¢in numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin
yapilmasi, bozuk beton ylizlerinin tamir edilmesi,sizdirmazlik gereken yapilarda kalip baglanti
deliklerinin uygun malzeme ile doldurulmasi, liizumlu her tiirlii is¢ilik, malzeme, ekip, ekipman, is
makinalari,enerji,su vs. giderlerla su, ¢cimento, kum-gakil, kirmatas ve konkasor kumu gibi agrega
malzemesinin ve her tirli katki maddesinin temini ve her mesafeden tasima bedeli, santiye
mobilizasyonu, is zorluklari, randiman diisiikliikleri, elek artig1 malzeme bedeli ile yiiklenici kart,
sigorta ve genel giderleri.



VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

Birim Fivata Dahil Olmayan Masraflar:
Yok.

Oleii :
Projedeki boyutlar tizerinden metrekiip olarak beton hacmi

Odeme Sekli:
Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6deme yapilir.



VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

HER TURLU INSAAT VE IMALATTA KULLANILAN

SUT-04 C25/30 BETONU/BETONARME BETONU

Projelere, teknik sartnamelere ve Idarenin talimatina uygun olarak, kum ve cakil, kum-
kirmatag veya konkasor kumu ve kirmatas ile hazirlanan, pompa ile veya diger vasitalarla dokiilen,
uygun vasita, makina ve ekipman kullanilarak yerlestirilen, karistirilan, doviilen, projesinde
gosterilen ve Idarece istenilen mukavemette imal edilen C25/30 betonu (beton nakli dahil)(TL/ m?)

Birim Fivata Dahil Olan Masraflar:

Beton i¢in agreganin ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarindan veya tasocag isletilerek
elde edilen kirmatag ve kirilmak suretiyle elde edilen kumun (konkasdr kumu) ¢ikarilmasi,
yikanmasi ve uygun evsaftaki malzemelerin tasitlara yiiklenmesi, santiyede bosaltilmasi, Idarece
istenilen evsafta, irilikte ve sayida gruplandirmay1 temin edecek tarzda elenmesi, gruplara ayrilmis
olarak depolanmasi, agrega malzemelerinin depo yerlerinden alinarak beton tesislerine tasinmasi,
suyun temin edilmesi, agrega malzemesinin ve ¢imentonun uygun goriilen graniilometrik analiz ve
nisbetler dahilinde olmak fiizere agirlik esasi (beton santrali) {izerinden tartilarak karisim
yapilmasi, liizumlu suyun, Idarece istenildiginde prizi hizlandiran, prizi yavaslatan, sizdirmazlik
saglayan, dona karsi koruyucu, hidratasyon 1sisin1 yavaslatan ugucu kiil (fly-ash) ve benzeri her
tirlii katki malzemelerinin ilavesi, teknik sartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde uygun
ekipmanlarla karistirilarak betonun imal edilmesi, bu poz tarifine gore dokiilecek beton ve
betonarme betonlari i¢in projesinde ve sartnamesinde belirtilen her tiirlii ahsap (diiz yiizeyli rendeli
veya rendesiz, egri yiizeyli rendeli veya rendesiz), sac veya madeni yiizey sartlarini saglayan
kaliplarin yapilmasi, tasiyict kalip iskelelerinin (ahsap, sac, ¢elik veya madeni) ve her tiirli is
iskelelerinin yapilmasi, icabinda betonun uygun vasita ve ekipman kullanilarak dokiilecegi yere
uygun vasitalarla tasinmasi, her derinlik ve yiikseklige, her yere ve her tiirli sartlar altinda
icabinda ving, kablolu ving, asansdr ve elevator kullanilarak veya beton pompasi kullanilarak
betonun segregasyonuna meydan verilmeden yerine dokiilmesi, betonun Idarece tasvip edilecek
vasita ve ekipmanla doviilerek sikistirilmasi, yatay soguk derzlerin teskili i¢in beton ilk prizini
aldiktan sonra basingli hava ve su jeti kullanilarak veya Idarece tasvip edilen diger bir metodla
yikanmasi, beton ylizeyi uistiindeki debriz artiklarinin su jeti ile temizlenmesi, iistiine tekrar beton
gelmeyecek beton ylizlerinin vibratorlii mastarlar kullanilarak istenilen ylizey sartlarina uygun
diizglinliige getirilmesi, dokiilmiis betonun soguktan, giinesten, siddetli yagmurlardan korunmasi,
kiire tabi tutulmasi, imalat esnasinda su bosaltilmas1 gerektigi takdirde debisi ne miktarda olursa
olsun suyun tahliyesi, kiitle betonlar1 dokiimlerinde ve sonrasinda hidratasyon 1sisinin kontrolu ve
betonun sogutulmasi i¢in alinmasi gerekli her tiirlii tedbirin (beton suyuna buz ilavesi, dokiimden
sonra lstiine buz serilmesi, borulu sogutma sistemi yapilarak gerekli miiddet ile betonun
sogutulmasi) alinmasi, beton mukavemetini kontrol i¢in numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin
yapilmasi, bozuk beton ylizlerinin tamir edilmesi,sizdirmazlik gereken yapilarda kalip baglanti
deliklerinin uygun malzeme ile doldurulmasi, liizumlu her tiirlii is¢ilik, malzeme, ekip, ekipman, is
makinalari,enerji,su vs. giderlerla su, ¢imento, kum-gakil, kirmatas ve konkasér kumu gibi agrega
malzemesinin ve her tirli katki maddesinin temini ve her mesafeden tasima bedeli, santiye
mobilizasyonu, is zorluklari, randiman diisiikliikleri, elek artig1 malzeme bedeli ile yiiklenici kari,
sigorta ve genel giderleri.



VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

Birim Fivata Dahil Olmayan Masraflar:
Yok.

Oleii :
Projedeki boyutlar tizerinden metrekiip olarak beton hacmi

Odeme Sekli:
Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6deme yapilir.



VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

| SUT-05 | CESITLI DEMIR iSLERI |

Projelere, teknik sartnamelere ve Idare’nin talimatina uygun olarak cesitli gubuk ve profil
demirlerinden merdiven, sahanlik, balkon, korkuluk, panel ¢it vb. yapilmasi. Teknik sartnamelere
ve Idare’nin talimatina uygun olarak demir imalatin bir kat antipas, iki kat yaglh boya ile
boyanmast. (TL/kg)

(Projesine gore menfez korkuluklar1 imalatinda ve tas duvar korkuluklarinda
kullanilacaktir)

Birim Fivata Dahil Olan Masraflar:

Proje ve sartnamesindeki esaslar dahilinde ¢esitli cubuk, sac levhalar, lamalar ve profil
demirlerinden yapilan ve yerine konulup tespit edilen her ¢esit merdivenler, sahanliklar, balkon ve
koprii korkuluklari, yaya emniyet korkuluklari, régarlar, kapaklar, baklavali saglar, 1zgaralar cihaz
kutulari, galeri kapilari, kose takviyeleri, borular, vanalar, pencere ve bahge parmakliklari, panel
cit, catrya cikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri celik
konstriiksiiyon ve kirdokiim madeni pargalar i¢in lizumlu profil demir ve sa¢ malzemelerin
fabrikadan veya baska yerlerden satin alinmasi, igyerine nakli ve lizumlu diger malzemelerin
temin edilmesi ve isyerine taginmasi, bosaltilmasi, istiflenmesi, tasinabilir pargalar halinde
imalatin yapilmasi, yer altinda veya yer istiinde her derinlik, her yilikseklik ve her yere projesine
uygun olarak yerlestirilmesi ve montajinin yapilmasi, lizumlu santiye testlerinin yapilmasi,
Idarenin talimatina uygun bir sekilde, demir imalat yiizeylerinin temizlenmesi, raspa edilmesi
zimparalanmast m2 ye 0,250 kg gelecek sekilde antipas siiriilmesi yine m2ye 0,100 kg birinci ve
0,100 kg ikinci kat olmak iizere istenilen renkte, mat veya parlak boya ile imalatin boyanmasi i¢in
lizumlu her tiirli iscilik, malzeme, zayiat, makina, alet ve edevat, yatay ve diisey tasima,
bosaltma, is makinalari, enerji, su vs. gibi giderler ve santiye mobilizasyonu, is zorluklari,
randiman diisiikliikleri ile yiiklenici kari, sigorta ve genel giderleri.

Birim Fivata Dahil Olmayan Masraflar:
Yok

Olgii:
Projesinde gosterilen boyutlar iizerinden hesaplanan “kg” olarak agirligidir.

.

Odeme Sekli:

e Odemeye esas agirlik, tarti zapt1 ile tespit edilir ve projesine gore hesaplanan agirlikla
mukayese edilir.

e Fark %15’den az ise tutanaga gore 6deme yapilir, fazla ise hesaplanan agirlik {izerinden
6deme yapilir.



VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

SUT-06 KAPLAMALI VEYA KAPLAMASIZ KANAL KAZISI

Projelere, teknik sartnamelere ve Idare nin talimatlarma uygun olarak her cins zeminin her
cins kapasitede makine ekipman kullanilarak gerektiginde elle, kuruda ve su icerisinde her derinlik
egim ve yiikseklikte her genislikte her tiirli sartlar altinda kazilarinin yapilmasi, dolgu ve/ veya
depoya konulmasi1 TL/m?

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Projelere, teknik sartnamelere ve Idarenin talimatina uygun olarak her cins zeminin her cins
kapasitede makine ekipman kullanilarak gerektiginde elle, kuruda ve su igerisinde her derinlik
egim ve yiikseklikte her genislikte her tiirlii sartlar altinda kazilmasi kazi1 alaninda kalan agaglarin
kesilmesi nebati topragin koklerin ve g¢iiriiyebilen organik maddelerin siyrilmasi dahil olacak
sekilde kazi yapilmasi, kaz1 malzemelerinin siniflara ayrilarak se¢ilmesi, tasitlara yiiklenmesi ve
her tiirlii taginmasi, idarece izin verilen yerlerde kazi alaninda serilmesi veya idarece gosterilen
depo ve veya dolgu sahalarmma bosaltilmasi, Dolgu imalatinda kullanilacak malzemenin
ayristirtlmasi, 25cm tabakalar halinde serilip silindirlerle veya el tokmagi ile sartnamesinde
belirtilen kompaksiyona kadar sikistirilmasi, kazi ve dolgu ve veya depo sahalarinda gegici servis
yollarinin yapilmasi, depo sahalarinin idarenin talimatina uygun olarak tesviye ve tanziminin
yapilmasi, kazidan ¢ikip depo veya dolguya konulmus olan her cins zeminin tekrar kazilmasi
(roprizi) , kazilarda; her tiirlii miiskiilat, randiman diistikliigii, su zamlari, her tiirli is¢ilik malzeme
techizat ekipman makine enerji vs. masraflarla yiiklenici kari, genel masraflar sigorta karsilig
dahil kazinin idarenin uygun gorecegi dolguya veya gosterecegi depo alanina nakliye bedeli dahil
her tiirlii kaz1 yapilmasi ve dolgu ve veya depoya konulmasi

Birim Fivata Dahil Olmayan Masraflar:
Yok.

Oleii :
Kazilmis malzemenin kazilmadan Once kazi yerinde projesine gore Olgiilen ve sahalar
ortalamas1 veya diger bir metot ile hesap edilen metrekiip cinsinden hacmidir.

Odeme sekli:
Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyati ile 6denir.



VAN GURPINAR SUTLUCE MAHALLESI

®8-®26 MM NERVURLU BETONARME DEMIRLERININ
BUKULMESI, YERINE KONULMASI, NAKLIYESI

SUT-07

Projelere, teknik sartnamelere ve Idare’nin talimatina uygun olarak S420a betonarme
demirlerinin temin edilmesi, hazirlanmasi ve biikiiliip yerine konulmasi. (TL/ton)

(Projesine gore, menfez imalatlarinda kullanilacaktir.)

Birim Fivata Dahil Olmayan Masraflar:

Her ¢apta S420a betonarme demirlerinin temini, isyerine kadar taginmasi, projesine gore
kesilip, biikiilip hazirlanmasi, yerine konmasi ve baglanmasi i¢in gerekli her tiirli iscilik,
malzeme ve zayiat (demir ve demir baglama teli) makine, ekip, ekipman, alet ve edevat giderleri
ile is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is makineleri, enerji, su vs. gibi giderler
ve santiye mobilizasyonu, is zorluklari, randiman diistikliikleri, yiiklenici kari, sigorta ve genel
giderler.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Giderler:
Yok.

Olgii:
Projesine gore hesaplanan betonarme demirlerinin ton olarak agirhig.

Odeme Sekli:
Birim fiyat teklif cetvelindeki teklif birim fiyat ile 6deme yapilir.

10



