T.C.
SARAY BELEDIYESI

SUNI CiM HALI TEKNIiK SARTNAMESI

A. SUNI CiM HALI MiNiMUM OZELLIKLERI ;

Uriin Ismi :

Uriin Sertifikalart :
Ugulama Alan :
Ocliler:

Iplik Tanimu :
Iplik D-Tex :

Iplik Kesiti :
Taban Bezi :

Sirt Kaplama :

Su Gegirgenlik :

Toplam Hav Boyu :

Hav Agirligi(ISO 2549) :

Toplam Agirlik(ISO 18543) :

Uygulama:

Boyuna Siklik :

M2 deki ilmek Sayist :
Renk :

UV Dayaniklilik :
Asmma :

Renk Hasligr :

Garanti Suresi :

TARAFLAR

Bu Teknik Sartname metninde Saray Belediye’si kisaca (IDARE), yapim isini iistlenen

55 mm Dogal Cim Goriiniimli Cift renkli Cim Hali
TSE, 1SO 9001

Saray Belediyesi Kapal1 Hali1 Saha Profesyonel Futbol
En: 25 metre Boy 50 Metre (1250 metrekare alan)
100% PE LSR 1ip, fibrile UV dayanikli

11.000/2 D-tex

120 mikron

POLYWEAVE Beaulieu % 100 PP UV

stabilized 190 gr/m2 HO6 elyafli

SBR Latex yaklasik 900 gr/m2, Smm’lik su drenaj delikli
min.390mm/saat

S7/mm

yaklagik 1300 gr/m2

Yaklasik 2400 gr/m?2

Kum ve granil serme makinesi ile serilecektir.
14/10 cm.

17850 Ad./m2

Olive Green L=445 a=5,9 b=23,5

DIN 53387 6000 saat weather -O-Meter testi

Taber testi sonucu olumlu DIN 53754

DIN 54004 (min.7)

Minimum 7 y1l garantili olacaktir

firma kisaca (YUKLENICI) olarak adlandirilmustir.

Saray Belediyesi tasarrufundaki KApah Halh Sahanin ¢im halisinin kullanim 6mrii
doldugundan, eski ¢cim hali kaldirilarak yerine yenisinin yapilmasa isi.

YUKLENICI firma uygulama safhasinda tespit edilen aksakliklar icin herhangi bir hak

talep edemeyecektir.

B.KUM VE SBR GRANUL OLCUMLERI TESTI:

Kum ve SBR graniil degerleri sartnamesindeki yiikseklik degerlerine gore kontrol

edilmelidir.

Bu testler sahada asagida belirtilen noktalarda yapilmalidir.

Saha ile ilgili tiim test giderleri yukleniciye aittir.



MEVCUT HALININ SOKUMU
Hali sahanin mevcut halis1 sokiilecektir. Sokiilen Hali Idareye teslim edilecektir.

C. UYGULAMA SEKLI VE DiGER HUSUSLAR :

1) Mevcutta Reglaji yapilmig micir iizerine gerekli diizeltmeler yapilarak Geotekstil Kir¢ili kece
1slatilarak serilir. (Reglajda yeniden diizeltme islemi gerekiyorsa YUKLENCI tarafindan yapilir)

2) Serilen Kege Uzerine 11000/2 Dtex, 5/16, 7 Yil Garantili, 55 mm Dogal Cim Gériintimlii Cift
Renkli Cim Hal1 Serilir.

3) Serilen Cim halinin ek yerleri 20 cm, Cizgi aralar1 30 cm genisliginde helmetin bezi yardimi
ile yapistirict kullanilarak yapistirilir.

4) Saha Cizgileri kesilerek dlgiilere gore uygun olarak yerlestirilir.

5) Helmetin bezinde kullanilan Yapistirici, poliiireten bazli ¢ift kompenantlidir.

6) Hali i¢ine 30 kg / m2 gelecek sekilde Elenmis, yikanmis, firinlanmig 6zel silis kum dokiiliir.

7) Yedirilen Kum Gzerine minimum 10 kg/m2 yiiksek performansli SBR Granil uygulanr.

8) Serilen Kum ve Graniil malzemesi firgalanir ve saha oyun oynamaya hazir halde teslim edilir.
Kum tipi silis kum kuru torbali firinlanmis, kumun kullanilacag: sentetik ¢imin ilgili laboratuvar
tarafindan yapilan test sonucunda belirtilen miktar ve yapida olacaktir. SBR kullanilacak olan
sentetik ¢imin ilgili laboratuvar tarafindan yapilan test sonucunda belirtilen miktarda siyah SBR
graniil olacaktir. (Pencere conta lastigi kabul edilmeyecektir.) Kum ve graniil serme makinasi ile
uygulama yapilacaktir.

— Bosta kalacak sentetik gim yiksekligi

— 55 mm monoflament Tipi Sentetik Cim

— SBR Graniil dolgu >

Silis kumu dolgu
— Kege

SENTETIK GIM YAPIMI

5-15 mm. micir

A-DETAY!| (SENTETIK GIM DETAYI)

9) Nakliye montaj yiikleme, indirme, bindirme ve diger tiim giderler yiikleniciye aittir.

10) Yklenici yer teslim tarihinden itibaren 10 giin icerisinde isi bitirip teslim etmek zorundadir.
11) Isin Yapilis1 esnasinda meydana gelecek her tiirli zarar ziyandan yiiklenici sorumludur.

12) Is tamamlandiktan sonra, idarece belirlenen muayene kabul komisyonu uygun gordiigii
taktirde ylkleniciye 6deme yapilacaktir. Muayene kabul komisyonunun kabul gormedigi veya
eksik buldugu hususlarda Yuklenici herhangi bir ek Ucret talep etmeksizin talep edilen
eksiklikleri en geg¢ 2 giin igerisinde gidermek zorundadir.

13) Uygulama esnasinda kullanilacak olan her tiirlii malzeme, arag, gere¢ ve cihazlar yiiklenici
firma tarafindan temin edilecektir. bu isler i¢in isin mahiyeti disinda ayrica bir licret ve/veya
bedel 6denmeyecektir.

14) Yiiklenici Imalat Sirasinda Cikan Atiklar1 Tesisten Derhal Uzaklastirilacak, Kirlilige ve Kotii
Goriintime Firsat Vermeyecektir.

15) Herhangi bir igin yapilmasi sirasinda, sartnamelerde vb. dokiimanlarda yeterince agiklama
olmamasindan otiirii bir tereddiit oldugu takdirde yiiklenici, konuyu ve tereddiitlerini derhal
Saray Belediyesi Fen Isleri Miidiirliigii'ne bildirecek ve Saray Belediyesi Fen Isleri Miidiirliigii'
niin talimati1 dogrultusunda davranacaktir. Aksine davraniglardan dogacak her tiirlii sorumluluk
ve zarar, tamamen yiikleniciye ait olacaktir.



16) Tim is sathalart boyunca is giivenligi yoniiyle “6331 sayili is glivenligi ve is sagligi
kanunu” ve ilgili diger mevzuatlar kapsaminda gerekli tim Onlemler yiiklenici tarafindan
almacaktir. almmayan ve/veya vyeterli diizeyde alinmayan her tiirli giivenlik Onlemleri
karsiliginda yiiklenici firmaya giivenlik 6nlemleri kanun ve mevzuat hiikiimleri dogrultusunda
alinincaya kadar isin devamina kesinlikle izin verilmeyecektir.

17) Yapilacak tiim imalatlara ait tagima, montaj ve iscilik bedelleri, imalata teklif edilecek
fiyatinin i¢inde olup, hi¢gbir nam altinda tasima bedelleri i¢in yiiklenici firmaya ayrica bir 6deme
yapilmayacak ve teklifler bu husus géz 6niine alinarak verilecektir.

18) Yiiklenici, is bitiminde sonrasi olusan her tiirli moloz ve insaat artigini is yerinden
uzaklastiracaktir. is kapsaminda insa edilen yap1 ve cevresi teslim Oncesinde sihhi olarak
kullanirma hazir olacak sekilde ayrintili olarak temizlenecek, yap1 bu sekliyle idareye teslim
edilecektir.

19) Muayene Sirasinda, Liizumlu Her Tiirlii Malzeme ve Test Cihazlari Temini,

Kontrol ve Muayene Giderleri Yiklenici Firmaya Aittir.

20) Yuklenici firma, hicbir surette idareden arac, gere¢ ve malzeme talep etmeyecektir.

21) Tim malzemelerin nakliyesi, montaji ve is¢iligi yliklenici tarafindan yapilacaktir. Bu
bedeller fiyatlara dahil olup, ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

22)Bu isin kapsaminda imalata girecek tiim ana ve yardimeci malzemeler yiiklenici tarafindan
temin edilecektir.

23)S6z konusu is ile ilgili olarak her tiirlii malzeme isg¢ilik yiikleniciye aittir.

24)Proje ve bu teknik sartnamede belirtilen biitiin isler yiiklenici tarafindan yapilarak idaremize
teslim edilecektir.

25)Higbir is kalemi ve / veya malzeme i¢in ihzarat ve fiyat farki verilmeyecektir

26)Bu ihale dokiimani kapsaminda verilen Teknik Sartnamelerde belirtilen biitiin isler ve
imalatlar yiiklenici tarafindan verilen teklif i¢erisinde yapilacaktir.

27)Kullanilacak tiim iriinler idarenin onaymna sunulacak, onay alindiktan sonra imalata
gecilecektir.

28)Kullanilacak olan tiim malzemelerin Sertifika, Onay Belgeleri ile Garanti Belgeleri Idareye
Teslim Edilecektir.

29) Is bu teknik sartname 29 maddeden ibarettir...





