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YER USTU MOBIL AKARYAKIT TANKI VE KONTEYNER SISTEMi ALIMI TEKNiK SARTNAMESi

KONU ve KAPSAM

1.1. Van Biiyiksehir Belediyesi'nin ihtiyaci olan 3 adet YER (JST() MOBIL AKARYAKIT TANKI VE KONTEYNER

2.

SISTEMI satin alinmasi isidir.

TANIMLAR

2.1. idare: Van Biiyiiksehir Belediyesi
2.2. Yiiklenici: ihale sartlarini yerine getirmekle gorevli olan ézel ve/veya tiizel kisi.
2.3. Yer Ustii Mobil Akaryakit Tanki ve Konteyner Sistemi : Akaryakit Tanki ve Konteynerden olusacak

3.

sisteme Van Biyiiksehir Belediyesinin mevcutta bulunan Pompa, armatiir, tesisat ve Otomasyon
entegresi yapilacak birimlerdir.

YER USTU MOBIL AKARYAKIT iSTASYONLARI iLE ILGiLi HUOKUMLER

3.1. Yer teslimi tarihinden sonra kurulacak olan Yer Ustli Mobil Akaryakit Tanki ve Konteyner Sistemleri

3.2

33

Yiiklenici Baskale, Bahcesaray ve Tugba Santiyelerine kurulup hizmet verecek hale gelmis olacaktir.
Kurulacak olan Yer Ustii Mobil Akaryakit Tanki ve Konteyner Sistemleri adresleri ve asgari akaryakit
tanki kapasiteleri asagidaki tabloda verilmistir.

Kurulacak olan Yer Usti Mobil Akaryakit Tanki ve Konteyner Sistemlerine, Van Bliyliksehir
Belediyemizce aktif kullanilmakta olan mevcut otomasyon sistemine entegresi olacak sekilde
olmalidir.

3.4. Baskale, Tusba ve Bahgesaray llcelerine kurulacak akaryakit pompa sisteminde 1 adet pompa ve 1

3.5.

3.6.

3.7.

adet tabanca olacaktir. (Tabanca Basi 1” Olacaktir.)

Baskale, Tusba ve Bahgesaray ilcelerindeki konteyner islemlerinin tim stiregleri IDARE teknik
komisyonu gézetiminde yapilarak test edildikten sonra ¢alisir halde teslim edilecektir.

Konteynelerin Pompa olan kisminda yagmurdan etkilenmemesi icin konteyner kapaklari sizdirmazlik
olacak sekilde lastikli olacaktir.

Yiiklenici, Yer Usti Mobil Akaryakit Tanki ve Konteyner Sistemleri kurulumunu, 1. Konteyner 30 giin,
2. Konteyner 30 giin 3. Konteyner ek 30 gin olacak sekilde toplamda en fazla 90 takvim giinii
icerisinde tamamlayacaktir.

S. No Yer Ustii Mobil Akaryakit Tanki ve Konteyner Sistemi Asgari Akaryalat
Tanki Kapasitesi (It)

1 Tugba Santiyesi 20.000
Ercis Yolu Uzeri

2 Bahgesaray Santiyesi 20.000
Bahcesaray llcesi

3 Bagkale Santiyesi 20.000
Baskale ilgesi

4. KURULACAK OLAN YER USTU MOBIL AKARYAKIT TANKI ve KONTEYNER SISTEMIi TEKNiK
OZELLIKLERI

4.1. KONTEYNER

4.1.1. ST-37 kalite malzemeden TS ISO 1496-1 standartlarina uygun olarak imal edilecektir

4.1.2. g ve dis yiizeyleri korozyona karsi korunmus olacaktir

4.1.3. Isi ve aleve dayanikli galvaniz kaplamali tasyiinii izoleli ara bélmelerden ve yangina dayanikli
duvarlardan olusmalidir. ic 1s1 izolasyonu 1,2 mm galvanizli form verilmis sac arasina 5 ¢cm
camyluni konularak saglanmalidir. Yapilan 1si izolasyonu tank ve icerisinde bulunan yakiti
disaridan gelecek i1s1 degismelerine karsi koruma amaciyla yapilacaktir.

4.1.4. Konteyner, tank ve dolum ekipmanlarini atmosfer kosullari ile dis darbelerden korunacaktir.
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4.1.5. Konteynerin her iki tarafinda da kapi bulunmalidir. Bu kapilar iki kanatl olmali, biri tankin
kontroli ve demontaji igin kullanilmalidir. Diger kapi ise akaryakit pompasi ve transfer
pompasinin bulundugu bélimde olmahdir. Kapilar hava sirkiilasyonuna izin verecek sekilde
menfezlere sahip olmalidir (Menfezler kapilarin alt kisimlarina yerlestirilmelidir).

4.1.6. Tanker dolum talimati ve diger dnemli uyarilar iceren (Sigara icilmez, Cep Telefonunuzu
Kapatiniz, Atesle Yaklasmayiniz) uyan levhalari kolay fark edilecek ebatlarda akaryakit
pompasinin bulundugu kapali bélimiin igine ve kapinin iistiine yazilmis sekilde yapistirilacaktir.

4.1.7. Konteynerin ustiinde 4 adet kaldirma mapalar olacaktir. Bu mapalar konteynerin st
koselerine yerlestirilecektir.

4.1.8. Konteyner igerisindeki tiim elektrikli ekipmanlar ex-proof, ATEX sertifikali olacaktir. (Elektrik
panosu, aydinlatma armatori)

4.1.9. Elektrik gii¢ ve kumanda panosu konteyner icine uygun, bitiinligli bozmayacak sekilde,
glivenlikli, hava sartlarina dayanikli sekilde IDAREnin onayiyla monte edilecek ve pano icerisinde
en az %20 bosluk birakilacaktir.

4.1.10. Konteyner icerisine genel aydinlatmay: saglayacak uygun adette etanj armatiir yada ex-prof
ozelige sahip aydinlatma sistemi montaji yapilacaktir.

4.1.11. Konteyner "in pompa, dispenser vb. gibi ekipmanlarinin bulundugu kapal alan icerisinde her
biri 12 kg'lik 2 adet kuru kimyevi ABC hig kullanilmamis yangin séndiirme cihazi bulunacaktir.

4.1.12. Konteynerlerin yan tarafinda bulunan elektrik panosu ve dijital islem alani icin olumsuz hava
sartlarindan koruma amach bir muhafaza olusturulacaktir. Bu muhafaza bicimi ve dl¢lileri
YUKLENICI nin pano tretim tipine ve konteyner 8lciilerine bagl olarak yapilacaktir. Bu nedenle
gerekli Glcli ve malzeme tiirii YUKLENICI nin konteyner imalatina birakilmistir. Tamamen
muhafaza amacgli olacagi icin herhangi bir IDARI tercih belirtmeye gerek yoktur.

4.2, YAKIT TANKI

4.2.1. TSEEN 12285-2 standartlarinda tek cidarl akaryakit tankidir.

4.2.2. Yakit tanki tank havuzu icerisine yerlestirilmelidir. Yakit tasmasi durumunda tasan yakitin bu
havuzda birikmesi saglanarak cevreye zarar vermesi engellenmelidir.

4.2.3. Akaryakit tankina tankerden yakit dolumunu saglayan tesisat asgari 2" galvaniz malzemeden
yapilacak, transfer pompasi ex-proof elektrik motorlu olacaktir. Tank doldurma pompasinin
transfer hizi min. 400 It./dk. olacaktir. Pompa girisi ikmal araglarina uygun adaptor donanimina
sahip olacaktir.

4.2.4. Tanka yakit ikmali sirasinda tank icerisindeki yakit buharinin atmosfere atilmasini ve araclara
yakit ikmali sirasinda tanka atmosferden hava girisini saglayan 2” lik nefeslik bulunacaktir.

4.2.5. Nefeslik boyu yerden minimum 3.5 (ii¢ bucuk) metre yiikseklikte olacak, kar, yagmur ates vb.
girisini 6nleyecek sekilde olacaktir.

4.2.6. Akaryakit pompasi ile yakit tanki arasindaki tesisat iletkenlik ozelligi tasiyan galvaniz
malzemeden olacaktir. Tesisat lzerindeki anti sifon valf, pompa calismadigi durumlarda tank
icerisindeki Griinlin bosalmasina izin vermemelidir. Ayrica geri doénls hatti cekilmeli ve geri doniis
hatti akaryakit tankina baglanmalidir. Geri déniis hatti bakir boru ve baglanti ekipmanlari ile
cekilmelidir. Emis hatti, uygun yalitim malzemesi ile izolasyonu saglanacaktir.

4.2.7. Akaryakit tanklari yatay, silindirik tip olacaktir.

4.2.8. Tank hacmi %110 oraninda litre miktari yakit alacak kapasitede ve Tank yiiksekliginin en az %
oraninda da yiikseklige sahip olacak sekilde konteyner icinde tasma havuzu olusturulacak ve
tasma havuzu hesaplama tablolari ile tank tasma ve tasma havuzu sizdirmazlik raporuile birlikte
teslimatta idareye teslim edecekler. Akaryakit tanki tasma kabi konteyner icerisinde hareket
etmeyecek sekilde olacak. Tagsma havuzu 5mm ST37 sactan imal edilmesi esneme yapmamaslicin
gerekli baglantilar uygun sekilde yapilmalidir. ici disi kumlama yapilarak 1 kat epoxy astar ile
boyanmalidir.

4.2.9. Tank menholiine 3 ing kamloklu &lgiim borusu montaji yapilacaktir.
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4.2.10. Konteyner lizerinde liretim tarihi seri no tretici firma bos ve dolu agirlik bilgilerin Tiirkce olarak
yazildig1 2 ser paslanmaz levhalar olacaktir.

4.2.11. Mobil istasyonlarda tanklarin menholiine cikilmasi icin Is giivenligine uygun sekilde merdiven
montaji yapilacaktir.

4.2.12. Tank 6lglim borusu ile tank otomasyon probu montaj mansonu tankin merkez noktasina
konularak simetrik olarak montaji yapilacaktir.

4.2.13. Konteyner tank hacmi alt ve (ist olmak tizere karsilikli 2 adet 50*50 mm adet filtreli menfez ile
havalandinlacaktir.

4.2.14. Konteyner catisinda icerisinde tanka miidahale edebilmek veya manuel Ol¢iim ve dolum
yapabilmek icin min 80X80 ebatinda 3 mm kalinliginda kilitlenebilir kapak olacaktir.

4.2.15. Konteyner icerisindeki tim elektriklj ekipmanlarin bulunduklari tehlikeli alanlara uygun
secilmis olacaktir. Zone 0 ve zone 1 tanimli tehlikeli alanlarda kalan ekipmanlar exproof ve ATEX
sertifikali olacaktir. Cekilen tesisat mutlaka celik boru, spiral boru v.b. koruma saglayan koruyucu
malzemeler igcinden gecirilecektir.

4.2.16. Konteyner igin gerekli olan topraklama tesisi yikleniciye ait olup topraklama 6l¢iim degeri 3
ohm veya daha diisiik olmalidir. Ayrica yakit getiren tankerin topraklamasi icin seyyar kablo ve
topraklama barasi konteynerde bulunacaktir.

4.3 POMPA

4.3.1 Pompa motoru, 3 fazli 50 Hz. elektrik motoru olacaktir. Motorun rélesi “d” sinifi exproof buat
icerisinde olacaktir.

4.3.2 Motor -20 oC ve 50 C arasi cevre sicakhginda stirekli (araliksiz) en az ii¢ saat calisabilecek ve
hava sogutmali olacaktir. Motor, akaryakit buharinda calisabilecek, patlamaya dayanikli
(explosion proof) ve Ex d 11B T3 koruma sinifinda ve ATEX sertifikall olacaktir. Sertifika teklif
ekinde verilmelidir.

4.3.3  Elektrik motoru pompaya kaplinle, kayis-kasnak veya bagka bir yontemle baglanabilir. Fakat
hangi yéntemle baglanirsa baglansin ATEX ve CE normlarinda koruma olacak sekilde dizayn
edilecektir. (Orn. Kayis-kasnak muhafazasi v.b.)

4.4 SANTRIFUJ POMPA (Emisli sistemlerde) :

4.4.1 Santrifij Pompa igerisinde, birikim kabi, filtre ve cek-valf komple bir tinite halinde bulunmaldir.
Ureticinin imalat detayina gore ..o 'in onayi dogrultusunda hava ayirici {(separator) ayni
Unite icinde veya ayr olabilir.

4.4.2. Santriflij Pompa debisi laboratuvar kosullarinda en az 45 litre /dakika, yiiksek verimli pompalarda
debi en az 75 litre/dakika ve agir hizmet pompalarda debi en az 120 litre/dakika olacaktir.

4.4.3. Pompalarin yapiminda kullanilan tim malzeme, ekipman ve techizat, akaryakit ve korozyona
dayanikh malzemeden olacaktir. Santriflij gévdesi aliiminyum olmalidir.

4.4.4. Sistemde pompanin transfer ettigi akaryakitin icindeki havayi ayiracak OIML'ye ve miidahili
kurumlarca (OIML diinya capinda, hiikiimetler aras bir organizasyondur. Esas amaci, iiye iilkelerin
ulusal élgiim servisleri veya ilgili organizasyonlar tarafindan uygulanan metrik (8lcim) kontrolleri ve
kurallarini diizenlemektir. OIML Sertifikas: 6lgiim belge standardinin OIML tavsiyelerine gore test
edildigini ve OIML gereksinimlerini kargiladigini belirtir) uygun hava ayirici (separator) santrifij
pompaya birlesik olacaktir. OIML sertifikasi teklif ekinde verilecektir.

4.4.5. Hava ayirncida buharlasan akaryakiti toplayarak tekrar otomatik olarak pompaya gonderen
birikim kabi sistemde bulunmalidir.

4.4.6. Pompayi ve elektrik motorunu korumak icin By-Pass valfi ile separatérden sonra metreyi siirekli
dolu tutmak ve basing artislarina karsi hortumla metreyi korumak icin kendinden ayarlanabilir cift
yonli emniyet valfi bulunacaktir. By-Pass valfi ayar yeri muhtirlenebilmesi icin gerekli tertibata haiz
olmalidir,

4.4.7. Yer alti tankindan gelebilecek her tiirlii yabanci maddeyi akaryakittan ayirabilecek hassasiyeti en
az 30 mikron olan ana filtre bulunacaktir. Filtre sékiilebilir temizlenebilir veya degistirilebilir olmalidir.
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4.4.8. Santrifiij Pompanin gévdesine entegre olarak, yer alti tanki ile pompa arasindaki emis borusunun
surekli dolu kalmasini saglayacak ek valf bulunacaktir. Cek valf contasi akaryakittan etkilenmeyen
(viton) malzemeden olmalidir.

4.5. METRE:

4.5.1. Pompanin transfer ettigi akaryakiti uygun hassasiyetle verebilecek pistonlu tip, pozitif
deplasmanl elektronik kalibrasyonlu metre, OIML standartlarina gére test edilmis ve
sertifikalandirilmis olacaktir. Ayrica metre ATEX ve MID sertifikasina sahip olacaktir. Metreye ait MID
ve ATEX sertifikalan teklif ekinde verilecektir.

4.5.2. Metre T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanligi Ol¢ii ve Ayarlar Mudirligi’'nce veya AB onayli
kurumlarindan yetkilendirilmis firmalarca mihiirlenmis olacaktir. Firma yetki belgesi ihale teklif
ekinde sunulacaktir.

4.5.3. Metre 5 litre/dakika ile 90 litre/dakika arasindaki debilerde, T.C. &l¢ii Ayarlar Kanununa uygun
olarak £% 0,5 (binde bes) hassasiyetini koruyabilecektir.

4.5.4. Pulser ile metre mili arasindaki baglanti disaridan ulagilamayacak sekilde olacak ve &lgii ayar
muhlri bozulmadan pulser sokilemeyecektir.

4.5.5. Herhangi bir sebeple CPU linitesi degistirilse bile tekrar kalibrasyona gerek duyulmayacak sekilde
metrenin kalibrasyonu saglanacaktir.

4.5.6. Dispanserlerde metre girisinde filtre bulunacaktir. Fabrika ¢ikisinda tiim hatlar icin 10 mikron
filtre konularak istasyona sevki saglanacaktir.

4.6.SELENOID VALF

Presetli satislarda, yakit akisini kontrol eden valf bulunmalidir. Valf akis hizinin kontrol edilebilmesine
yonelik olarak (kisma ve kapama islevi) tek bobinden oransal olarak yapiimalidir. Metre ile Oransal valf
arast aliminyum tek parga baglanti ekipmani ile saglanmalidir. Oransal valfin bobini kesinlikle ATEX
standartlarinda ve sertifikali olmalidir. Atex sertifikasi teklif ekinde verilmelidir.

4.7. PULSER

Pulser, kendi lizerinde veri saklama ve isleme becerisine sahip elektronik kart bulundurmali, ex-proof
kutu icinde olmali, ATEX standartlarina gore sertifikalandiriimalidir. Sertifika teklif ekinde verilmelidir.
Pulser sahada degistirildiginde pompa kontrol lnitesi bunu algilamali ve metre yeniden kalibrasyon
yapilmali, kalibrasyon yapilmadan CPU pompanin calismasina izin vermemelidir.

4.8. POWER UNITESI

4.8.1 Power Unitesi elektronik olmali (trafo vs. olmamali) elektrik dalgalanmalarini algilayacak, beyin
besleme fazini filtre edecek ve girisinde sigorta ile koruma sistemine sahip olacaktir.

4.8.2 Besleme gerilimi 220Volt olup power Unitesi 170-240 V araliginda da CPU icin gerekli gerilimleri
hassas bir sekilde tiretebilecektir.

4.8.3 Power fazi ve nétri otomasyon sistemlerinin dizgiin ¢alisabilmesi icin elektrik buatina ayrica
cekilecektir.

4.9. CPU

4.9.1. CPU hafizasi pil gerektirmeden bilgi saklayabilecek (Flash, EEROM, vb.) teknolojide olmalidir.
CPU, kisma valfini, kapama valfini, motoru ayri ayri kontrol edebilmelidir.

4.9.2. Oransal valf ile motor ayri kontrol edilmelidir. Motor ve Selenoid valf kontrol zamanlari kolayca
ayarlanabilmelidir.

4.9.3. Tabanca her kaldirildiginda ekrani otomatik olarak sifirlamali ve kendi sistemini test ederek
problem yoksa motoru calistirmahdir.

4.9.4. Tabanca kaldinldiginda bosa ¢alisma, 5 ile 30 saniye araliginda ayarlanabilir olmalidir. Bu sire
disinda otomatik olarak durdurulmalidir.

4.9.5. CPU kendi sisteminde olusabilecek arizalari ekranda hata kodu ile gésterebilmelidir.
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4.9.6. Fiyat degistirme, vardiya total sifirlama, otomasyon/manuel konuma alma, elektronik
kilitteme/agma programlari ana sifre ile yetkilenmelidir. Ayrica servis ve bakim miidahalelerinde
CPU"nun farkli ve degisken bir sifre ile korunabilmesi gerekmektedir.

4.9.7. Her tabancaya ait silinebilir ve silinemez tutar (min 10 hane) ve hacim totalleri (min.10 hane),
yapilan min son 5 satisa ait fiyat, hacim, tutar bilgisi, litre fiyati ve diger parametreler hafizada( pil
gerektirmeyen hafiza) saklanabilmelidir. Teklif ekinde hafizada saklama siiresi ayrica bildirilmelidir.
4.9.8. Her tabanca i¢in minumun 7 haneli elektro-mekanik veya mekanik totalizatér bulunmalidir.
Mekanik totalizator disaridan kolayca okunabilmelidir.

4.9.9. Para ve Litre preseti key-pad den kolayca vyapilabilmeli, preset buton degerleri
degistirilebilmelidir.

4.9.10. CPU pompa akis debisini ekrandan gésterebilme ozelligine sahip olmalidir.

4.9.11. Elektronik sistemde sistem bilgilerini yedekleyecek bir iinite bulunmalidir. CPU gibi pargalarin
degismesi sonucunda yedekleme linitesi eski total, vardiya, birim fiyat, sistem kullanici parametreleri
gibi bilgileri yeni CPU’ya otomatik olarak atmalidir. Bu sayede parga degisimleri sirasinda veri kaybi
olusmayacaktir, Pompa lizerinde kayit disi satisi engelleyecek Pompa Kimlik Birimi (PKB) bulunmalidir.
4.9.12. CPU ileride sisteme baglanacak buhar geri dénlislim sistemine uyumlu olup, bununla ilgili ayar
parametrelerine haiz olmalidir. Bu uygulamanin yapilabilirligi iiretici tarafindan teyit ve taahhiit
edilmelidir.

4.9.13.CPU ileride sisteme baglanacak ATC sistemine uyumlu olup, bununla ilgili ayar parametrelerine
haiz olmahdir. Bu uygulamanin yapilabilirligi iiretici tarafindan teyit ve taahhiit edilmelidir.

4.9.14. Maliye bakanhginin yayinladigi ydnetmelik geregince pompalara yazar kasa baglanmasi ile ilgili
teblig kapsamina uygun olacaktir.

4.9.15. Birim fiyat ekran virgiilden sonra 3 hane girilebilmesine imkan taniyacaktir.

4.9.16. Gii¢ kaynagi ve CPU’nun veri kirlenmesine engel olmak igin glirilti énleyici modil bulunmahdir.
4.9.17. 1/O kart modiler olarak tasarlanmis olup, herhangi bir ariza durumunda tim kart
degistiriimeden sadece arizali olan parga degistirilebilmelidir.

4.9.18.Pompalar yazarkasa olmadan kesinlikle calismayacak sekilde dizayn edilmis olmalidir. Devreye
alma sonrasi (disardan erisim durumu dahil) pompalar bu ézelligini korumalidir. Pompalarda bu 6zellik
olmamasi halinde (6zel durum) ihaleyi alan firma tarafindan 3 ay igerisinde tamamlanmasi
saglanmalidir. Katihma firmalar teklif ekine bu durumla ilgili detayli ve yazili taahhiit vermelidir.
4.9.19. Pompanin metrolojik 6zelliklerini degistirecek her tirlii parametre servis meniisii altinda ve
degisken sifre korumali olmalidir. Sifre girisi ve parametrelerin degisimi mihir kirlmadan
yapilamamalidir.

4.9.20. Pompalar istendiginde ayni anda 4 tabancanin calisabilecek sekilde dizayn edilebilmelidir.
4.3.21. Pompanin veri giivenligi icin sahip oldugu ekstra tiim ozellikler teklif ekinde DIJITAL ortamda
sunulacaktir,

4.9.22. Dispanser pompa tiim ts ve akredite olmus tiim otomasyon sistemi ile haberlesme yapabilecek
ozellikte olmali ve dispanser pompalarin tiim sarf yedek parcalarinin Tiirkiye sinirlari iginde temini ve
10 yil yedek parga taahhiidiinde bulunduracaktir.

4.10. DISPLAY (EKRAN)

4.10.1 Ekran likit kristal, arkadan LED aydinlatmal (back-light) olup, giin 1sinda gériinecek dzellikte
olmalidir,

4.10.2 Ekranin para tutan, litre tutari ve birim fiyati en az 5 (bes) digit ve boyu minimum 1” olacaktir.
Litre tutarinin son iki hanesi ve birim fiyat tutarinin son 3 hanesi ondalik degerleri gosterecek sekilde
dizayn edilecektir.

4.11. SASE-KASA
4.11.1 Pompanin Sase-Kasa tasarimi ATEX standartlarina uygun olarak IP54 ve Ex koruma siniflarin
karsilayacak sekilde olacaktir.

4.11.2 Pompa Kapaklari ve pompa kolonu Pantone White rengine gére elektro-statik toz boya ile firin
boya yapilacaktir. Boya korozyona karsi 2 yil liretici/tedarikgi garantisinde olacaktir.
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4.11.3 Pompanin dzerine oturdugu pompa alt sasesi en az 2 mm sacdan imal edilmis olmalidir. Alt sase
pompa ile beraber (cretsiz verilecektir.

4.11.4 Pompa govde sac¢ kalinhigi en az. 1 mm olmalidir.

4.11.5 Pompanin yasal etiketleri disinda riin etiket ve yazilar kasanin uygun yerlerine takilacaktir.
(Urtin isimleri, tiretici veya tedarikginin cagri hizmet numarasi vb.)

4.11.6 Tabanca yuvalari pompa igerisinde ayri bir tasiyiciya sabitlenmis olmalidir.

4.11.7 Kasanin tim sac aksamina ATEX ve CE normlarina gére topraklama tesisati yapilmis olacaktir.
4.11.8 Pompa igerisinde kullanilacak olan akaryakit hatti min %” capinda olacaktir.

4.12. TABANCA, HORTUM

4.12.1 Pompalarin tip ve modellerine gére uygun uzunlukta (3.20 +0,4 mt), standart olci olarak 5/8”
ve yiiksek verimli modellerde 1” i¢ ¢ap Glclsiinde esnekligi saglamasi agisindan tekstil 6rgiili siyah
renkli hortum kullamimalidir. Statik elektrigin iletilmesini saglamasi agisindan da hortum igeresinde
mutlak surette hortum boyunca kesintisiz devam eden bir iletken tel bulunmalidir. Bu iletken telin
émrl de hortumun &mri slresince Uretici firma tarafindan garanti altina alinmalidir. TS EN 1360
standartlarina uygun kendinden iletkenli ve telli akaryakit hortumu kullanilacaktir. Hortum uzunlugu
metre olarak ilge santiyesinin calisma sartlarina gére degistirilebilecektir.

4.12.2 Akaryakit hortumlari -20 2C dan + 50 2C olan sicakliklarda sorunsuz islem gérebilmelidir. Montaj
sirasinda pompalara baglanan hortumlarin iletkenligi hortumun her iki tarafindaki rakorlar vasitasiyla
kontrol edilmelidir.

4.12.3 Hortum rakorlar zamak, piring sari izeri nikelaj kapl veya ézel aliiminyum malzemeden
yapilacaktir. Paslanmaya sebebiyet verecek demir, otomat ve tiirevi malzemelerden mutlak suretle
kacinilmalidir.

4.12.4 Hortum baslari, hortum capina uygun élcilerde tedarik edilmelidir.

4.12.5 Tum hortumlarin tabancaya baglanti noktalarinda tabancalarin hareketini kolaylastirarak
hortumun kirnlmasini engelleyen ve kendi ekseninde 360° dénebilen z seklinde mafsallar
kullanilmalidir. Paslanmaya sebebiyet verebilecek demir, otomat veya tiirevleri kullanilmamalidir. Bu
mafsallar ATEX onayina sahip olmalidir. Tedarikgi firma belgeleri teklif ekinde vermelidir. Mafsallar
3/4" ve yiiksek verimli modellerde 1” dlciilerinde tedarik edilmelidir.

4.12.6 Akaryakit hortumlarinin kopmasi durumunda akaryakit sizintisini her iki taraftan engellemek icin
hortumlara brekaway montaji mutlaka yapilmalidir. Breakawayler ATEX onayina sahip olmaldir.
Breakawayler standartlarda (EN13617-2) belirtildigi gibi 81-122 kg arasindaki ¢cekme giiciinde kopacak
sekilde tretilmelidir. Tedarikgi firma belgeleri teklif ekinde vermelidir. Breakawayler imalatci firmanin
talimatlarina uygun sekilde hortum {zerine monte edilmelidir.

4.12.7 Tabancalar UL ve ATEX onayina sahip olmalidir. Tedarik¢i firma belgeleri teklif ekinde
vermelidir.

4.12.8 Tabancalar, benzin ve tiirevlerinde %" ince uglu olarak, Motorin ve Benzinde ise yine %" kalin
uglu olarak kullaniimalidir. Yiiksek verimli pompalarda ise 1” yiiksek verimli tabancalar kullaniimaldir.
Tabanca uglan yiprandiktan sonra degistirilebilir olmaldir.

4.12.9 %" tabancalarda, kalin veya inge uglu ayirimi yapilmaksizin, tabanca borusu iizerindeki yaydan
sonra geriye kalan boru uzunlugu 70mm. olmalidir.

4.12.10 Tum yukarida belirtilen malzemelerin birbirleri ile baglantilarinda kesinlikle teflon bant
kullanilmamal sizdirmazligi saglamak icin sékilebilir sivi conta kullanmak gerekmektedir.

4.12.11 Pompa/dispanser lzerine yapistirilacak trlin etiketleri giines isinlarina, akaryakita ve suya
dayanikli bir malzemeden yapilacak olup devreye alma sirasinda tedarikci/iretici firma tarafindan
yapistirilacaktir.

= Agin Dolum Onleme Valfi

* %95 doluluga ayarh yeriistii asin dolum &nleme valfi kullanilarak dolum sirasinda yakitin
tasmasi engellenmelidir.
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= Transfer Sistemi

"  Akaryakit tankina tankerden yakit dolumu saglayan veya dolum oncesinde tanktaki Griiniin
tankere transferini saglayan transfer pompasi ve tesisatidir.

* Tesisat 2” galvaniz malzemeden yapilmali, gerekli emniyet ve kesme ekipmanlarini icermelidir.
Transfer pompasi ex-proof elektrik motoru ile tahrik edilmelidir.

*  Pompanin transfer hizi min. 400 It./dk. olmalidir. Pompa girisi ikmal araglarina uygun adaptor
donanimina sahip olmalidir.

4.13. YER USTU MOBIL AKARYAKIT TANKI VE KONTEYNER SiSTEMLERININ KURULUMUNDA DIiGER
HUSUSLAR

4.13.1 Yiiklenici Yer Ustli Mobil Akaryakit Tanki ve Konteyner Sistemlerinin bakim ve onarim iglerinden
2 yil siire ile sorumludur. Bu tiir islemler igin ayrica bir lcret 6demesi yapilmayacaktir.

4.13.2 Talep edilen akaryakit istasyonlarinin kapasiteleri asgari olarak belirlenmis olup yiiklenici
kapasite ve sistemsel olarak daha iist 6zellikte ekipman teklif etmesi durumunda kurum onayi alinarak
kabul islemi yapilabilecektir.

4.13.3 Yiiklenici, Yer Usti Mobil Akaryakit Tanki ve Konteyner Sistemlerini bu teknik sartnamede
belirtildigi sekli ve sayisi ile ve isletme konusunda bir cakismaya mahal vermeyecek sekilde kurulumu
vapilarak calisir ve eksiksiz halde kuruma teslim edilecektir. Bu islem igin nakliye kurulum bedeli gibi
herhangi bir licret ddemesi yapilmayacaktir.

4.13.4 Yiiklenicinin yaptigi is sonrasi yapacagl servis hizmeti tiim arizalara en kisa sirede ve en hizli
bicimde miidahale etmesi 24 saati agsmayacaktir.

4.13.5 Arizaya yiiklenici firmanin miidahale etmemesi durumunda Kurumun Teknik personellerinin
miidahalesi garanti sartlarini etkilemeyecektir.

4.13.6 Tasinabilir istasyon yerine monte edildikten sonra “Patlayici ve Parlayict Maddelerle Caligilan
isyerlerinde Uygulanilacak Tiiziik” hiikiimleri uyarinca topraklanmasi yapilacaktir.

4.14 YER USTU MOBIL AKARYAKIT TANKI VE KONTEYNER SISTEMLERINE ENTEGRE iSLEMI ILE iLGILi
HUSUSLAR

4.14.1 Konteynerlere entegre edilecek otomasyon sistemi Van Biyliksehir Belediyemizin mevcut

kullandigi Otomasyon sistemi olacagindan, Konteynerler ve pompa sistemi bu otomasyona uyum

saglayacak sekilde olacaktir.

4.14.2 Pompa sistemin, pompa tabancasindan yapilan satis bilgileri pompa ekraninda dijital olarak

goriinecektir. Pompa sayacin satig litreleri birbirine uyumlu olacaktir. istasyondaki veri tabanina

kaybedilecektir. Bu bilgiler anlik olarak goriilebilecektir.

5. YUKLENICIi ve BAZI GEREKSINIMLER

5.1.1. YUKLENICI, sézlesmeden sonra, montaj programini olusturmadan 6nce bir program dahilinde
kurulacak istasyonlar ziyaret ederek kesif calismasi yapacaktir. Kesif sirasinda Konteyner ve
pompa sistemlerinin montaji igin gerekli olan tim eksikler belirlenerek iDARE’ye bildirilecektir.

Kesif kapsamindaki sorumluluklar;

istasyon yetkililerinin belirlenmesi ve bilgilendirilmesi,

istasyon vaziyet planinin gikartiimast,

Beton alti kablolama kanallarinin kontroli, kanal yok ise kesilecek yerlerin belirlenmesi,
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e Diger malzemelerin konumlarinin belirlenmesi,

e Yaklasik kablo metrajinin ve kullanilacak diger malzeme miktarlarinin belirlenmesi,
e Elektrik tesisatinin incelenmesi ve degerlerinin belirlenmesi,

e Kontrol initesi ve panelinin konumunun belirlenmesi,

e Tank istiinde prob montaji icin uygun bos manson olmahdir.

5.1.2. Kesif calismasi en az bir IDARE personeli ile beraber gerceklestirilir ve IDARE tarafindan
onaylanmis olan kesif formuna islenerek yazili hale getirilir. istasyonda mevcut altyap (elektrik,
topraklama, pompa vs.) ileilgili eksiklikler tespit edilirse, formda ayrintil olarak belirtilir ve IDARE
yetkilileri konu hakkinda bilgilendirilir. Kesif ¢aligmasi ile YUKLENICI, montajin diizgilin problemsiz
gerceklestirilmesi icin gereken detayl incelemeyi yaptigini beyan ve kabul edecektir.

5.1.3. YUKLENICI, sistem ile ilgili tiim elektrik, internet, data ekran kablo gegmesi igin;

1) Baskale ilgesi icin; konteyner ve elektrik diregi arasindaki yer igin, 50 metre uzunlugunda 40
cm derinliginde yer kazisi yapilacak, 40 hk ve 3 mm kalinliginda 2 adet kangal boru
déseyecektir. Elektrik kablosu 50 metre (4*10 NYY siyah yer alti kablo olacak) ve internet
kablolari ayri ayri kangal boru icinden gecirilecek sekilde olacak.

2) Bahcesaray ilgesi igin; konteyner ve elektrik diregi arasindaki yer igin, 50 metre uzunlugunda
40 cm derinliginde yer kazisi yapilacak, 40 lik ve 3 mm kalinhiginda 2 adet kangal boru
déseyecektir. Elektrik kablosu 50 metre (4*10 NYY siyah yer alti kablo olacak) ve internet
kablolar ayri ayri kangal boru iginden gecirilecek sekilde olacak.

3) Tusba ilcesiicin; konteyner ve elektrik diregi arasindaki yer igin, 50 metre uzunlugunda 40 cm
derinliginde yer kazisi yapilacak, 40 ik ve 3 mm kalinliginda 2 adet kangal boru doseyecektir.
Elektrik kablosu 50 metre (4*10 NYY siyah yer alti kablo olacak) ve internet data ekran
kablosu kablolari ayri ayri 50 ser metre olacak sekilde kangal boru iginden gegirilecek sekilde,

Alt yapilarini hazirlayarak kablolari cekecektir.

5.1.4. YUKLENICI, kurulumu tamamlayip sistemi devreye aldiktan sonra sistemi calisir vaziyette teslim
edecek ve istasyon yetkililerine gerekli egitimleri verecektir. Bu egitim sonrasinda YUKLENICI
tarafindan hazirlanan detayli bir egitim formu IDARE yetkilisine onaylatilacaktir.

5.1.5. Devreye alinan sistemlerin kalite kontrolleri, YUKLENICI ve IDARE yetkilileri tarafindan yerinde
yapilacaktir. Kontrol sirasinda tespit edilen eksiklikler, belirlenen siire icerisinde YUKLENICI
tarafindan tamamlanacaktir. istasyonun kesin kabull, mevcut eksikliklerin giderilmesinden
sonra yapilacaktir.

5.1.6. Tiim kablolama altyapisi pompa liretici standartlarina (azami uzunluk, kabul edilir glirtilti/sinyal
seviyeleri) bagl kalarak bitirilecektir.

5.1.7. Prob boyu hesaplamasinda, tank kapagi prob mansonu ile tankin dip seviyesi esas alinacaktir.

5.1.8. Prob baslik koruyucusu, yakit tanki lizerinde 2” veya 4”lik bos kér tapa sokiilerek monte edilir
olmalidir. Ex-proof baglanti kutusu menhol igerisinde hareketi engellemeyecek uygun yere
sabitlenecektir.

5.1.9. Servislerde degisiklik olmasi durumunda bu IDARE yetkililerine bildirilecektir. IDARE her zaman
servis bolgelerinde eleman ve arag artinmi ve/veya Saglik-Emniyet-Cevre-Kalite kurallarina
uygun calismayan servislerin degistirilmesini isteyebilecektir.

6. YOKLENICI’NiN HAK VE YUKUMLULUKLERI

6.1. Kullanici hatasi ve garantiye girmeyen durumlar harig, bu sartnamede belirtilen isler icin tamir,
bakim, servis ve gerektiginde yenisi ile degistirilmesi hizmetleri YUKLENICI tarafindan iicretsiz
yapilacaktir.

6.2. Kullanici hatasi ve garantiye girmeyen durumlar hari¢ arizalar en geg¢ 2 giin icerisinde
onarilacak, bu siirede onarim miimkiin degil ise tutanak tutulup yeni cihaz/liriin/parga YUKLENICI
tarafindan lcretsiz olarak takilacaktir.

7. ODEMENIN SEKLI
7.1. Yiklenici firmaya; is teslimi, kabul ve test islemleri sonrasinda 90 giin icinde 6deme

yaptlacaktir.
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8. TEST ISLEMLERI
8.1 Tasinabilir istasyonlarin iiretim siirecleri, idarenin gorevlendirecegi en az 3 (lig) kisilik denetim
komisyonu tarafindan teknik detaylari, testleri vb. inceleyip ara denetim yapacaktir. Denetim
yapacak personelin, her tiirlii masrafi (yol-barinma-beslenme) yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
Uretici bu konuda her tiirli kolaylig saglayacaktir.
8.2 imalat siirecindeki ara denetim ve teslim asamasindaki muayene ve kabul islemleri ‘MAL
ALIMLAR DENETIM MUAYENE ve KABUL iSLEMLERINE DAIR YONETMELIK’ esas ve usiillerine gore
yapilacaktir.
8.3 Ara denetimde tespit edilen olumlu veya olumsuz hususlar denetim sonucunda rapor halinde
diizenlenecektir.
8.4 Yapilan ara denetim Muayene ve Kabul Komisyon’unun yetki ve sorumlulugunu kaldirmaz.
8.5 idare tarafindan yiikleniciye muayene ve kabul islemlerinin yapilacagl tarih yazili olarak
bildirilerek belirtilen yerde giin ve saatte hazir olmasi istenecektir. Yiiklenici teknik kapasiteli
temsilcilerini idare personeli ile isbirliginde bulunmak, muayene ve calistirma raporunun
hazirlanmasinda isbirligi yapmak tizere hazir bulunduracaktir.
8.6 Yiiklenici konteynerlar teslim ettikten sonra idarece ilk yakit dolumu yapildiginda olabilecek
yakit kagagina miiteakip ziyan olan yakit masrafini karsilayacaktir tutulacak tutanak karsiiginda
ziyan edilen miktar kadar hakedis ddeme dosyasinda kesinti yapilacaktir.

9. GARANTI
Tasinabilir istasyon ile ilgili donanim ve ekipmanlar (Akaryakit pompasi, transfer pompasi, pano,
tank (sizdirmazlik) vs.), IDARE’nin belirledigi yere montaj tarihinden itibaren 24 ay siireyle garantili
olacaktir. Garanti siiresi icerisinde, malzeme ve yapim kusurlarindan dolay: iiriinlerde meydana
gelebilecek arizalar maksimum 3 is giini icinde giderilecektir. Uretici firma 10 yildan az olmamak
iizere yedek parca temin garantisi verecektir. Tedarikgi firma Garanti Taahhiitname belgesini
teklif ekinde verecektir.

10. EGITIM

Yiiklenici firma is yeri tesliminden itibaren kuracagi her istasyondan sonra, kuracagi tim
programlari, personelin dolum &ncesi yapmasi gerekenleri yerinde egitim verecek, verilen egitimler
tutanaklarla kayit altina alinacaktir. Garanti siiresi kapsaminda kurumun ihtiyag duydugu siirece
yerinde egitimler verilecektir.

Ipaslan Alper AYDIN
Yol Bkm.Onr.Asf.Sb.Md.V.



