ARAC VE SURUCU UYGUNLUK BELGESi (EK-4)

YUKLENICI FIRMA :

ARAC PLAKASI
ARAC MODELI
S. . UYGUN
NO UYGUNLUK ICIN ARANAN SARTLAR UYGUN DE&IL
1 | Kaporta diizgiin olacaktir.
2 | Dig gbriiniisi itibari ile boyali ve bakimli olacaktir.
3 | Camlarda kirik ya da ¢atlak bulunmayacaktir.
4 Dis ylizeylerinde tehlike olusturacak bigcimde aksesuarlar bulunmayacaktir. (Anterler bu kapsamda

degerlendirilir.)

5 | Aracin ici temiz, koltuklan diizenli ve beresiz olacak, pells bulunmayacaktir.

6 Mevcut lastikleri ile ayni ebatta yedek lastigi bulunacak bu lastik yolcularin oturmasini
engellemeyecektir.

7 | ic gdstergeler diizenli cahsir durumda olacaktir.

8 | Isiklandirma igin yeterli sayida lamba calisir durumda olacak, ancak bu lambalar renkli olmayacaktir.

9 Bitlin kapilar diizenli agilir kapanir durumda olacak, midibiis ve otoblislerin kaptlar siiriici
tarafindan otomatik agilacaktir.

10 Egzozu ve susturucusu zedelenmemis olacak, yerine iyi tespit edilmis olacak ve galisirken gliriilti
yapmayacaktir.

11 Park lambalari, stop lambalari “Uzun ve kisa huzmeleri” diizenli galisir ve ayarlanmis durumda
olacaktir.

12 | Farlan sari veya baska renk far olmayacaktir.

13 | Yag karteri, hidrolik deposu, sanziman ve diferansiyelden kagak niteliginde yag sizmas! olmayacaktir.

14 Frenleri tam, gicirtisiz ve dengeli tutabilir durumda olacaktir. (Gerektiginde fren balatalan tekerlek
ctkarilarak kontrol edilir.)

15 | Motorlan diizenli calisir durumda olacak ve egzoz tan siyah duman gikmayacaktir.

16 Lastiklerde disaridan gériilen bombe ya da ¢atlak bulunmayacak ve lastik dis derinligi % den az
olmayacaktir.

17 | Devridaim ve gergi (eksantrik) kayislar liflenmis yada ¢atlak olmayacaktir.

18 | Sogutma sisteminin hortumlan agin yumusamamis olmayacaktir.

19 | Rot ayarlari yapilmis olacak rot ve rotillerde bosluk bulunmayacaktir.

20 Karayolu Trafik Kanununun uygun gordGgi nitelikte reflektérleri, yangin séndiiriiciisi, cekme halati,
takozu ve ilk yardim ¢antasi bulunacaktir.

21 | Araglarnin kornalari havali korna olmayacaktir.

29 Otobdslerin koltuklar en az 43-49 kisilik, yanim otoblslerin (midibiis) koltuklari en az 22-30 kisilik,
miniblslerin koltuklan en az 15-18 kisilik oturma kapasiteli olacaktir.

23 | Araglar Dizel Olacaktir.

24 | Her aracin ruhsatinin asl veya fotokopisi

25 | Araglarda Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi, Fenni Muayene ve Egzoz Pulu bulunacaktir.

26 | Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasi bulunacaktir.

27 | Araglann yilhik periyodik muayeneleri yapilmis olacaktir.

28 | Araglarda icra ve mahkeme kararlarina istinaden haciz ve rehin olmayacaktir.

29 | Klima, kalorifer ve havalandirmalar ¢alisir ve yeterli olacaktir.
Tlim araglar galisacaklar ildeki Belediyelerce veya il - ilce trafik komisyonlarinca alinan kararlara

30 uygun 6zelliklerde olacaklar ve bu kararlardaki plakalar tasiyor olacaklardir.

31 | Giizergéh izin Belgesi

32 | Soférler TCK. nin Teknik sartnamede belirtilen maddelerinde dolayi hiikiim giymemis olacaktir.

33 Suriichlerin ehliyetleri stirecekleri araglar igin yeterli olacaktir. Siirliciiler kullanacaklar personel
servis aracinin niteligine uygun sinifta en az Gg yillik siiriicli belgesine sahip olacaktir.

34 | SRC Belgesi

35 | Tasit Karti ( D2, D4 veya muadili)

36 | Aracin modeli ( } dir.




