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SAGLIK BAKANLIGI
VAN IL SAGLIK MUDURLUGUT
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNIK SARTNAME FORMU

BOLUM: ANJIO LABORATUARI / OZELLIKLI SARF

MALZE‘I‘ENIN ILAC SALINIMLI STENT TEKNIiK SARTNAMESi

2. Stent i¢ ve dis yuzeyi parlak ve piriizsiz olmalidir

3. Stent balonla agilabilir olmalidir.

olmalidir. Dokularda da en az 30 giin bulunmalidir.

5. Stentin strut genisligi ve duvar kalinhig: degerleri strut boyunca homojen olmalidir.

6. Stent operasyon sirasinda ilk capindan daha biiyiik bir ¢apa agilan bir balon ile genisletilebilmelidir,
7. Stentin tizerine monte cdildigi balon dayanikli malzemeden tretilmis olmalidir.

8. Stentin iletim sistemi 0.014 kilavuz tel ile uyumlu olmahdir,

9. Balonun operasyon sirasinda kolay bir sckilde geri ¢ekilebilmelidir.

11. Stent MRI uyunilu olmalidir.
12.firma katalogunda bulunan tiim stent ¢aplarini temin edebilmeli.
13. Teklif edilen triinler en az 12 ay miadli olmali ve steril orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.

GENEL
OZELLII{LE 14. Stentin tagima sisteminin giivenlik paketi meveut olmalidir,

RI
15. Giris profili 0.018ing<= olmalidr.

16. Gegis profili 0.043ing<= olmalidir.

17. Malzeme teslim edilirken tiriin hastanenin barkot sistemine uygun olmalidir.
18. Stent balonu 18mmHg’nin altinda patlamamalidir.

19. Stent sistemi kivrimh damarlarda kullanilacak bi¢imde esnck olmalidir.

20. Stent sisteminin distal safti hidrolik kaph olmalidir.

21. Malzemeler, steril ve orijinal ambalajinda teslim edilmelidir.
22. Ambalajlar iizerinde sterilizasyon tarihi ve yontemi ile son kullanma tarihi belirtilmis olmalidir.

23. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibar: ile en az 12 ay miadli olmalidir.

icerisinde degistirerek hastaneye teslim edecektir.

gorilirse ihale kabul edileccktir. Uygun goriilmeyen num

q ve Arg H1a®
26. ihtiyag durumunda hastane clindeki s b av M}gﬁcaplarla degistircbilir. D
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ficler ncrck&diger teklifler degerleqdirilecektir.

25, fhalede en uygun teklifi sunan firma istenecek miktarda numune teslim edecek, numune denendiften sonra uygdn

1. Stent modiiler veya lazer kesim dizaynda olmalr. Platin Krom malzemeden lazer kesim ilc kesilmis olmalidir.

4. Stentin ilac1 LIMUS grubundan (everolimus. zotarolimus, sirolimus vb) ilag igeren stentler polimeri sabit veya criyebilen

10. Balonun distal ve proksimal uglarinda 2 adet radyoopak marker bulunmali ve stent bu iki marker arasinda olmalidir.

24. Malzeme kullanima acildiginda tespit edilen eksik, bozuk veya sartnameye uymayan malzemeler firmaya iade
edilecek, firma bu malzemelerin yerine sartnamede istenen 6zelliklere sahip malzemelerle en geg 15 (on bes) giin

Mlajebi‘en geg 15 (onbes)
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