PROJE BiRiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: GEVAS ILCESI ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM isi

Sira No 1
Poz No 10.450.1203
Tamm 8 150 mm anma gaph koruge kanalizasyon borular (sn 8)
Birim MT
Tarifi
Sira No 2
Poz No 10.480.1253
Tamm Carpma etkisini azaltan antistatik kauguk zem.kap. 4 cm kalinhkta
Birim M2
Tarifi
Sira No 3
Poz No 15.115.1002
Tamm El ile sert toprak kazilmasi
Birim M3 ;
Kazinin yapilmasi, tagitlara yiikleme ve bosaltilmast veya 4 metreye kadar atilmas, depo, imla veya sedde yerinde
serilmesi, imalat veya ingaat yapildiktan sonra kaz yerinde kalan bosluklarin doldurulmas, bunlann diizeltil-mesi igin her
tiirli malzeme ve zayiat, iggilik, arag ve gereg giderleri miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, (tasimalar harig) 1 m* fiyat:
OLCU : Kazinin hacmi kaz: projesi lizerinden hesaplanir.
NOT :1)Makine ile kaz1 yapiimasinin miimkiin olmadifit (makinenin giremedigi, girmesine miisaade edilmeyen veya
ulagimin saglanamadigy is mahallerinde )veya makineli kazi yapilmast halinde telafisi miimkiin olmayan zararlarin
olusmamas! igin (koruma ve SIT alanlan vb.) yapt denetim elemant tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik
Tarifi gerekgeleri belirtmek ve idarenin onayimin alinmasindan sonra el ile kaz: birim fiyati uygulanr.
2)Kaz: miktar toplami 10.000 m* i agtis takdirde, 10.000 m® il asan miktar igin, kazi ne ile yapilmis olursa olsun “makine
ile kaz: birim fiyat”, ilk 10,000 m? @ igin ise (a) fikrasindaki hitkiim uygulanir.
a) Kaz: miktan toplami 10.000 m’ den az oldudu takdirde, kazimin; el ile yapilan miktan igin “el ile kazi birim fiyat”,
makine ile yapilan miktart igin ise “makine ile kazi birim fiyat™ uygulanr,
Sira No 4
Poz No 15.120.1001
Tamm Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi)
Birim M3
Yumugak ve sert toprak zeminde; makina ile kazimin yapilmasy, tagitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi, depo,
imla veya sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kaz: yerinde kalan bosluklarn doldurulmast, kazi
yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi igin yapilan her tiirlit malzeme ve zayiati, isilik, arag ve gereg giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kan dghil, 1 m® kaz fiyat:
Tarifi OLCU
Kazimin hacmi kaz1 projesi tizerinden hesaplanir.
NOT:
1)Bu birim fiyata 25 metre digindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.
Sira No 5
Poz No 15.120.1005
Tanm Makine ile patlayici madde kullanmadan yumugak kaya kazilmas: (serbest kaz1)
Birim M3
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Yumusak kayalik zeminde; patlayict madde kullamlmadan makina ile kayalarin kinlmast, sokillmesi, kazilmasi, tagitlara
vitklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi, depo, imla veya sedde yerinde bosaltlmasy, serilmesi, insaat yapildiktan sonra
kaz yerinde kalan bogluklarin doldurulmast, kaz yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi igin yapilan her tiirlii
malzeme ve zayian, igcilik, makine, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m kaz fiyati:

OLCU:
Tarifi Kazinin hacmi kaz1 projesi iizerinden hesaplamir,

NOT:
1)Bu birim fiyata 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.

2)Derinlik zamm ddenmez.

Sira No 6

Poz No 15.125.1003

Tanm Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikisirma yapilmas
Birim M3

Kumun temin edilmesi, alana dokiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titregimli silindir ile tabaka tabaka
sikigtirlmast igin her tirli iggilik, malzeme ve zayiat, is yerinde yiikleme, yatay ve dilsey tagima, bogaltma, miiteahhit
Tarifi genel giderleri ve kin dahil, 1 m3 fiyan:

OLCU : Projesindeki dlgillere gore hacmi hesaplanir.

Sira No 7

Poz No 15.125.1004

Tamm Calkal temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sikighrma yapilmas
Birim M3

Cakilin temin edilmesi, alana dokiilmesi, motor greyderle serilmesi, sulanmasi, titresimli silindir ile tabaka tabaka
sikigtiriimas: igin her tiirlii isgilik, malzeme ve zayiat, i§ yerinde yikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, miiteahhit
Tarifi genel giderleri ve kin déhil, 1 m3 fiyati:

OLCU : Projesindeki lgiilere gore hacmi hesaplanir.

Sira No 8

Poz No 15.125.1006

Tanim Cakil temin edilerek, drenaj yapilmas:
Birim M3

Tasdikli proje ve detaylarina uygun olarak drenaj yapilmast igin gakilin temin edilmesi, drenaj yapilacak hendek igine el ile
atilmas ve tabaka tabaka serilmesi igin, her tiirlii isgilik, malzeme ve zayiaty, ig yerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima,
Tarifi bogaltma, mitteahhit genel giderleri ve kin dahil 1 m3 fiyan :

OLGU : Projesindeki dlgiilere gore hacmi hesaplanir.

Sira No 9
Poz No 15.150.1002
DCTOIT SAmranmae urct y y y
Tanim thad Leli dohil)
Birim M3
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Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozli agrega bunkerli kompresdrlil ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveybr bant sistemli, geri
kazanim finitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratdr, yeteri kadar transmikser ve
mobil beton pompast ile en az bir adet yitkleyici, katk: tanki ve katki tarts bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve
ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis
graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 12/15 simifinda iiretilen veya
bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere
yitklenmesi, isyerine kadar nakli, dékiim yerine beton pompast ile basilmasi, yerlestirilmesi, sulanmas, sofuktan, sicaktan
ve diger dig tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli
deneylerin yapilmas, igin gerekli her tiirlii igcilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri,
isyerindeki her tiirld yatay ve diisey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum gakil
veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, iiretildigi veya saun alindi yerden tagitlara yiiklenmesi, beton tesisine
nakli, tagitlardan bogaltilmass, istifi, beton tesisine konulmast, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve
nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlann temini ve amortisman giderleri ile her tirlii diger giderler ve miteahhit genel

|ziderleri ve kn dahil, yerinde dokilmiis ve basing dayanimi C 12/15 olan gri renkte, normal hazir betonun | m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesapl

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildii tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu
belgeleri imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve
kullanilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiiriirlitkteki mevzuatina gore
piyasa arz kogullanim da tastyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullailmast miimkiin olacaktr.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, fizerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalann birer suretinin 8deme
belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica Gdenecektir.

4) Pompa kullanilmamas halinde analizden pompa bedeli dusilir.

Sira No

10

Poz No

15.150.1004

Tamm

TETOTT ST
Lhat, Ll dokily

Birim

M3
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Beton ilretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlit agrega bunkerli kompresdrlil ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri

|kazanim iinitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve

mobil beton pompast ile en az bir adet yiikleyici, katki tanks ve katki tarti bunkeri, nem &lger ve benzeri her tiirli ekip ve

|ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmig, elenmis

graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 siifinda iiretilen veya
bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmast, transmikserlere
yiiklenmesi, igyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompas! ile basiimasy, yerlestirilmesi, vibrator ile sikigunlmasi,
sulanmas, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin
numune alinmas: ve gerekli deneylerin yapilmast, igin gerekli her tiirlii igcilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve
laboratuar giderleri, igyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren
graniilometrik kum gakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildii, iretildigi veya satin alindifi yerden tagitlara
yilklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltulmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin
kullamlan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirli diger
giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, yerinde dékiilmiis ve basing dayanimu C 20/25 olan gri renkte, normal
hazir betonun 1 m*fiyati:

Tarifi .
OLQU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu
belgeleri imalata baglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldujunun tespit ve
kullamlmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiiriirlikteki mevzuatina gére
piyasa arz kogullanim da tagtyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullamlmast miimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, tizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin deme
belgelerine eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 5denecektir.
4) Pompa kullanilmamas halinde analizden pompa bedeli diigiiliir.

Sira No 11

Poz No 15.150.1006

Tamm e SRS

Birim M3
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Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gbzli agrega bunkerli kompresorlii ve
kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri
kazanum {initesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve
mobil beton pompas ile en az bir adet yiikleyici, katk: tanki ve katki tarti bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve
ckipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmi beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanms, elenmis
graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 simfinda iiretilen veya
bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton hareinin; beton kalite kontrollerinin yapilmast, transmikserlere
yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dékiim yerine beton pompasi ile basilmasi, yerlegtirilmesi, vibrator ile sikigtinlmas,
sulanmas, soguktan, sicaktan ve digier dis tesirlerden korunmasi ve bakuminin yapilmast, gerekli ve yeter sayida deney igin
numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmas, igin gerekli her tiirli iggilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve
laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirli yatay ve diisey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren
graniilometrik kum gakil veya kirmatagin ve gimentonun temin edildigi, tiretildigi veya saun alindig1 yerden tasitlara
yilklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltlmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin
kullamlan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlann temini ve amortisman giderleri ile her tiirlil diger
giderler ve milteahhit genel giderleri ve kin déhil, yerinde dokillmils ve basing dayamumi C 30/37 olan gri renkte, normal
hazir betonun 1 m*fiyati:

Tarifi
OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplamir.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatnin gerektirdigi diger belgelere sahip olmast ve bu
belgeleri imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve
kullamilmasina miisaade edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuauna gore
piyasa arz kogullarim da tagryan uygunluk belgeli betonun imalatta kullamlmasi miimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, fizerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalann birer suretinin ddeme
belgelerine eklenmesi zorunludur,
3) Beton biinyesine ilave olarak | lacak katki mal inin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullamlmamasi halinde analizden pompa bedeli diigitlir.

Sira No 12

Poz No 15.160.1002

Tamm Nerviirlii ¢elik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil)

Birim TON

L
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4,00 mm ve daha biiyiik ¢aptaki St [Vb evsafindaki gubuklardan nokta kaynafii ile hasir sekline getirilmis celik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylanna gore bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet tegkili,
ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kin déhil | ton hasir geligin fiyati:

OLCU:

1) Betonarme projesine gore gelik hasirin hesaplanan metre karesi agagiidaki cetvelde gosterilen airhiklarla garpilarak ton
olarak hesaplamr.

2) Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.

3) Baglama teli, kg/m agirlik farklan (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildigiinden hesaba
katllmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m?* (Tek yon)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 0099 197 132 099 066 049 039 033
50 0.154 308 206 154 103 077 062 051

Tarifi
5.5 0.187 373 249 187 124 093 075 0.62
60 0222 444 296 222 148 111 089 074
6.5 0260 521 347 260 1.74 130 104 087
70 0302 6.04 403 3.02 201 151 121 101
75 0347 694 462 347 231 173 139 Ll16
8.0 0395 7.89 526 3.95 263 197 158 132
8.5 0445 891 594 445 297 223 178 148
9.0 0499 999 6.66 499 333 250 200 1.66
9.5 0556 11.13 742 556 371 278 223 185
10,0 0.617 1233 822 6.17 4.11 308 247 206
10.5 0.680 13.59 9.06 680 4.53 340 272 227
11.0 0746 1492 995 746 497 373 298 249
11.5 0.815 16.31 1087 8.15 544 408 326 272
120 0888 17.76 11.84 888 592 444 355 296
Sira No 13
Poz No 15.160.1003
Tanim © 8- O 12 mm nerviirlii beton gelik ubufu, ¢ubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi
Birim TON
Nerviirlii beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bitkillerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey taguma, bogaltma,
isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kdn dahil, 1 ton fiyati:
OLGU:
1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgiliir.
2) Gelik gubuklarin afirhklan agagidaki cetvelden alinur.
3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklan hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralan arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat
Tarifi analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap (@)Birim Agurhig:
mmKg/m
80,395
100,617
120,888
Sira No 14
Poz No 15.160.1004
Tamm @ 14- © 28 mm nerviirlii beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmas:.
Birim TON
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Nerviirli beton gelik gubufiunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmas: yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diiey taguna, bosaltma,
iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, I ton fiyat:
OLCU:
1) Betonarme proje demir donat detaylarina gore krogeler ile birlikte demirin boyu 6lgilir.
2) Celik gubuklann agirliklan asafindaki cetvelden alimr,
3) Projede gosterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralan arasinda kullamilacak gelikler ve zayiat
analizde dikkate alindiindan, ayrnica 6deme yapilmaz.
Tarifi Cap (@)Birim Agirhg
mmkKg/m
141,208
161,578
181,998
202,466
222,984
243,551
264,168
284,834
Sira No 15
Poz No 15.180.1003
Tamm Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kahbi yapilmasi
Birim M2
Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyi yaglanmig 21 mm kalinliginda plywood (film kapli) suni tahtalardan diiz yiizeyli
beton ve betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gorillen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sokiilmesi,
bu isler igin gerekli gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat ile isgilik, is yerinde yatay-diisey tagima, yiikleme-bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m? fiyati:
OLGU:
Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde dlgiilerek hesaplamir. Bogluk hacmi gikanilmayan imalat deliklerinin evre
Tarifi kaliplan dlgiiye dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boglugu gikanlmaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi aynca ddenir,
2) Kaliptan gikan malzeme miiteahhide aittir.
Sira No 16
Poz No 15.185.1001
Tanim Celik borudan kahip iskelesi yapilmasi (0,00-4,00 m arasi)
Birim M3

L
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Tarifi

idarece liizum gorilldiizinde, standardina ve onaylanmis projesine gore yiiksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve sinai
imalita gelik borudan tagiyici iskelenin gerekli giivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve
zayiaty, ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve diisey tasuma, bogaltma igcilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri
ve kan dihil, 1 m? fiyati:

OLCU :

1)Bu 8lgit kapsamuna giren yap: ve sinai imalatin kalip géren yilzii ile iskelenin isnat ettii zemin arasindaki bosluk

|hesaplamir. Tavan meyilli oldu@u takdirde vasati irtifa esas alinr.

2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiinda galeri veya tiinel kemerinin alt yiizeyi ile iskelenin isnat eftigi zemin
arasindaki bogluk hesaplanir.

3) Bu 6lgii kapsamina giren su deposu insaat iskelelerinde bu poz uygulamir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile
iskelenin isnat ettifii zemin arasindaki bogluk hesaplanir.

4) Dageme ile birlikte inga edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar igin gerekli tagiyici iskele genisligi idarece tespit edilir.
NOT:

1) Iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk igindeki insaat elemanlarinin (gusseler, kirig,
kolon, perde, su deposu ve benzeri insaat elemanlaninin ..) hacimleri iskele bosluk hacminden diigiilmez.

2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlan, perdeler ve benzeri imalatin kaliplariny, tutan,
tasiyan iiggen seklindeki iskele bosluk hacimleri hesaplamir, Uggen yatay boyu kalip yitksekliginin yansindan fazla olamaz.
3) Bir metreden az yikseklikteki beton duvar ters kirigler genisligi 0,50 m den az olan portafo ve sagaklar ve agikhi 1,50
m den az olan kapi pencere lentolan igin iskele bedeli verilmez.

4) Betonarme tabliyeler igin kalip iskelesi kurulmus olacaindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler,
miistakil kolonlar ve benzeri imalatlar igin ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.

5) Ozel kayar kalipla yapilacak ingaat veya imalatin kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.

6) Iskeleden gikan malzeme milteahhide aittir,

Sira No

17

Poz No

15.185.1011

Tamm

On yapimh bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi yapilmasu. (0,00-51,50 m arasi)

Birim

M2

Tarifi

Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak tizere, mevzuatina, (is saghii ve giivenligi
kanunu, yapi iglerinde is saghi ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlan
yonetmeligi, ahsap ve 6n yapiml gelik ile aliiminyum alagimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblif vb.
tiim mevzuat) malzeme ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimh bilesenlerden olugan ve yiik simfi min. 4
olan tam giivenlikli di§ cephe is iskelesinin gerekli giivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her tiirlis malzeme
ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve dilgey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel
giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyat::

OLCU:

[skelenin yapildig1 yiizeyin, iist kotu yilkseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak aliur ve genislik ile yiiksekligin
garpim sonucu ig iskelesi alam olarak hesaplamr.

NOT:

1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda ig iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele
bedeli verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve ig iskelesi kurulmasim gerektiren tiim imalatlarin yapumi
igin kurulduiu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.

3) Bu poz 3,00 metreden yiitksek duvar ingaat: ile bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanr.

4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asga@i olan insaatlara ig iskelesi bedeli verilmez.

5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alimir. Aynca bedel 6denmez.

6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yap: denetim gorevlisi ve yiiklenici ile
birlikte tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Aynca, iskele genel ve detay durumunu
gosterecek sekilde CD ye aktanlacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina
eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli sdenmez.

Sira No

18

Poz No

15.185.1012

Tamm

On yapiml bilesenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar igin is iskelesi yapilmasu. (0,00-21,50 m aras)

Birim

Vo
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PROJE BiRIiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: GEVAS ILCESI ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM isi

Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak iizere, mevzuatina, (is saghgi ve giivenligi kanunu,
yapi islerinde is saghfit ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda salik ve giivenlik sartlan yonetmeligi,
ahgap ve 6n yapimh gelik ile aliiminyum alagimh bilegenlerden olugan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tiim mevzuat)
malzeme ve tasarim standartlanina, projesine uygun, 6n yapimh bilesenlerden olusan ve yiik simifi min. 4 olan tam
giivenlikli tavanlar igin ig iskelesinin gerekli giivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sokitlmesi, her tiirlii malzeme ve
zayiat, ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve dilgey tagima, bosaltma igcilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri
ve kari dihil, 1 m? fiyat:

OLCU:

Iskelenin oturdujiu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligzin 1,50 m noksan, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan
bu yiikseklik ile iskelenin oturdugu yiizey alaminin garpim ig iskelesi hacmi olarak hesaplanir.

NOT:

1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele
bedeli verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.

2) Bir mahalde kurulan ig iskelesi, 0 mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasin gerektiren tiim imalatlarin yapimi

Tarifi igin kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yiiksekteki tavan ingaat ile, bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulamr.
4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden aga@i olan ingaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri aliir. Ayrica bedel ddenmez.
6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildifn hususu, yapi denetim gorevlisi ve yitklenici ile
birlikte tutanajza baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu
gésterecek sekilde CD ye aktanilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktr. Bu tutanak ve CD'nin ddeme evraklanna
eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli 6denmez.
7)iskeleden gikan malzeme miiteahhide aittir.
Sira No 19
Poz No 15.205.1004
Tanim @ 200 mm anma gapli, pve esash koruge drenaj borusunun temini ve yerine digenmesi
Birim MT
© 200 mm anma gaph PVC esash Koruge drenaj borularinin drenaj igin hazirlanmig olan hendege indirilip yerine
dégenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyati, igilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve diigey tasima,
bogaluna, miitchait genel gideleri ve kan dahil 1 m fiyat:
OLCU:
Tarifi Projesi iizerinden drenaj borusu dogenen alan m olarak hesaplanir.
NOT:
Drenaj borusunun dogenecegi hendegin kazilmasi, drenaj temel tabanina konulacak malzeme veya beton tabakast, drenajin
yan ve iistiiniin uygun boyutta malzeme ile doldurulmasi ve sikigtinlmas: bedelleri kendi pozundan 6denir.
Sira No 20
Poz No 15.230.1004
19°C vl b
Ta“lm Loloal b 3
Birim M2
Projesine gdre tagtyict olmayan bimsbeton duvar bloklar ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmast igin, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve dilsey tasima, bogaltma, her tiirlii malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri,
Tarifi miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bogluklar digilmez.
Sira No 21
Poz No 15.230.1006
TYUTT ETT TR O Ty TCT Uy T IS D e TO T T VAT DT RTATT e U VAT y A PIMTSST (OIS DETOT TR 1] (I, 1,50 T Ve g/ Y00
Tnmm Licalaad b dal 3 3
Birim M2
Projesine gdre tagiyici olmayan bimsbeton duvar bloklar: ile bimsbeton tutkal kullanilarak duvar yapilmast igin, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zayian, iscilik, arag ve gereg giderleri,
Tarifi miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m? fiyat:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar digilmez.
Sira No 22
Poz No 15.230.1007
Z U KT IR TS Ty TCT Oy A DTS De 0T U VAT DTURTATT 1T OO Ty TITTTsT T TR Ty T T T Ry U
Tamm Lalnd havicl :
Birim M2

VWA
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PROJE BIiRIM FIYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: GEVAS iILCESI ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM isi

Projesine gére tagiyict olmayan bimsbeton duvar bloklan ile bimsbeton tutkal kullanilarak duvar yapilmast igin, ingaat
yerindeki yilkleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, her tirlii malzeme ve zayiat, ig¢ilik, arag ve gereg giderleri,

Tarifi miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, | m? fiyat:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diigilmez.

Sira No 23

Poz No 15.230.1301

Tamm 10 em kalinhindaki teghizath bimsbeton lento temini ve yerine konulmas:

Birim M2
Projesine gore teghizatl bimsbeton lentonun tutkal kullamlarak kapt iistii, pencere distil ve benzeri yerlere konulmast igin,
insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, her tiirlii malzeme ve zayiat, igcilik, arag ve gereg giderleri,

Tarifi milteahhit genel giderleri ve kin déhil, 1 m? fiyat:
OLGU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

Sira No 24

Poz No 15.250.1001

Tamm 200 kg gimento dozlu tesviye tabakasi yapilmas

Birim M2
Proje ve detay projesine gire, tesviye tabakas: yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi, | m3 disli kuma 200 kg gimento
kaularak elde edilen hargla onalama 3 em kahinhginda mastarinda sikigtinlarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmast, harg ve benzeri artuklardan temizlenmesi igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiau, igcilik, ingaat yerindeki

Tarifi yitkleme, vatay ve dilgey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, | m2 fiyat :
OLCU : Tesviye yapilan yerin alam projesi iizerinden hesaplanir.

Sira No 25

Poz No 15,250.1101

Tamm 2.5 cm kahnhginda 400 kg ¢imento dozlu gap yapilmas:

Birim M2
Proje ve detay projesine gore, sap yapilacak yiizeyin temizlenmesi, yikanmas, 1 m3 kuma 400 kg gimento katilarak elde
edilen hargla 2x2 cm kesitinde rendelenmis gitalarla yapilan anolara sagirtmal ortalama 2,5 cm kalinhfinda mala perdahlh
sap yapilmasi, gerektiginde sulanmast, temizlenmesi, ytkanmas igin gerekli her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, ingaat

Tarifi yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m2 fiyat::
OLCU : Sap yapilan yerin alam projesi iizerinden hesaplanir.

Sira No 26

Poz No 15.255.1008

Tanim 3 mm ve 4 mm kalinhkta plastomer esashi (-10 °C sogukta biikiilmeli) polyester kege tasiyicih polimer bitiimlii ortiiler ile iki kat su yahtumi yapilmasi

Birim M2
Onaylanmis detay projesine uygun, yalitm yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak
m? en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer
bitiimlii 6rtayi alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esash 3 mm kalinlikta polyester kege tagiyicih (-10 °C
sopukta biikilmeli) polimer bitimli: rtiinin seritler halinde tam yapistrma usulil ile ek yerlerinden en az 10 cm
bindirilerek yapistinilmas, ikinci kat olarak plastomer esash 4 mm kalinlikta polyester kege tagiyicili (-10 °C sofukta
biikiilmeli) polimer bitiimlii drtiiniin birinci kat ile aym yonde olmak iizere seritler halinde tam yapistirma usulil ile ek

Tarifi yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistinimasi, ingaat yerinde yitkleme, yatay diigey tagima ve bogaltma, her tiirlii malzeme
ve zaiyat, igcilik arag ve gereg giderleri, gerektiginde galiyma sehpalan kurulmas: ve sokiilmesi ile miiteahhit genel
giderleri ve kan dahil 1 m? fiyan:
OLCU:Projedeki tlgiilere gre yaliim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.
NOT: Yalitim értilleri igin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan ddenmelidir.

Sira No 27

Poz No 15.270.1001

Tamm Elastomerik regine esash sivi plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalinhkta su yahtum yapilmas:

Birim M2

\AX)
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PROJE BiRIiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: GEVAS ILCESi ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM isi

Tasdikli detay projesine gore hazirlanmg yiizeylerin oynak, kinik, catlak pargalardan, yag, toz ve benzeri yapismay1
engelleyecek kalintilardan arndinlmas ve iiriin teknik uygulama sartlarina uygun sekilde yikanmast, yiizeyler kuruduktan
sonra, birinci kat olarak elastomerik regine esash siv1 plastik yiizey kaplama malzemesinin su ile maksimum 1/4 oraninda
inceltilerek firga, rulo yada piiskiirtme yontemi ile aym dogrultuda yiizeye uygulanmasi, iiriin teknik uygulama sartlarina
uygun siire gegtikten sonra ikinci kat olarak elastomerik regine esash sivi plastik yiizey kaplama malzemesinin
inceltilmeden, birinci kat uygulamaya dik sekilde firga, rulo yada pilskiirtme yontemi ile yiizeye uygulanmasi, her tiirli

Tarifi |malzeme ve zaiyat, igsilik arag ve gereg giderleri, i§ yerinde yilkleme, yatay ve diisey tasgima, bosaltma, gerektiginde
calisma sehpalan kurulmas: ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m* fiyati:
OLCU:Projedeki dlgiilere gore yaliim yapilan bitiin yiizeyler hesaplanir.
Sira No 28
Poz No 15.275.1103
Tamm 250/350 kg kire¢/cimento kargimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (tavan sivasi)
Birim M2
1 m3 kuma 350 kg gimento katarak hazirlanan hargla beton veya betonarme yiizler iizerine serpme atilmasi, fizerine 1 m3
mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torbali sbnmilg kire¢ katilarak hazirlanan hargla bir defada ortalama 1,2 cm
kalinliginda siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat,
Tarifi |isilik, galigma sehpalan ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kén
dahil, 1 m2 fiyat::
OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplamr,
Sira No 29
Poz No 15.275.1106
Tanim 250 kg ¢cimento dozlu harg ile kaba siva yapilmasi
Birim M2
1 m3 digli kuma 250 kg gimento katilmas ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, duvar
yiizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmast, her tiirli malzeme ve zayiau, igilik, ¢aligma sehpalan, ingaat
yerindeki yiikleme, yatay ve dilsey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m? fiyati:
Tarifi 4
OLQU : Sivanan biitiin ylzeyler projesi iizerinden hesaplanir,
Sira No 30
Poz No 15.275.9991
Tamm Metal kap: kasa arkalarinin beton hara ile doldurulmas:
Birim M2
Metalden yapilmug (sac, aliiminyum vb.) kap: kasa ve pervazlannin montajindan sonra kenarlaninin gerektiginde gita ile
kapaulmasi, kasa arkasinda kalan bosluklarin 300 kg gimento dozlu hargla bosluk kalmayacak sekilde doldurulmasi, her
: tiirlii malzeme ve zayiati, igyerinde yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, iggilik,miiteahhit genel giderleri ve kin
(Tarifi dahil, 1 m2 fiyan:
OLQU : Kasa yiizeyi projesi iizerinden hesaplanir.
Sira No 31
Poz No 15.280.1001
Tamm Kirecli kaba siva ve iizerine al¢1 siva yapilmas: (sénmiis kireg torbah)
Birim M2
1 m® kuma 150 kg gimento ve 0,150 ton torbal sénmiig kireg katilarak hazirlanan hargla (Poz no:10.044/A1(Y)) ortalama
2 ¢m kalinhizinda kaba siva yapilmas), iizerine alg1 harci (Poz no:10.102) ile ortalama 0,6 cm kalinlifinda ince sivanin
tahta mala ile yapilmasi, her tiirlit malzeme ve zayiat, isgilik, cahigma sehpalan, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey
tasima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m* fiyat :
Tarifi OLCO:
1) Projedeki dlgiilere gére, sivanan biitiin yiizler (bogluk yanlan dahil) hesaplanir.
2) Dojirama pervazlan ve varsa ahgap siipiirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba kaulir.
3) Biitiin bosluklar ve difer cins kaplama yiizeyleri diigiliir.
Sira No 32
Poz No 15.280.1006 A \/\
A

Sayfa11/73




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: GEVAS ILCESi ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM iSi

Tamm Ciplak beton, ince siva, algi sivali vb. yiizeylere saten algi kaplama yapilmast

Birim M2
Kaplanacak yiizeylerin; iyice ytkanip temizlendikten sonra hazirlanan saten alg1 harcinin (Poz no: 10.061/2) gelik mala ile
diizgiin ve piirilzsiiz bir yiizey elde edilinceye kadar gekilmesi, zimparalanmast, tozlardan temizlenmesi igin her tiirli
malzeme ve zayiat, igyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, iggilik, miiteahhit genel giderleri ve kdn dahil, 1
m2 fiyati,

Tarifi x ;
OLCU :1) Projedeki dlgiilere gore, stvanan biitiin yiizler (bogluk yanlan déhil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlan ve varsa ahsap siipiirgelik altinda kalan siva yiizeyleri hesaba katilir.
3) Biitiin bogluklar ve diger cins kaplama yiizeyleri diiiliir.

Sira No 33

Poz No 15.300.1001

Tamm Ahsaptan oturtma ¢ati yapilmasi (¢at irtiisii alt tahta kaplamal)

Birim M2
{darece onanmus projesine gore I1. siif gam kerestesinden rendesiz ahsap oturtma gati yapimas, iizerine araliksiz olarak
en az 18 mm kalinhkta tahta ddsenmesi, bu igler igin lizumlu lata, mertek, agik dikme, payanda kugak, ¢ivi, demir baglant:
malzemesi ve zayiat, arag, gereg, isgilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, milteahhit genel
giderleri ve kan déhil, 1 m? fiyati:
OLCU :
1) Catinin onanmig projesinden yatay diizlemdeki izdiisiimil sagak disindan sagak digina (oluk harig) élgiilerek m2 olarak
hesaplanir.
2) Gigzli dereli gatilarda 6lgii aymidir.

LA} 3) Baca boluktan dilsitlmez.
4) Cat kapaf: bedeli gati fiyatina déhildir.
NOT:
1) Catt elemanlan diginda kalacak imalat kendi pozlarindan ddenir.
2) Atika duvarl gaularda babalarin boy farklan igin ayrica bir zam verilmez.
3) 1/3 ten fazla meyilli gaularda bu birim fiyat % 10 artinlarak uygulanir.

Sira No 34

Poz No 15.300.1006

Tamm Can iizerine osb/3 kaplama yapilmas:

Birim M2
idarece onanmug projesine gére; 18 mm kalinlikta OSB/3 levhalann mevcut mertekler iizerine, araliksiz olarak ¢akilmasi,
bu i igin lizumlu malzemei ve zayiat, ig¢ilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, milteahhit genel
giderleri ve kdn dahil, 1 m* fiyat: :
OLCU :

Tarifi
Projesinden kaplanmig yatay diizlemdeki izdiisiimiiniin alam hesaplamr.
NOT :
Bu fiyat, mevcut mertekler iizerine yalmz OSB/3 kaplama, yapildifu takdirde uygulanr.

Sira No 35

Poz No 15.310.1106

Tamm 12 nolu ginkodan & 90 mm yagmur olugu yapiimas:

Birim MT \
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PROJE BIRIM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: GEVAS ILCESi ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM i§i

12 no lu inko levhadan yuvarlak ya da dikdortgen kesitte, etek gap1 ya da projesine gore asma oluk ve etek yapilmast,
serbest kenara kaval gekilmesi, ig ve distan iyice lehimlenmesi, etek altina bir kat bitiimlii karton konmasi, galvanizli tel
veya ginkodan stizgeg konmas, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmast, her
tiirlii malzeme ve zayiat, igcilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve dilsey tagima ve bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve
kén dahil, 1 m fiyati:

Tarifi
OLCU : Yerine takilmig boru ekseninin boyu tizerinden 8lgiiliir ve egn kisimlara bir misli zam veri-lir.
NOT : Serbest kenara gekilen kaval igine gubuk demir konuldugu takdirde gubuk demir bedeli kendi pozundan aynica
Gdenir.

Sira No 36

Poz No 15.315.1003

Tanim 0 125 mm ¢apinda bir ucu muflu sert PVC yafmur borusu temini ve yerine tesbiti

Birim MT
PVC’den 125 mm gapinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borulann oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara
baglanmasinin tamamlanmas, her tiirlii baglant, dirsek ve miiteferrik pargalari, malzeme ve zayiat, iscilik, ingaat

Tarifi yerindeki yiikleme, yatay ve dilsey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m fiyat :
OLCU : Yerine takilmig boru ekseninin boyu iizerinden l¢iiliir ve egri kisumlara bir misli zam verilir.

Sira No 37

Poz No 15.330.1003

Tanim Egimli catilarda, ¢at Grtiisii altina, su buhar gegigine agik su yaliim értiisii ile su yalitimi yapilmasi

Birim M2

Onaylanmig detay projesine uygun, egimli ¢ati yiizeyinin temizlenmesi, su buhan gegisine agik su yalitim drtiisiiniin sagak
¢izgisine paralel olarak ve birbiri iizerine en az 10 cm binecek sekilde serilmesi, ek yerlerinin alindan en fazla 10 cm

: araliklarla genig bash galvanizli ivilerle gakilmasi, ingaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tirlil
Tarifi malzeme ve zaiyat, igcilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyati:

OLCU: Projedeki 6lgiilere gore yalitun yapilan yiizeyler hesaplanir.

Sira No 38

Poz No 15.340.1001

Tamm 3 em kalinhkta tagyiinii levhalar (min, 120 kg/m3 yogunlukta) ile dis duvarlarda digtan 1s1 yalitim ve dizerine 1s1 yahtim sivasi yapilmasi (mantolama)
Birim M2

Idarece onaylanmus proje ve detaylarina gbre, dis duvarlarda 3 cm kalinlikta, tasyiinii levhalann m? ye 4 kg sarf olacak
sekilde 1s1 yaliim levha yapistinicis ile duvara yapigtinldiktan sonra gelik civili 1s1 yahitin dilbeli ile yiizeye tespiti, levha
tizerine m? 3 kg sarf olacak sekilde 1, kat 1s1 yalitm sivasinin yapilmas, iizerine ek yerleri birbiri iizerine en az 10 cm
bindirilecek sekilde siva filesinin yerlestirilmesi ve iizerine m* ye 2 kg sarf olacak gekilde 2. kat 1s1 yaliim sivasinin
yapilmasi, ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve gereg
giderleri, milteahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m* fiyat:

OLCU:Projedeki lgiilere gére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

Tarifi NOT:1) Tagyiinii levhanmn kalinhg yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir.

2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme 6zelliklerine gore kullamilacak dubel tespit edilecektir.

3) Dig cephe 151 yalitim sistemleri TS EN 13500 sistem standardinda veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun

olmalidir.
Sira No 39
Poz No 15.340.1006
Tanim 8 cm kalinhkta tagyiinii levhalar (min. 120 kg/m3 yogunlukta) ile dis duvarlarda digtan 1s1 yahtim ve iizerine 151 yaliim sivasi yapilmasi (mantolama)
Birim M2

AV
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PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

[darece onaylanmig proje ve detaylarina gore, dis duvarlarda 8 cm kalinlikta, tagyiinii levhalann m? ye 4 kg sarf olacak
sekilde 151 yaliim levha yapistincis: ile duvara yapigtinldiktan sonra gelik givili 1s1 yalium dabeli ile yiizeye tespiti, levha
iizerine m? 3 kg sarf olacak sekilde 1. kat 1s1 yalitm sivasinin yapilmasi, {izerine ek yerleri birbiri tizerine en az 10 cm
bindirilecek sekilde siva filesinin yerlestirilmesi ve iizerine m® ye 2 kg sarf olacak sekilde 2. kat 1s1 yalitim sivasinin
yapilmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat, igcilik arag ve gereg
giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyat:

OLGU:Projedeki olgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

Tarifi NOT:1) Tagyiini levhamn kalinli yapilacak 1si hesabina gore tespit edilecektir.
2) Mantolama yapilacak cephede yer alan malzeme dzelliklerine gore kullanilacak dubel tespit edilecektir.
3) Dig cephe 1s1 yalinm sistemleri TS EN 13500 sistem standardinda veya ETAG 004 de belirtilen kriterlere uygun

olmahdir.

Sira No 40

Poz No 15.340.1403

Tamm - ;

Birim
idarece onaylanmus proje ve detaylarina gore, 10 cm kalinhktaki camyiinii iltenin gati arasina déseme iizerine aralaninda
bosluk kalmaksizin serilmesi, istendiginde gat kenarindaki agiklara italarla tespit edilmesi, Gizerine su buhan gegisine agik
su yaliim drtiisiiniin birbiri {izerine en az 10 cm binecek gekilde serilmesi, ¢ati arasinda istenen yere ulagimin saglanmasi
igin takozlar iizerine kalaslarin dogenmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, her tiirlii malzeme

Tarifi ve zaiyaty, (gita, takoz, kalas ve givi bedelleri harig) is¢ilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1
m? fiyati:
OLQU:Projedeki dlgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplamr.
NOT:Camyilnii siltenin kalinlii yapilacak 1s1 hesabina gore tespit edilecektir,

Sira No 41

Poz No 15.385.1070

Tnnlm JU n'uu L4 d

Birim M2
Onaylanmug detay projesine uygun diizgiin yiizeyin, yapismay: engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindirilmasi ve nemlendirilmesi, yiizey fizerine ¢imento esash, yiiksek performansh, kayma 6zelligi azaltilmug, agik
bekletme siiresi uzatilmis karo yapigtcinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 cm anma ebatlarinda her
tiirlii desen ve yiizey ozelligine sahip, lkalite, renkli, sirh porselen karonun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklan
birakilarak dégenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esash, yilksek performansh, yilksek asinma dayamimli, su emilimi

Tarifi azalulmig derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yizeyin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyat,
iggilik arag ve gereg giderleri, i yerinde yitkleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil
1 m? fiyat:
Olgi:Kaplama yapilan yiizeyler projesi tizerindeki 6lgiilere gore hesaplanir.

Sira No 42

Poz No 15.390.1006

Tﬂnlm ':I i I;I A& L 1 1 LL La)

Birim M2
Onaylanmis detay projesine uygun dilzgiin yiizeyin, yapismay1 engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalinulardan
anndinlmasi ve nemlendirilmesi, yiizey {izerine gimento esash, yiiksek performanslh, kayma ézelligi azaltilmg, agik
bekletme siiresi uzatilmig karo yapigtiricimin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45
cm) anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve yiizey ézelliine sahip, Lkalite, mat, sirsiz porselen karonun,
mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esash,

Tarifi yitksek performansh, yitksek aginma dayanimli, su emilimi azaltilmig derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama
yapilan yiizeyin temizlenmesi, her tiirli malzeme ve zaiyat, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yitkleme, yatay ve
diigey tasima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyan:
Olgi:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi iizerindeki tlgiilere gére hesaplanir.

Sira No 43

Poz No 15.390.1008
oUrxoUrtnmd

Tamm S . o s,

Birim M2 \
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Onaylanmis detay projesine uygun dilzgiin yiizeyin, yapigmay engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
anndinlmast ve nemlendirilmesi, yilzey iizerine gimento esasli, yiiksek performansli, kayma &zelligi azaltilms, agik
bekletme siiresi uzatlmis karo yapistricmin siiritlmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda,
rektifiyeli, her tiirlii renk, desen ve ylizey ozelligine sahip, Lkalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine
uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak dégenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasl, yiksek performansh,

Tarifi yiiksek aginma dayammh, su emilimi azaltilmig derz dolgu malzemesi ile doldurulmast, kaplama yapilan yiizeyin
temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve gereg giderleri, i5 yerinde yiikleme, yatay ve disey tagima,
bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyati:

Olgii:Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki dlgiilere gore hesaplamr.

Sira No 44

Poz No 15.400.1002
TVICTIIeT TETCET

Tamm g

Birim M2
Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, 1slatilmast, 4 cm kalinhginda 400 kg gimento dozlu
harg ile bir althk yapilmas, bunun iizerine araliklan, 2 mm olmak iizere terrazo karo plaklann projesindeki sekil ve
taksimata gore tesviyesinde digenmesi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin, beyaz gimento, renklendirici demir oksit pigment ve
mermer tozu kangimindan yapilmug gimento esash derz macunu ile sivanmasi, dogeme yiiziindeki, macunun yanm saat
sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirli malzeme ve

Tarifi zayiat, iggilik, igyerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, (tesviye
betonu harig) 1 m2 fiyati:

OLGU :Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplamr.

Sira No 45

Poz No 15.405.1701

Tamm Terrazo karodan siipiirgelik yapilmas: yerine konulmast, 6-10cm yiiksekliginde, her kahinlikta, (her tiirlil yiizey iglemli)

Birim MT
Sarmamesine uygun yapilmig duvar yiiziiniin temizlenmesi, araliklar1 2 mm olmak @izere terrazo karo siipiirgeliklerin
projesindeki sekil ve taksimata gore gényesinde yapistinlmast, derzlerin ve biitiin yiizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici
demir oksit pigment ve mermer tozu kangimindan yapilmis gimento esash derz macunu ile sivanmast, yiizeydeki macunun
yanm saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tilrli

Tarifi |malzeme ve zayiat, igcilik, igyerindeki yitkleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1
metre fiyati:

OLGU :Sapiirgelik yapilan yerler projesi tizerinden hesaplanr.

Sira No 46

Poz No 15.410,1103

Tanim 3 cm kalinhifinda renkli mermer levha ile diseme kaplamasi yapilmasi (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilali)

Birim M2
Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiiziiniin temizlenmesi, 1slatlmasi, 4 cm kalinhiinda 400 kg gimento dozlu
harg ile bir althk yapilmas), bunun {izerine araliklan 2 mm olmak iizere honlu veya cilali mermer levhalarin projesindeki
sekil ve taksimata gore tesviyesinde dosenmesi, derzlerin ve biitiin yiizeylerin ¢gimento esash derz macunu ile sivanmas,
disseme yiiziindeki, macunun yarum saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii iggilik,
malzeme ve zayiat, igyerinde yiikleme-bogaltma, yatay-diisey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, (tesviye

Tarifi betonu harig) 1 m? fiyati:

OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi izerinden hesaplanir.

Sira No 47

Poz No 15.410.1203

Tanim 2 cm kalinhginda renkli mermer levha ile duvar kaplamasi yapilmasi (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilali)

Birim M2

|, A
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Sartnamesine uygun yapilmig kaba siva ve benzeri duvar yiizlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin agilmasi, duvar yiizinin
1slatilmasi, fizerine 1,5 cm kalinlikta 400 kg gimento dozlu bir altlik yapilmasi, bunun iistiine 400 kg gimento dozlu hargla
araliklan 2 mm olmak iizere evvelce duvarlara yerlestirilmis kenet demirlerine honlu veya cilali mermer levhalann tespit
edilerek projesindeki sekil ve taksimata gore sakillinde ddsenmesi, her sira yapildiktan sonra arkalarinin gimento gerbeti ile
doldurulmas:, derzlerin ve biitiin yiizeylerin ¢imento esash derz macunu ile sivanmasi, duvar yiiziindeki macunun yanm
saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her tiirli ig¢ilik, malzeme ve zayiat, isyerinde

L yiikleme-bogaltma, yatay-diisey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kan déhil, (kaba siva harig) | m2 fiyati:
OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplamir.

Sira No 48

Poz No 15.410.1403

Tanum 3 em kalinhginda renkli mermer levha ile dis denizlik yapilmasi (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilah)

Birim M2
Sartnamesine uygun yapilmig mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slaulmasi, 400 kg ¢imento dozlu hargla bir althk
yapilmasi, bunun iizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinhgginda honlu veya cilah
mermer levhadan yapilmig dis denizlifiin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her

Tarifi tiirli igcilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-dilsey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil,
1 m2 fiyat::
OLCU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

Sira No 49

Poz No 15.410,1503

Tamm 3 cm kahnhginda renkli mermer levha ile parapet yapilmasi (3emx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilal)

Birim M2
Sartnamesine uygun yapilmis mevcut yiizeylerinin temizlenmesi, 1slanlmasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun iizerine meyil ve damlalikh olarak yekpare sekilde hazirlanmug 3 cm kalinlhiginda honlu veya cilali
mermer levhadan yapilmig parapetin yerine kaplanmas, temizlenmesi, silinmesi ve bu iglerin yapilmasinda gerekli her

Tarifi tiirlii isgilik, malzeme ve zayiat, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-diigey tasima, miiteahhit genel giderleri ve kin déhil,
I m2 fiyat:
OLGU : Kaplama yapilan yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.

Sira No 50

Poz No 15.420.1001

Tanim 4 cm kalinhginda andezit levha ile disy kapl yapl (30cmxserbest boy)

Birim M2
Sartnamesine uygun olarak yapilmug tesviye betonu yilziinin temizlenmesi, 1slatilmasi, iizerine 4 cm kalinlikta 400 kg
gimento dozlu bir tabaka yapilmasi, bunun iizerine araliklan en gok 2 mm olmak iizere 4cm kalinhkta, 30 cm x serbest boy
ebadinda mucartah andezit levhalarin projesindeki sekil ve taksimatina gore dosenmesi, derzlerin normal veya renkli

. ¢imento gerbetiyle doldurulmasi, dégeme esnasinda kintlan gatlayan levhalann degistirilmesi, dogeme yiiziiniin harg

Tarifi bogluklarindan temizlenmesi, silinmesi, her tiirli malzeme ve zayiat, isyerinde yilkleme, yatay ve diigey tasima, bogaltma,
is¢ilik, miteahhit genel giderleri ve kan dahil, I m2 fiyati:
OLGU : Kaplama yapilan biitiin yiizey ve varsa siipiirgelikler projesi iizerinden hesaplanir.

Sira No 51

Poz No 15.420.1101

Tamm 3 ¢cm kalinlifinda andezit levha ile duvar kaplamasi yapilmas: (30cmxserbest boy)

Birim M2
Duvar yilzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin agilmas, duvar yiiziiniin 1slatlmasi, tizerine 1,5 cm kalinhkta 400 kg
¢imento dozlu bir tabaka yapilmasi, bunun tistiine 400 kg gimento dozlu hargla araliklan en gok 2 mm olmak iizere 3 cm
kalinlikta, 30 cm x serbest boy ebadinda andezit levhalanin kaplanmas, her sira yapildiktan sonra arkalarinin gimento
serbeti ile doldurulmasi, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulmast, evvelce duvarlara yerlestirilmis
kenet demirlerine andezit levhalann tespiti, kaplama esnasinda kinlan, ¢atlayan levhalarin degistirilmesi, kaplama yiiziiniin

i harg bulagiklarindan temizlenmest, silinmesi, her tirlii malzeme ve zayiat, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagimna,

bogalting, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kin déhil, 1 m2 fiyau:

OLCU :
1)Andezit kaplanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanir.
2) Késgelerdeki bindirmeler nazan itibara alinmaz. Dis késelerdeki andezit kalinhif dlgiiden gikanlmaz.

—

M
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Sira No 52
Poz No 15.435.1005
Tanim 8 cm yitksekliginde normal gimentolu buhar kiirlii beton parke tag: ile déseme kaplamas: yapiimasi (her ebat, renk ve desende)
Birim M2
Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8cm yiiksekliginde dogru kenarli ve
prizmatik normal gimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kiirlii beton parke taginin kum tabakasi iizerine istenen
egimde ve derz arahfzinda désenmesi, taglarin tokmaklanmas, derz aralarninin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipiiriilmesi,
ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltmalar, her tiirlii malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri,
Tarifi miteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m2 fiyat:
OLCU : Kaplama yapilan yiizey alani proje fizerinden hesaplanir.
Sira No 53
Poz No 15.435.1203
Tamm 50 x 20 x 10 cm boyutlarinda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiir disenmesi (pahly, her renk)
Birim MT
Proje ve teknifine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlaninda normal ¢imentolu buhar kiirlii beton bordiirlerin yerine
montaji. iki bordiir arasindaki birlesim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatilmasi her tirlii malzeme ve zayiat,
is¢ilik igyerindeki yiitkleme, yatay ve diigey tagima, bogaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kin
Tarifi dahil, | m fiyat:
OLGU : Bordiir boyu projesi iizerinden hesaplanir.
Sira No 54
Poz No 15.435.1205
Tamm 10x15x50 cm boyutlarinda andezit bordiir temini ve yerine digenmesi
Birim MT
Proje ve teknigine uygun olarak 10x15x50cm boyutlarinda andezit bordiirlerin yerine montaj, iki bordiir arasindaki
birlegim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatlmasi her tiirlii malzeme ve zayian, issilik isyerindeki yiikleme, yatay
e ve dilsey tagima, bogaltma, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kin déhil, 1 m fiyat:
OLQU : Bordiir boyu projesi lizerinden hesaplanir.
Sira No 55
Poz No 15.435.1303
Tanim 50 x 20 cm boyutlarinda andezit oluk tag: digenmesi
Birim MT
Proje ve teknigine uygun olarak 50x20 cm boyutlarinda andezit oluk tagmin yerine montaji, iki oluk tag arasindaki
birlegim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatilmasi her tiirlis malzeme ve zayiat, isgilik igyerindeki yiikleme, yatay
ve diigey taguna, bosaluna, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m fiyati:
Tarifi
OLCU: Oluk tasi boyu projesi tizerinden hesaplanir.
Sira No 56
Poz No 15,455,1001
Tanmm t [
Birim KG Yiicad =iy
1% ‘i_/] ?
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Idarece onaylanmus proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlan ve cam
citalan her tirli hava sartlanina kargi dayamkl, yizeyleri piiriizsiiz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére
et kalinhi simifi "A" olan ve goriiniir yiizeylerdeki et kalinlig 2,8 mm,goriinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.)
kesitlerinde gerek 151 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi
olacaktir. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti salanacaktir. Metal
takviye profilleri, sicak daldirma metodu ile yapilnug galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her
iki halde de sac kalinlii kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacakur. (Ancak gok
genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet momenti yukanda belirtilen sac kalinliklarindan yiiksek gikarsa
cikan sonuca uyumlu kahnlikta sac kullanilmalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik kése kaynags, vida, kanat
baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimer dogirama profilleri, levhalar ve digier profiller yardimi ile her gesit
pencere dogramas:, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir, Imalatgi firmaca 6nerilen sisteme uygun olarak kanat araliklar
iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinhiklardaki camun takilmasi, cam
gitalan yardimi ile olur. Imalatgi finmaca onerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle
saglanacakur. Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat gergevesi ise en az 3
(iig) mentege ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarh alismasim saglayacak mukavemette ve dizayninda olacakuir.
Plastik dofirama kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistirilmig makinalarla kaynatilmak suretiyle
imalati yapilan plastik dofiramanin kargir aksama veya demir konstritksiyona (kor kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalan ile; Kenet lamalan uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine
yerlestirildikten sonra kenet lamas: diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlegtirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kargir aksama da gegecek
sekilde yuva agihir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmig gelik dubel yerlestirilir ve sikihir,

¢)Celik montaj vidalan ile; Dogirama yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kargir aksama da
gegecek sekilde yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik montaj vidalan yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalan ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma iizerinden kor kasaya da gegecek gekilde
yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis sac vidalan yerlestirilir ve sikilir,

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dofiramaya takilacak birinci pargasi dograma iizerine her yénden takilir. Dograma
yerine yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazhigin saglanmasi, kanat arahiklannda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiau, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve dugey tagima, bogaltma,
iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kin déhil, yerine monte edilmis plastik dogramamn | kg fiyat:

Tarifi

OLCU:

1)Yalmz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esash macun, tespit vidalan veya
kilit profilleri, birlesim pargalari, profil i¢inde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)idare liizum gordigii takdirde proje boyutlan tizerinden, profillerin tablodaki agirhklanna gore tarti agichigin tahkik

Sira No 57

Poz No 15.460.1008

Tanim Renkli-mat ve eloksalli 1s1 yahtimh aliiminyum dograma imalat yapilmasi ve yerine konulmas:

Birim KG

Idarece onanmus proje, detay resimleri ve begenilmis numunesine gére; simflandirma, kimyasal bilesim, mekanik
Gzellikleri, tasarim, dlgii ve kalinhik toleranslar bakumindan mevcut standartlara ve teknik gartnamesine uygun ekstriizyonla
bigimlendirilis, tagiyrct aliiminyum dograma profilleri (kasa, kayit, kanat profilleri) renkli-mat ve eloksalli aliminyum
profillerle; her tiirlii bir veya gift eksenli, normal agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasinn v.b.
fabrikada imali, her tiirli montaj malzemeleri (epdm fitili , montajin yapilacag yerle (kor kasa vs) dograma arasinda 1s1,
su, hava sizdirmazlig1 yalitimini saglamak igin PVC pestili (bitiimlil folyo bant), montaj diibeli vs.) ile yerine takilmas: ve
galisir halde teslimi, igyerine nakli, her tiirlii malzeme zayian, is¢ilik, i§ yerinde yatay ve diigey tasima giderleri, miiteahhit
genel giderleri ve kan déhil, 1 kg fiyan :

OLCU: 1)Aliiminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji déhil). Birlikte tartilmas
halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kollari, kapi kollari, menteseler, vasistas makas ve garpmalan, siirgiiler, kap: alt firgalan,
hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmalan, siirme ve gift eksen mekanizmalan v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar
varsa agirhklan digiilir. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25
L miiteahhit kdr ve genel gider ilave edilerek Gdenir.

Larify 2)idare liizum gordiigii takdirde proje boyutlan iizerinden, profillerin tablodaki agirhklanna gore tarti agirhgim tahkik
edebilir. Bu tarti neticesinde tablolara nazaran %7 afirhk fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tart
neticesi bulunan agirligin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinr.

NOT: 1)Tasiyic1 aliiminyum profilleri statik hesaba gére gerekli mukavemeti saglamas: sarti ile 2 mm ( = %10) et
kalinliinda olacaktir. (Tastyict 6zellifii olmayan cam gutalan, T bini profilleri, adaptor profilleri, kdsebentler vs. gibi
tamamlayici profillerde bu gart aranmaz).

2)Dogramalarin kége birlesimlerinde aliiminyum profilden mamul kiige baglama elemam (1s1 yahtimh olmas: halinde 151
yaliimh profilin her iki kisesine de) kullanilacak ve kdgeler preslenmis olacaktir

3)Ist yalitmh aliiminyum profiller en az ii¢ odacikli olacaktir.

L
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Sira No 58

Poz No 15.465.1004

Tamm Gimme silindirli i¢ ve dis kapi kilidinin yerine talalmas: (genis ve dar tip) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birim AD

Tarifi Gomme silindirli ig ve dig kap: kilidinin yerine takilmasi (genis ve dar tip)

Sira No 59

Poz No 15.465.1008

Tamm Kapi kolu ve aynalarimin yerine takilmasi (kromajh) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birim AD

Tarifi Kap1 kolu ve aynalaninin yerine takilmasi (kromajly)

Sira No 60

Poz No 15.465.1011

Tanim Yayh mentegenin yerine yerine takilmasi ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birim AD

Tarifi ‘Yaylh mentesenin yerine yerine takilmas:

Sira Ne 61

Poz No 15.465.1013

Tamm Stopun yerine talkalmasi (nikelajli) ( Ahsap, Metal. Plastik )

Birim AD

Tarifi Stopun yerine takilmas: (nikelajli)

Sira No 62

Poz No 15.465.1102

Tanmm Vasistas takaminin yerine takilmas (basit makas)

Birim AD

Tarifi Vasistas takiminin yerine takilmasi (basit makas)

Sira No 63

Poz No 15.465.1204

Tamm Vasistas ispanyolet takiminin yerine talalmasi (kol, makas dahil) ( Ahsap, Metal ve Plastik ) ( Idarenin yazih izni ile uygulamr. )

Birim AD

Tarifi Vasistas ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol, makas dahil)

Sira No 64

Poz No 15.470.1010

Tanmm Pvc ve aliiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinhkta 12 mm ara bosluklu ¢ift camh pencere iinitesi takulmasi

Birim M2
4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bogluklu ¢ift camli pencere ilnitesinin takilacafii yerin 6lgiisiine gore hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlann konulmasi ve camin yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlan ile
iinitenin dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama geklinde nétral (asitsiz) silikon gekilmesi, ingaat yerinde
yilkleme, yatay diigey tagima ve bogaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel

Tarifi giderleri ve kan dahil 1 m? fiyat:
OLGU: Projedeki élgillere gore cam takilan alanlar hesaplamir.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan 8denir

Sira No 65

Poz No 15.490.1003

Tanim Acd simif 32 laminat yer kaplamasi ile déseme kaplamas: yapilmasi (siipiirgelik dahil)

Birim M2
Onaylanmig detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi dégenmeye uygun hale getirilmig yiizey iizerine, 2 mm kalinhkta
polietilen siltenin serilmesi ve iizerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Simf 32 laminat yer kaplamasimin tekniine uygun
sekilde ddsenmesi ve siipiirgeliklerin duvara monte edilmesi, ingaat yerinde yikleme, yatay diisey tasima ve bogaltma, her

Tarifi tirlt malzeme ve zaiyat, isgilik arag ve gereg giderleri, yitklenici genel giderleri ve kani dahil 1 m* fiyat:
OLGU:Projedeki dl¢iilere gore kaplanan biitiin alanlar 8l¢iliir. Siipiirgelikler igin ayrica 6deme yapilmaz.

Y-

Sira No |66
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Poz No 15.510.1103

Tanim Laminat kaplamal, iki yiizii odun lifinden yapilmg levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu i¢ kap: kanadi yapilmasy, yerine takilmasi

Birim M2

Projesine gdre; beyaz am kerestesinden temizi en az 42 mm kalinlikta olacak sekilde, temizi en az 32 mm kalinlikta ve
seren bagliklarindan yapilan gatki arasina 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yiiziine 4 mm odun lifi
levha (MDF) prese etmek suretiyle i¢ kapi kanadi yapilmasi, her iki yiizil laminat kaplanmas ve yerine takilmasi igin givi,
vida, tutkal ve benzeri her tiirlii malzeme ve zayiaty, iggilik, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma ve madeni
aksamlarin yerine takilmasi, kap: kanadinin yerine takilip alistinilmasi, miiteahhit genel giderleri ve kdrt déhil, (madeni
aksam bedeli harig) 1 m2 fiyati:

OLCU :
1) Kapi,kanadinin digtan diga eni ve boyu garpilarak alan hesaplanir. Bu élgiiye kap: kasalari dahil edilmez.

s 2) Bosluktaki kap1 kanatlannim gogzaltilmasi halinde agilir veya sabit kanatlarin hepsi kapali sekilde dlgilye girecektir.
A (Sabit, kanatlar telaro kasa seklinde biterse bunlarda kanat dlgiisiine sokulur, ayrica kasa bedeli 6denmez.)
NOT:

1) Genel olarak kap1 dogramalarinda kullanilacak madeni aksam, idarenin begenmesi sarti ile her cins kilit ve kilit kollar,
aynalar, siirgil, stop lastikli tampon, mentese ve yayli menteseden ibarettir,

2) Madeni aksamin yerlerine takilmas: iggiligi dograma fivatlarina dahildir.

Sira No 67

Poz No 15.530.1137

Tamm 12.5 mm tek kat suya ve yangina day.al¢1 duvar levh. ile ¢ift isk.ask sist. asma tavan yapilmasi

Birim M2

[darece onaylanmus proje ve detaylarina gére; tavan U-profilinin (TU28) vida ve plastik dubel kullanilarak 60 cm
araliklarla meveut duvara sabitlenmesi, mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana tagiyici ekseninin tavan yiizeyine
isaretlenmesi, en fazla 110 cm arayla da ardisik eksenlerin sabitlenecegi hatlarin isaretlenmesi, igaretlenen hatlar iizerine en
fazla 90 cm arayla gelik dubellerin sabitlenmesi, ask1 gubuklarinin gelik dubellere takilmast, aski masalarinin aski
gubuklarina takilmas:, tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi, TC60 profilleri aski magalarina takilarak teraziye alinmasi ve
boylece ana tagiyicinin olugturulmass, ana tagiyic1 TC60 profillerine dik dogrultuda tali tagtyict TC60 profillerinin klips ile
sabitlenmesi, TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme pargast kullanilmasi, 12,5 mm’lik suya ve yangina dayamkli al¢i duvar
levhasinin TU28 ve TC60 profillerine 25 mm'lik borazan vidalarla sabitlenmesi, gerektigi durumlarda algi duvar
levhasinin kesilerek ebatlanmasi, derz dolgu algisi ile 3 mm’den fazla bosluklara 6n dolgu yapilmas, vida baglarinin derz
dolgu algisiyla kapanlmasi, derz bandimin algi duvar levhas: ek yerlerine yapistinlmas; bant tizerine derz dolgu algisi
uygulanmasi suretiyle asma tavamn olusturulmasi her tiirlii malzeme ve zayian, isgilik, isyerinde yilkleme, yatay ve diigey
tagima, bogaltma ile miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, | m? fiyan :

Tarifi

OLQU : Projesindeki boyutlar iizerinden m? olarak hesaplanir.

NOT : 0,50 m? den kiigiik bosluklar disiilmez.

Sira No 68

Poz No 15.535.1007
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Birim M2

Idarece onaylanmig proje ve detaylarina gore 24mm genisliginde T ana ve ara tagtyici profillerin, 40 cm uzunlugunda 4
mm gapindaki dzel ayarh galvanizli gelik aski takimlar ile 30 cm aralikhh mesafede ve istenilen kottaki diizeyde teraziye
alinarak asilmasi, tavan kenarlarina 0,50 mm kalinliginda L profillerin déniilmesi, T ana ve ara tagiyici profillerin iizerine
istenilen renkte (30x30) cm ebadinda(0,50 mm kalinlifinda aliiminyum plakanm iki tarafi 20 mikron kalinhiiinda polyester
esash elektrostatik toz boyali) aliminyum plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestirilmesi, elektrik armatiirleri veya tesisat
ozelliklerine gore yerlerinin agilmasi suretiyle asma tavan tegkili igin her tirlii malzeme ve zayiati, atdlye masraflan,
Tarifi isyerinde yatay ve dilgey tasima, bosaltma, ig¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kdn dahil, 1 m2 fiyat::
OLGU: 1) Asma tavan yapilan yiizeyler lgiiliir.

2) 0,25 m2 den kiigiik havalandirma ve elektrik armatiirleri bosluklan ile diger bosluklar digiilmez.
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Sira No 69

Poz No 15.535.1027
oUoU TN 0 ad v,

Tnmm lal 'l Lo 1000 W L ry ad L

Birim M2
idarece onaylanms proje ve detaylarina gére minimum 0,60 mm kalinhginda galvanizli sacdan mamul gizli tasiyict
profillerin 40 cm uzunlugunda 4 mm gapindaki 6zel ayarh galvanizli gelik aski takimlan ile 60 cm arahkh mesafede ve
istenilen kottaki diizeyde teraziye alinarak asilmasi, tavan kenarlarina min 1 mm kalinhginda gizli tagiyicili sistemin
aliiminyum C profillerinin déniilmesi, gizli tasiyicili profillerin altindan istenilen renkte (60x60) cm ebadinda (0,70 mm
kalinhginda aliiminyum plakanin iki tarafi 20 mikron kalinhifinda polyester esash elektrostatik toz boyal timakh
aliiminyum plakalarin (en aw 3000 serisi) yerlestirilmesi, elektrik armatiirleri veya tesisat dzelliklerine gore yerlerinin

Tarifi agilmasi suretiyle asma tavan teskili igin her tirli malzeme ve zayiat, atdlye masraflan, isyerinde yatay ve diigey tagima,
bogaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, 1 m2 fiyati:
OLGU: 1) Asma tavan yapilan yiizeyler dlgalir.
2) 0,25 m2 den kiigitk havalandirma ve elektrik annatiirleri bosluklan ile diger
bosluklar diigiilmez.

Sira No 70

Poz No 15.540.1102

Tamm Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi

Birim M2
Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas siiriilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmast, her tiirlii malzeme ve zayiat,
is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kiin déhil 1 2 fiyat :
OLCU :
a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler élgiiliir.
b) Kapi ve bolmelerde;
1) Telaro kasal: olanlarda; sivadan sivaya iki yiizii dlgiliir.
2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey dilzlemdeki iki yiiziin 6lgiisiine kasa alanlari déhil edilir.
3) Kasa ve pervazh olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin 6lgiisiine kasa dahil edilir.

Tarifi 4) Biitiin 8lgiilerde, girinti, gikinti ve cam bogluklan 8lgiiye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6l¢ii buradan alinr.
¢) Camekdn ve pencerelerde;
1)Camekin ve pervazh pencerelerde; pervaz digina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak tizere diisey
diizlemdeki alam lgaliir. Yalmz bir satth hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boglugu gikarilmaz, denizlik, kasa ve
kenarlan mevcut ise ayrica dlgiilerek, alana ildve edilir.
2) Cift pencerelerde aynen olgilir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayn dlgiiliir ve alan ildve edilir. Her iki pencerenin iki
yiizil boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikanlnaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiigiim alam 6l¢iiliir. Bogluk diigiilmez.
) Kolon, gati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imaldtta boyanan yiizler lgiliir,

Sira No 71

Poz No 15.540.1221

Tanm Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh yarumat boya yapilmasi (i cephe)

Birim M2
Boyanacak yiizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun {izerine
istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yanimat boya yapilmasi igin her tiirlis malzeme ve zayiats, iggilik,
miiteahhit genel giderleri ve kar déhil, 1 m2 fiyat:

Tarifi

OLGU  : Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler dl¢iilir. Tiim bosluklar diigiliir.
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Stva igin ig iskelesi varsa, ayrica boyaya vt:[ilmez.

i | E
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Sira No 72
Poz No 15.540,1301
Tamm Briit beton, sivali veya eski boyal yiizeylere, astar uygulanarak akrilik esash su bazh boya yapilmas: (dis cephe)
Birim M2
Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tag: ile diizeltilmesi, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlann
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siiriilmesi, {izerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek iizere istenilen
renkte akrilik esash su bazl boyanin firga veya rulo ile yiizeye uygulanmast igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati,
igcilik, miiteahhit genel giderleri ve kén déhil, 1 m2 fiyat:
Tarifi i
OLCU  : Projesi lizerinden boya yapilan yiizeyler 8lgiliir. Tim bosluklar diislar.
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda aynca i5 iskelesi verilir. Siva igin ig iskelesi varsa, aynca boyaya verilmez.
Sira No 73
Poz No 15.540.1407
Tamm Beton, siva ve benzeri yiizeylere 1,5 mm kalinhkta ¢imento esash renkli kaplama yapilmas
Birim M2
Idarece onaylanmug proje ve detaylarina uygun olarak beton, siva vb, yiizeylere m® ye 0,150 kg gidecek sekilde rulo veya
firga ile su bazh astar siirillmesi, sonra mala ile m? ye 2,200 kg isabet edecek gekilde 1,50 mm kalinlikta gimento esasl
[kaplama yapilmasi, plastik mala ile usuliine uygun sekilde perdahlanmasi, temizliginin yapilmas, her tirlii malzeme ve
zayiat, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagina, bosaltma, issilik arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri
ve kdn déhil, 1 m?* fiyati:
Tarifi ;
OLCU : Projesi lizerinden kaplama yapilan yiizeyler 6lgiiliir. Tiim bogluklar diisilir.
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda aynca i iskelesi verilir. Stva igin ig iskelesi varsa, ayrica kaplamaya verilmez.
Sira No 74
Poz No 15.550.1001
Tanun Kare ve dikdértgen profillerle pencere ve kap yapil ve yerine | 1
Birim KG
Proje ve sartnamesine gore her gesit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ildvesiyle kare ve dikdértgen profillerle
pencere ve kapi yapilmasi, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, siinne ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya
da digier aksam ile yerlerine tespit igin demir kaynak, pergin, civata, her gesit malzeme ve zayiati, atolye masraflar, insaat
yerinde yiitkleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, her tiirlii isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, (madeni aksam
ve boya bedeli harig) yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 kg fiyat :
OLCU:
imaliun esas aksamu, kilit, stirgii kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan nce tartilir, atagmana
kaydedilerek yerine takilir, Biltiin imalat aymi bedelle 6denir.
NOT:
Tarif 1)Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasi, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmas: halinde
is¢ilik ve malzeme giderleri ayrica ddenir.
2)Her tiirla mentege ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme
bedeli fiyat tutanag tanzimi suretiyle ayrica ddenir,
3)Madeni aksamun (mentege, rulman, Kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsihis fiyata déhildir.
4)Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlan iizerinden biitiin profillerin ve benzeri levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti airhfiini tahkik edebilir, Bu tart: neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agurlik fazlasi da 6deme
yapihr, %7 den fazla agirhk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhizin cetveldekinden az olmas: halinde
yapilan imaldtin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir,
Sira No 75
Poz No 15.550.1002
Tanmm 1,50 mm kahnhfinda sicak haddelenmis sacdan biilkme kapi kasasi yapilmasi ve yerine konulmas:
Birim KG |

\/\M
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1,50 mm lik sicak haddelenmis sacdan bitkme kap: kasasi yapilmasi, menteseleri ile birlikte yerine takilmasi igin her tiirlii
malzeme zayiat, atdlye masraflan, ig¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kin dahil, (boya harig) 1 kg fiyati:
OLCU:
Imaldtin esas aksamu duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atagmana kaydedilerek yerine takilir.
Biitiin imalat aym bedelle ddenir.
Tarifi NOT: y
Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlan dizerinden biitiin profillerin ve dijgiim noktalar: levhalannin
cetveldeki arhklanna nazaran tartt agarhifni tahkik edebilir. Bu tart neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirhik fazlasi da
odeme yapilir, %7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tart neticesinde bulunan agirhiin cetveldekinden az olmas
halinde yapilan imaldtin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir,
[Stra No 76
Poz No 15.550.1201
Tanmim Cegsitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapil ve yerine k I (su depolari ve benzeri)
Birim KG
Her gegit profil demirlerinden, projesine gore tek veya gift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolan ve benzeri
imalitin yapilmas: igin her tiirlii malzeme ve zayiati, kaynak ve atdlye masraflan, isyerinde yiikleme, yatay ve dilsey
tasima, bosaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kin déhil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat::
OLCU: imaltin esas aksam, kilit, siirgii kollan, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atagmana
kaydedilerek yerine takilir. Biitiin imalat aym bedelle 6denir.
NOT: 1) Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmas, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi
halinde iggilik ve malzeme giderleri ayrica ddenir,
Tarifi 2) Her tiirlii mentege ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme
bedeli fiyat tutanafi tanzimi suretiyle ayrica ddenir,
3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi kargihg: fiyata dahildir.
4)Ancak idareler lizum gordiiii takdirde proje boyutlan iizerinden biitiin profillerin ve diigim noktalan levhalannin
cetveldeki afurhiklanna nazaran tart agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 afirlik fazlasi da
ddeme yapilir, % 7 den fazla afirhk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi
halinde yapilan imaldtin idarece kabul edilmesi sartiyla tart: esas alinr.
Sira No 77
Poz No 15.550.1202
Tamm Lama ve profil demirlerden gegitli demir igleri yapil wve yerine konul
Birim KG
Cesitli gelik qubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven, balkon, képrii, korkuluklar, pencere ve bahge
parmakliklar, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmast igin demir
pergin, civata, kaynak ve her tirlii malzeme ve zayiat, isyerinde yilkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, isgilik,
miiteahhit genel giderleri ve kan déhil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati :
OLCU: imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartlir.
Tarifi ;
NOT: Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlar fizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalan levhalannin
cetveldeki agirliklanna nazaran tarti afiichiim tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas: da
tdeme yapilir, % 7 den fazla afirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhgin cetveldekinden az olmast
halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi gartiyla tarti esas alinir.
Sira No 78
Poz No 15.550.1203
Tamm Demir borudan kaynakla korkuluk yapilmas), yerine konulmasi
Birim KG

e
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Projesine gore her gapta boru ile pencere ve bahge duvan parmakliklar ve benzeri igler yapiimasi, pargalarin kaynak ile
eklenmesi yerine tespiti igin her tiirlii malzeme ve zayiat, atelye giderleri, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima,
bogaltma, isgilik, miiteahhit genel giderleri ve kdn dahil, (boya bedeli harig) I kg fiyati:

OLGU:

Imalt ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir,

Tarifi NOT:

Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlan iizerinden biitin profillerin ve diigiim noktalan levhalarnnin
cetveldeki agirliklanna nazaran tarti agirhizim tahkik edebilir. Bu tart: neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agurhk fazlasi da
odeme yapilir, % 7 den fazla agirhik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin cetveldekinden az olmast
halinde yapilan imalatn idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinr.

Sira No 79

Poz No 25,100.1012

Tanim 45x55 cm Yarnm Ayakh Tk lavabo
Birim AD

Asagidaki cins ve Slgiilerde, sabit sabunluklu, kendinden tagmali , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidast ile birlikte,
birlikte isyerinde temini, yerine montaji. Not:Renkli sirl seramikten kullamilmasi durumunda montajli fiyatlar % 15

Tarifi arttinilacak montaj bedelleri artinlmadan aynen uygulanacaktir,

Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz edilmis

Sira No 80

Poz No 25.100.1019

Tamm 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinligi en az 43 cm, en fazla 49 cm olmahdir.)
Birim AD

Asagidaki cins ve olgiilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlan ile birlikte,
isyerinde temini, yerine

montaji. Lavabolar 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yénetmeligine uygun , CE uygunluk isareti ile olarak piyasaya arz
Tarifi edilmiyg olacakur.

Not:Renkli sirlh seramikten kullanilmas: durumunda montajh fiyatlar % 15 artunilacak montaj bedelleri arttinlmadan
uygulanacaktir,

Sira No 81

Poz No 25.102.1301

Tanim Lavabo tesisat ggmme tip bataryah Lsimf
Birim TK

BFT.071-000'de adi gegen lavabolar ile birlikte kullanilmak iizere piringten kromajli veya plastik esasl (acetal copolymer)
kalite belgeli, 15 mm'lik muslufiu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 'e uygun belgeli, sokiiliip temizlenebilir tipte,
6 cm. koku fermetiirlii en az 16 cm. uzatma pargal ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 'e

Tarifi uygun dlgiide sokilliip temizlenebilen en az 80°C sicaklifa ve asitlere dayamkli 32 mm, sikigmali lavabo sifonu ve pis su
borusuna baglanti adaptorii ile birlikte igyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil
degildir.)

Sira No 82

Poz No 25.104.1001

Tamm Ayna takriben 40x50 cm

Birim AD

Cam kalinlin 5 mm, ayna kenan rodajli , ayna iizerinde seritler oldupunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglant:

y vidalar piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askist
Tl vida ve diibeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak , CE
uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis olacakur.

Sira No 83

Poz No 25.104.1003

Tanim Engelli kullanimina uygun takriben 50x70 cm, ayna

Birim AD \

l\./" /\Jﬂ
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Cam kalinhg 5 mm, ayna kenan rodajli, ayna iizerinde seritler oldugunda, seritler bizoteli olacaktir. Duvara baglantt
vidalan piring malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamali veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askisi
vida ve diibeller ile duvarda yerine montaji. Aynalar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak , CE

Tarifi uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Ayarlanabilir agili 304 kalite paslanmaz gelik cerceveli engelli aynasinin temini ve montajinin yapilmasi.

Sira No 84

Poz No 25.106.1101

Tanim Etajer surh seramik takriben 50x10 cm ekstra simf

Birim AD
Kendinden konsollu asagidaki cins ve olgiilerde beyaz renkten etajeri; dzel takoz veya dubelle ve piring tutturma vidalan

Tarifi ile birlikte.isyerind: temini ve )z'el.'ine montajt. . . '
Not:Renkli fayans camlasmis gini kullamlmasi durumunda montajh fiyatlar % 15 arttinlacak montaj bedelleri
arturilmadan aynen uygulanacakur.

Sira No 85

Poz No 25.108.1101

Taaim T TSR STTOTITO TR TOET S UX U0 CTIT RS [T ST STTTT SCTATITRIeT I R TTeT TSt

Birim AD
Beyaz renkte, 4 kogeli hela tagi; TS-EN 274-1-2-3' ¢ uygun 6 cm. koku fermetirla o 100 mm.lik pik sifonu ve pik ¢anag
veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yapilnug 80°C sicaklhita ve asitlere dayanikl 6 cm. koku fermetiirli alaturka hela

; sifonu ile birlikte igyerinde temini ve yerine montaji: (TS 799'a) uygun ve kalite belgeli olacakuir,

Tanh Not:Renkli fayans camlasmig gini kullamlmasi durumunda montajh fiyatlar % 15 artinilacak montaj bedelleri
arttinlmadan aynen uygulanacaktir.,

Sira No 86

Poz No 25,110.1003

Tanim Alaturka hela tesisati basingh yikayicih (fliizometreli)

Birim TK
BFT 25.108.1000'de Ad1 gegen hela taglan ile birlikte kullamlmak tizere

) TS-366ya uygun, o 20 mm.lik piringten kromajl, kalite belgeli pres dékiim, basingli hela yikayicili,temiz su tesisati

Tari] borusuna baglanan ve hela vb. nin yitkanmasina yarayan basingh hela yikiyicilarini temini yerine montaji.

Sira No 87

Poz No 25.112.1103

Tamm Bedensel engelli igin, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarh alafranga hela ve tesisan

Birim TK
Uzerine rezervuar konabilir aralikli beyaz renkte (Sirh seramikten) fayanstan, kalite belgeli, tas;; en az 13 It.lik fayanstan
komple rezervuan sert plastikten oturma yeri ve kapagi; 15 It.lik piringten kromajl kalite belgeli rezervuar ara ve taharet
musluklan bakir borusu, rozetleri ve kromajli tespit vida ve takozlan ile birlikte isyerinde temini, yerine montaj: ve igler

Tarifi halde teslimi. Not:Renkli sirh seramik kullaniimas: durumunda montajli fiyatlar % 15 arttinlacak montaj bedelleri
arturilmadan aynen uygulanacaktir,

Sira No 88

Poz No 25.130.1101

Tanmim Kisa musluk 1/2" (siizgecli rozet dahil)

Birim AD

Tarifi Asafidaki kalite belgesini haiz armatiirlerin isyerinde temini ve yerine montajt.

Sira No 89

Poz No 25.130.5001

Tanim 1.0 cm uzatma pargasi, krom kaph(1/2")

Birim AD
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Tarifi

Govde dahil piring pargalar dskiim, sicak dévme veya hadde mamuliin gubuktan talag kaldinlarak islemek suretiyle
yapilmug diriinler TS EN 12164-1,-2-3, TS EN 12165 standartlarina uygun hammaddeden iiretilmis, TS EN 248 yiizey
standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 iiriin
standartlarina uygun olarak iiretilmis, tek kumandali armatiirler TS EN 1759-1, TS EN 10921, gift kumandah bataryalar
TS 200e uygun olarak imal edilmis, ¢ift kumandali iiriinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil,
givde vb. pargalari TS EN 12164 standardma uygun hammaddeden talag kaldirmak suretiyle iglenmis, tiim iiriinlerde
kullamlan conta, o-ring vb. pargalar EPDM, NBR malzemeden yapilmis, tiriinlerde kullamlan yag , conta, o-ring vb.
bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, igme suyu standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme, igme suyunun temas ettifii
metal digi pargalardan suya gegen toksit miktan dlgiisi), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches)
belgelerinden birine sahip, perlatorler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat
degiigimlerin dlgiisit) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve iizerinde markalanmug, perlator gobekleri plastik, fleksbil
baglant hortumlannin dig yiizeyleri paslanmaz gelik érgiilit, ig hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW , KIWA |
SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degigimlerin 8l¢ilsit) belgelerinden birine sahip, bu belge
fleksibl iizerine markalaminis, tiim iiriinlerde kullamlan kol ve volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek
kumandah bataryalarda kullanilan kartuslar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli iriinler CE belgeli olmalidir. Uretici firma Imalat yeterlilik belgesi,
Hizmet veterlilik belgesi, Satig sonrasi hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000 , ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine
sahip olmali ve giincel olmalidir. Not: Armatiirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapilmasi halinde montajli fiyatlar % 25
arttinlacak, montaj bedelleri arttinlmadan aynen uygulanacakur.

Sira No

20

Poz No

25.130.5002

Tamm

1.5 cm uzatma pargasi, krom kaph(1/2")

Birim

AD

Tarifi

Govde dahil piring pargalar dokiim, sicak dévme veya hadde mamuliin gubuktan talas kaldinlarak iglemek suretiyle
yapilimig driinler TS EN 12164-1,-2-3, TS EN 12165 standartlanina uygun hammaddeden iiretilmig, TS EN 248 yiizey
standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 driin
standartlarina uygun olarak iiretilmis, tek kumandal armatiirler TS EN 1759-1, TS EN 1092-1, ¢ift kumandali bataryalar
TS 200e uygun olarak imal edilmis, ¢ift kumandali iiriinlerde kullamlan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil,
gavde vb. pargalan TS EN 12164 standardina uygun hammaddeden talag kaldirmak suretiyle iglenmis, tiim iiriinlerde
kullanilan conta, o-ring vb. pargalar EPDM, NBR malzemeden yapilmg, driinlerde kullanilan yag , conta , o-ring vb.
bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, igme suyu standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme, igme suyunun temas ettigi
metal disi pargalardan suya gegen toksit miktan dlgiisii), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches)
belgelerinden birine sahip, perlatorler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat
degtisimlerin 6lgiisii) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve iizerinde markalanmis, perlatér gébekleri plastik, fleksbil
baglanti hortumlannin dig yiizeyleri paslanmaz gelik 6rgiilil, i¢ hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW , KIWA |
SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degigimlerin 6lgiisii) belgelerinden birine sahip, bu belge
fleksibl iizerine markalanms, tiim tiriinlerde kullanilan kol ve volanlar metal olmali akrilik veya plastik olmayan tek
kumandali bataryalarda kullamilan kartuglar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli iiriinler CE belgeli olmalidir. Uretici firma imalat yeterlilik belgesi,
Hizmet yeterlilik belgesi, Satis sonrasi hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000 , ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine
sahip olmali ve giincel olmalidir. Not: Armatiirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapilmasi halinde montajl fiyatlar % 25
arttinlacak, montaj bedelleri arturilmadan aynen uygulanacaktir,

Sira No

921

Poz No

25.130.5003

Tamm

2.0 ¢m uzatma pargasi, krom kaph(1/2")

Birim

AD
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Govde dahil piring pargalar dokiim, sicak dévme veya hadde mamuliin gubuktan talag kaldinlarak islemek suretiyle
yapilmig driinler TS EN 12164-1,-2-,3, TS EN 12165 standartlanina uygun hammaddeden iiretilmig, TS EN 248 yiizey
standart gerekliliklerine uygun, fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 diriin
standartlarina uygun olarak iiretilmis, tek kumandali armatiirler TS EN 1759-1, TS EN 1092-1, ¢ift kumandal bataryalar
TS 200¢ uygun olarak imal edilmis, ¢ift kumandal tiriinlerde kullanilan lastik klapeli standart salmastra grubunun mil,
govde vb. pargalan TS EN 12164 standardina uygun hammaddeden talag kaldirmak suretiyle islenmis, tiim iiriinlerde
Ikullanilan conta, o-ring vb. pargalar EPDM, NBR malzemeden yapilmis, iiriinlerde kullanilan yag , conta , o-ring vb.
bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, igme suyu standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme, igme suyunun temas ettifi
metal digi pargalardan suya gegen toksit miktan 8lgiist)), DVGW (Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches)
belgelerinden birine sahip, perlatorler TS EN 246 ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat
degisimlerin dlgiisit) yada DVGW belgelerinden birine sahip ve iizerinde markalanmus, perlatdr gdbekleri plastik, fleksbil
baglant hortumlarimin dis yiizeyleri paslanmaz gelik érgilii, ig hortumu EPDM olan, fleksbil DVGW , KIWA |

Tarin SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degigimlerin 8lgiisit) belgelerinden birine sahip, bu belge
fleksibl iizerine markalanmus, tiim iiriinlerde kullamlan kol ve volanlar metal olmal: akrilik veya plastik olmayan tek
|kumandali bataryalarda kullanilan kartuslar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS (Water
Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli iiriinler CE belgeli olmalidir. Uretici firma imalat yeterlilik belgesi,
Hizmet yeterlilik belgesi, Sati sonras hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9000 , ISO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine
sahip olmali ve giincel olmalidir. Not: Armatirler PVD (Fiziksel Buhar Kaplama) yapilmas: halinde montajl fiyatlar % 25
arttinilacak, montaj bedelleri artinlmadan aynen uygulanacakuir.

Sira No 92

Poz No 25.135.2002

Tamm Paslanmaz gelik kagithk

Birim AD

Tarifi Paslan}naz gelik sacdan kaguthgin kromajli tespit vidalan ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte igyerinde temini ve yerine
montajt.

Sira No 93

Poz No 25.135.2003

Tamm Engelliler i¢in paslanmaz gelik kafithk

Birim AD

Farili Paslan'maz gelik sagtan kagithin kromajh tespit vidalari ve 6zel takoz veya dubelleri ile birlikte igyerinde temini ve yerine
montajt.

Sira No 94

Poz No 25.135.4001

Tanim Engelliler igin tutunma bari

Birim AD
Paslanmaz gelik {izeri krom kaplama takriben 600mm, min @ 30 mm( krom kaplama yerine piiskiirtme boyal oldugu

Tarifi takdirde montajh fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden &denir.)

Sira No 95

Poz No 25.135.4003

Tamm Engelliler i¢in klozet tutunma bari

Birim AD
Paslanmaz celik iizeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm , min @ 30 mm( krom kaplama yerine, piiskiirtme boyali

Tarifi oldugu takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden Gdenir.)

Sira No 96

Poz No 25.135.4004

Tamm Engelliler i¢in katlanabilir tutunma ban

Birim AD
Paslanmaz gelik iizeri krom kaplama takriben, 800 mm , min @ 30 mm( krom kaplama yerine piiskiirtme boyal:

Tarifi oldugunda takdirde montajli fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden 6denir.)

Sira No 97

Poz No 25.138.1022

Tanmm Yer siizgeci plastikten 15x15 cm, @ 50 qikash

AL
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Birim AD

Kendinden koku fermetiirlii, 1zgarali ve temizleme tapali yer siizgecinin isyerinde temini ve yerine montaji.

Tarifi

Sira No 98

Poz No 25.142.1102

Tanim Soguk su sayaci 1" vidah 25@mm.

Birim AD

Tarifi Olgii Aletleri Yonetmeligi (2004/22/AT) gereiti CE uygunluk isaretine sahip olacaktr.
Sira No 99

Poz No 25.150.1603

Tamm 5 m3 cam elyaf takviyeli (grp) modiiler su deposu

Birim AD

Tamami Cam Elyaf Takviyeli (GRP) kompozit malzemeden , yiiksek basingta sicak presleme yontemi ile iiretilmis
olmalidir. Dig takviye malzemeleri sicak galvaniz kapli profil , civata ve somun dan olugmahdir. Tam ig takviyeleri , gergi
ve papuglant AISI 316 paslanmaz , dikey tagiyicilan ve ig merdiveni kendi gévde malzemesinden mamul olmahdir.
Depoyu olugturan taban , tavan ve yan duvarlann tamami GRP panellerden veya GRP plakalardan yine civatali
baglantilardan olugmalidir. Montaj mahalinde hig bir ekilde kaynak islemi gerektirmeden , taban , tavan ve yan paneller ;
slikon ve EPDM kauguk contalar kullamilarak civatalar ile birlestirilmelidir. TS EN 13280 standart belgesi, TSE
Laboratuvarlanindan alinmig gida tiiziigiine uygunluk belgeleri olmalidir.

Not: Depo iizerinde takilacak giris, gikig agizlan, tagma ve blof aizlan, adam ve bakim delikleri depo tirmanma

Tarifi merdivenleri fiyatlara dahildir.(Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

- Deponun montajindan 6nce yerden en az 50 cm yiiksekliginde olacak gekilde , betornarme ya da gelik kaideler
hazirlarlanmalidir .

- Deponun altina ayrica sicak daldirma galvaniz kaph gelik sase yapilmahdir . §ase,depoyu tagiyabilmeli ve altindaki
beton/gelik kaideden kaynaklanan 6lgii fakliliklann: tolere edebilmelidir.

-Depo igindeki suyun %100 iinii bogaltmaya uygun taban tasarimina sahip, depo iginde dig biikey paneller kullamilmal ,
biri ig biikey drenaj paneli olmali, taban panelleri digtan civatali olmalidir .

Sira No 100

Poz No 25.160.1102

Tamm Tek pompah diigey milli santrifiij pompal tam otomatik paket hidrofor (debi: 0-5 m’/h, basing: 40-60 mss)
Birim AD

Asagida belirtilen kapasite ve 6zelliklerde; tizerinde pislik tutucu, gekvalf, kiiresel agma kapama vanalan, alt ve iist
limitleri gerekli basinca ayarlanabilen otomatik basing salteri (Pompa sayisina esit), su basincimi gésteren manometresi,
agint yiike kargi termik korumali flatorlii su seviye salteri veya elektrotlu seviye kontrolii ile susuz ¢aligmaya kargi
emniyetli, salter ve gostergeleri iizerinde olan elektrik panolu paket hidrafor.

Santrifiij Pompa: TSE uygunluk belgesine sahip, kapasitesine gore kademe sayilan farkh diigey veya yatay milli, baglants
flanglan olan pompaya direkt veya dzel bir kaplin ile akuple motorun su sizdirmazlif mekanik salmastra ile saglanmug, su
talebine gére tek veya miisterek olarak devreye giren 3000d/d monofaze veya trifaze pompa motoruna sahip,

Basingh Tank: TS EN ISO 11124-1,2,3,4 e uygun gelikten atmosfere kapali degigebilir membranlh St. 37-2 malzemeden
iiretilmig yeterli hacim ve sayida denge tanki bulunan basingh tank, pompa-motor aym sase iizerine sabitlestirilmiy, veya

s baglanu hortumu ile irtibatlandinlis, pasa karsi gerekli Gnlemleri alinmig, tim boru, kolektér, kablo baglantilan yapilmig
TSE kalite belgeli diisey veya yatay milli tam otomatik paket hidroforun komple galigir durumda igyerinde temini ve
montaji.

NOT: Maksimum pompa salt sayisi: Pompa giicii 1.1 KW'a kadar 180 defa/h. 1.1 KW' iizerinde ise 40 defa/h. olarak
alinacak.
Debi: m3/h Basing:mSS

Sira No 101

Poz No 25.178.2002

Tamm Aliiminyum Profilden giines enerji sistemleri tagiyicilar

Birim KG

Tarifi

Sira No 102

Poz No 25.202.1103

Tamm 3 atmosfer konstriiksiyon basincinda kati yakath sicak su iiretici ¢elik malzemeden (kaynakh) kalorifer kazani (90.000 keal/h) 100 kw

\/"f/(
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Birim

AD

Tarifi

Kat: yakith: ( TS EN 12953-1,TS EN 12953-3) Ozellikler 25.202.1000 le aynidir.

Kau yakitl, onayh Projesine uygun kontriiksiyon basincinda, diger dzellikleri 25.202.1000 pozuna uygun .

Q (kiigitk egittir) 500 kW , 6 Bar ¢aliyma basicina kadar ; TS EN 303-5

Q> 500 kW , 5 Bar kontruksiyon basincina kadar - TS 497

Q (kiigiik esittir) 500 kW , 5 Bar kontruksiyon basincindan bilytikler igin ~ ; TS 12953-1, TS EN 12953-3

Q> 500 kW , 5 Bar kontruksiyon basincindan bityikler igin ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3
Q (kiigitk esittir) 500 kW , 0,5 Bar kontruksiyon basincindan bilyiikler igin ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3
Q> 500 kW , 0,5 Bar kontruksiyon basincindan biiyiikler igin ; TS EN 12953-1, TS EN 12953-3

ilgili standartlara uygun olmak iizere ; Ug gegisli, ocak harig gegisler arasi boru demetli, istenen konstritksiyon basincina
gore termodinamik ve mukavemet hesaplan yapilmis, ,yukanda bahsi gegen standartlara gore kapasite ve verim deney
raporuna sahip olacak, yapilan kapasite ve 1s1l verim deneyi sonucunda bulunan kapasite ve 1s1l verim degerleri TSE'lerdeki
minimum degerlerden diisitk olmayacak ve bu degerlerden dilsiik verimli kazanlar kullamlmayacaktir. Alinan bu sonuglar
projelerine yazilarak belgelendirilecektir.

Notlar:

1-a. 97/23/EC Basingh Ekipmanlar Yénetmeliginde, el ile kat yakitla beslenen ve 50 bar x litreden daha bilyiik PS x V
degeri olan, 110 ° C* dan daha fazla olmayan sicaklikta sicak su iiretmesi planlanan donammlarin, bu Yénetmeligin ekinde
ver alan (EK-1) madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 ()’ de belirtilen temel gereklere;
“Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmenligi” ile “Sanayi Kaynakh Hava Kirliliginin Kontrolit
Yénetmenligi"ne uygun olacaktir.

b.) 4 kW'dan az 400 kW'dan fazla olmayan sivi veya gaz yakith sicak su kazanlaninda 92/42/AT Siv1 Ve Gaz Yakith Yeni
Sicak Su Kazanlarnin Verimlilik Gereklerine Dair Yonetmelik ile 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmeligine,
“Isnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmenligi” ile “Sanayi Kaynakh Hava Kirliliginin Kontrolii
Ydnetmenligi“ne uygun olacaktir.

2- Kazanin imali, isyerine nakli, temel kaidesi tizerine montaji ve galigir halde teslimi yapilacakur .

3- Ara kapasitelere ait degerler enterpolasyonla bulunacaktir.

Sira No

103

Poz No

25.208.1101

Tamm

Sonsuz vidal tip mekanik kimiir atici 100 kg/h

Birim

AD

Tarifi

Kazanin kapasitesine uygun dlgiide ve her tiirlii kdmiirii sevk edebilecek tipte, onanh projesine uygun olarak 5 mm.
kalinlikta gelik sacdan sicak form verilmig veya ¢elik dokiimden genig hatveli vidasi, vida emniyet pimi vidaya uygun en az
3 mm.lik gelik sacdan veya en az 8 mm.lik pargali pik dokilmden di§ borusu, her tiirlii kdmiirii yakabilecek tipte uygun
sekil ve dlgiide pik dokiim 1zgarasi, en az 2 mm.lik gelik sacdan 40x40x4 mm.lik kégebent demiri ile takviyeli en az 0.2
m2 haznesi ve kémiir bilyiikliiga ayar tertibati, hermetik motoru, orijinal ve yeter bityiikliikte vantilatdrlii; kémiir ve hava
miktarlanimi en az 3 kademe iizerinden sevk edebilecek ayar tertibati; ddgeme iizerine 250 dozlu betondan kaide yapilmas,
her tiirlii ufak malzeme dahil stokerin igyerinde temini ve yerine montaj.

Sira No

104

Poz No

25.225.3025

Tanim

Panel radyatir (tip 22) 600

Birim

MT

Tarifi

Yapisal konstritksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, 1sil giiglerini onaylanmg kurulu tarafindan laboratuar raporuyla
kamitlayan, su gegen yiizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinhkta soguk
¢ekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum ¢ahigma basincimin en az 1,3 kati basingta (en az 520 kPa)
test edilmig, TS EN 442/2 standardina gore test edilerek 1sil giigleri tespit edilmis, ginko veya demir fosfat iizerine astar
boyali ve son kat elektrostatik toz boyali, ambalajh olarak, radyatér montaj elemanlan, piirjor dahil igyerinde temini ve
montaj. (Tip XY, X panel sayisi, Y konvektdr.)

Sira No

105

Poz No

25,225.3028

Tanm

Panel radyatdr (tip 22) 900

Birim

MT [

—F
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Yapisal konstritksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, 1s1l giiglerini onaylanmig kurulug tarafindan laboratuar raporuyla
kamitlayan, su gegen yiizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk
cekilmig sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gbre maksimum ¢aligma basincinin en az 1,3 kat basingta (en az 520 kPa)
test edilmis, TS EN 442/2 standardina gore test edilerek 151l giigleri tespit edilmis, ¢inko veya demir fosfat {izerine astar

i boyali ve son kat elektrostatik toz boyali, ambalajli olarak, radyatér montaj elemanlan, pirjor dahil isyerinde temini ve
montaiji. (Tip XY, X panel sayisi, Y konvektor.)

Sira No 106

Poz No 25.230.1201

Tamm Kige tip radyatér muslugu 15 mm (1/2")

Birim AD
TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun gorecegii nitelikte radyatér muslugu ve baglanti rakorunun (termostath

Tarifi olanlar termostath kafa ve adaptorii baglanti rakoru ile birlikte) isyerinde temini ve yerine montajt.

Sira No 107

Poz No 25.230.4003

Tanmm 600 mm Uzunlugunda Radyatir Baglanti Borusu

Birim AD

Tarifi

Sira No 108

Poz No 25.230.4004

Tamm 900 mm Uzunlugunda Radyatér Baglanti Borusu

Birim AD

Tarifi

Sira No 109

Poz No 25.245.1102

Tamim Kollektir borusu e 83/3.25 mm. dikisli boru

Birim MT
Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullamlan boru et kalinhginda bombeli sacla kaynatilarak kapatiimasi,
yapilacak af1z gaplanndan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle

2 TSna uygun dlgiide flansh bulunan borulann kaynatilmasina uygun gelecek gekilde diizgtin agizli kollektdriin yapilmasi,

Tarifi manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler i¢in mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri
yerlere monte edilmesi beher kollektor agz1 igin 50 cm.den fazla kollektér borusu bedeli 8denmez. Fazla boy igin ilgili
boru bedeli ddenir.

Sira No 110

Poz No 25.245.1103

Tamm Koullektiir borusu e 108/3.71 mm.dikisli boru

Birim MT
Gerekli uzunlukta dikigli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinhinda bombeli sacla kaynatilarak kapatlmasi,
yapilacak agiz ¢aplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sigirilmek suretiyle

[ TSna uygun &lgiide flangh bulunan borularin kaynatilmasina uygun gelecek sekilde ditzgiin agizli kollektoriin yapilmasi,

At manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugu gibi geregler igin manson kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri
yerlere monte edilmesi beher kollektsr agz igin 50 cm.den fazla kollektdr borusu bedeli 6denmez. Fazla boy igin ilgili
boru bedeli ddenir.

Sira No 111

Poz No 25.245.2001

Tanim Kollektir agzie 15

Birim AD

Tarifi B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmig
flangh aguzlarin kaynatilmas), iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmasi.

Sira No 112

Poz No 25.245.2002

Tamm Kollektiir agzi 0 20 mm

Birim AD

Tarifi B.F.T. 173-100'den 1zah edildiii sekilde imal edilmis kollektor borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmig

flangh agizlann kaynatilmas, iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmas:.

\\/\/H
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Sira No 113

Poz No 25.245.2005

Tanim Kollektdr agzi o 40 mm

Birim AD

Tarifi B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal e‘di.]mis kollektdr bf}msuna. projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmug
flangh aizlann kaynatilmas, iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmasi.

Sira No 114

Poz No 25.245.2006

Tanim Kollektir agzi 8 50 mm

Birim AD

B B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektdr borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmig

Larl flangh agizlanin kaynatilmas, iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmasi.

Sira No 115

Poz No 25.245.2007

Tanm Kollektér agz1 8 65 mm

Birim AD

. B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmig

darif flangh agizlarin kaynatilmas, iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmas:.

Sira No 116

Poz No 25.250.2101

Tanmm Termometre, madeni, 8 100 mm 120 °C

Birim AD

Tatifi Asafida bel.irtilen aplarda bilyiik derece béliintiilii madeni termo metrenin komple olarak isyerinde temini ve istenilen
yere montaji.

Sira No 117

Poz No 25,250.2201

Tamm Hidrometre 8 100 mm 2.22 atmosfer 25 mss

Birim AD
Asagida belirtilen gaplarda; skalasi kolay okunabilir bilyiik bélintiilii su basimein: gdsterir ibresi ve ayrica su seviyesini

Tarifi gosterir ayarlanabilir kimmizi ibresi bulunan 3 agizh muslugu ile komple hidrometrenin igyerine temini ve yerine montajt.

Sira No 118

Poz No 25.255.1301

Tamm Silindirik havalandirma deposu § It.

Birim AD
Uzunlugunun (L), ¢apinda (d), orani (L+d): 2 ile 3 arasinda olmak iizere 3 mm, sactan ug kisumlan hafif bombeli silindirik

Tarifi havalandirma deposunun yapilmasi, konsollar iizerine tespiti flangh veya rakorlu olarak techizata baglanmas, iki kat silyen
ile boyandiktan sonra izolesi (Tip resmine gore).

Sira No 119

Poz No 25.264.1001

Tanmm Doldurma ve bosaltma muslugu 20 @ mm (3/4")

Birim AD
Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru gelikten karo kesitli agilip kapama anahtan ile isyerinde temini, istenen

Tarifi yerlere montaji, rakorun hortuma vidah kelepge ile sikica baglanmasi.(TS."ye uygunluk belgeli olacaktir.)

Sira No 120

Poz No 25.300.1101/A

Tamm Dikisli vidal celik boru 1/2"" 15 mm, dis cap 21,3/2,60 mangonsuz agirhk 1,22 kg/m (bina iginde vidah désenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT

Lk
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Tarifi

Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle pivasaya arz edilen gelik borularm, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dogenerek, baglantilarinin yapilmasi,
iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere isyerinde temini ve yerine montajt.

Birim fiyata dahil:

Bina igi tesisatinda kullamilan biitiin borularn kendi aralarinda vidah olarak baglantilarinda kullanilan dirsek, manson, T.
istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sartiyla montajh boru
tutani; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitim mahallerindeki borulann yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kayduyla, tagiyic1 malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica

odenecektir.

Sira No

121

Poz No

25.300.1103/A

Tamm

Dikisli vidah celik boru 1" 25 mm, dis cap 33,7/3,20 mansonsuz agirhk 2,43 kg/m (bina iginde vidah désenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim

MT

Tarifi

Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sartmame ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilaninin yapilmasi,
iggilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere isyerinde temini ve yerine montaj.

Birim fiyata dahil:

Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borulanin kendi aralarinda vidah olarak baglantilarinda kullamlan dirsek, mangon, T.
istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalar; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, ask, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangli baglanmas: sartiyla montajh boru
tutar; kazan dairesi, tesisat katlari ve ana dafiitim mahallerindeki borulann yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tastyic: malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica

ddenecektir.

Sira No

122

Poz No

25.300.1104/A

DTRISIT VIO CCITR DUTT T 175 32 T, UTS TS 2,375, 20 1T TR 35 T3 Kg/MT (O ICTITOE VITAIT UUSCTIITY U0T O ITOTTa ) ITIIZenTesT oeaemr |

dabil)

Birim

MT

Tarifi

Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularn, ilgili gartname ve projesine uygun olarak dogenerek, baglantilannin yapilmasi,
isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montajt.

Binm fiyata dahil:

Bina igi tesisatinda kullamlan biitiin borularin kendi aralarinda vidal olarak baglantilaninda kullamlan dirsek, mangon, T.
istavroz rediitksiyon, nipel tapa ckleme parcalari; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarn flangh baglanmas: gartiyla montajli boru
tutari; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitim mahallerindeki borulann yogun olarak gegtifii yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyic1 malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica
ddenecektir.

Sira No

123

Poz No

Tamm

Birim
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Vidah TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak ddgenerek, baglantilannin yapilmast,
iscilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak fizere igyerinde temini ve yerine montaj:.

Birim fiyata dahil:

Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularn kendi aralannda vidah olarak baglantilannda kullamlan dirsek, mangon, T.
istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her

o tirlii tespit malzemesi bedeli olarak, valmiz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmas sartiyla montajh boru
tutart; kuzan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitim mahallerindeki borularin yofun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyier malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica
ddenecektir.

Sira No 124

Poz No 25.300.1106/A

Tamm Dikisli vidah ¢elik boru 2" 50 mm, dis cap 60,3/3,60 mansonsuz agirlik 5,10 kg/m (bina iginde vidah désenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT
Vidall TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basmgh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularmn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek, baglantilaninin yapilmasi,
is¢ilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere isyerinde temini ve yerine montajt,

Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biltiin borularin kendi aralaninda vidali olarak baglantilarinda kullamlan dirsek, mangon, T.

Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmiz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flansh baglanmasi sartryla montajli boru
tutan; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitim mahallerindeki borularin yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakl imalat pozundan ayrica
ddenecektir.

Sira No 125

Poz No

Tanm

Birim
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk
igaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sarmame ve projesine uygun olarak dogenerek, baglanulanmn yapiimasi,
is¢ilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montajt.

Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralaninda vidah olarak baglanularinda kullamlan dirsek, manson, T.

Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmasi sartiyla montajh boru
tutary; kazan dairesi, tesisat katlani ve ana dagitim mahallerindeki borulann yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakl imalat pozundan aynica
ddenecektir.

Sira No 126

Poz No 25,300.1402/A

Tanmim Dikisli galvanizli celik boru 3/4" 020 ortalama dis ¢cap 26,9/2,65 mm (bina iginde vidal désenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT
Dikisli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilannin yapilmasi,
is¢ilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montajt.

Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullamlan biitiin borularin kendi aralaninda vidal olarak baglantilannda kullamlan dirsek, mangon, T.

Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalar; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her

tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarin flangh baglanmas sartiyla montajh boru
tutan; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitim mahallerindeki borularin yogiun olarak gectigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tastyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakl imalat pozundan ayrica
ddenecektir.

A
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Sira No 127
Poz No 25.300.1403/A
Tamm Dikisli galvanizli ¢elik boru 1" 025 ortalama di§ ¢ap 33,7/3,25 mm (bina icinde vidah désenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Dikisli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilanmn yapilmasi,
isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullamlan biitiin borularin kendi aralaninda vidah olarak baglantilaninda kullanilan dirsek, mangon, T
Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalan; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlid tespit malzemesi bedeli olarak, yalniz gerekli yerlerde vana ve cihazlann flangh baglanmasi artiyla montajli boru
tutari; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagitum mahallerindeki borularin yojgun olarak gectigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tagiyic: malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica
ddenecektir.
Sira No 128
Poz No 25.300.1404/A
Tanum Dikisli galvanizli gelik boru 1 1/4" 832 ortalama dig ¢ap 42,4/3,25 mm (bina iginde vidah dégenmig boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Dikisli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularn, ilgili sartname ve projesine uygun olarak ddsenerek, baglantilarinin yapilmasi,
igcilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere isyerinde temini ve yerine montaji.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidal olarak baglantilarinda kullamilan dirsek, mangon, T.
Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalari; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmz gerekli yerlerde vana ve cihazlarn flangh baglanmas: sartiyla montajh boru
tutar; kazan dairesi, tesisat katlan ve ana dagiim mahallerindeki borulann yogun olarak gegtigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tastyict malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 ‘deki kaynakli imalat pozundan ayrica
odenecektir.
Sira No 129
Poz No 25.300.1405/A
Tamm Dikisli galvanizli ¢elik boru 1 1/2" 940 ortalama dis ¢cap 48,3/3,25 mm (bina iginde vidah diigenmis boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Birim MT
Dikigli galvanizli borular, TS EN 10255+A1 'e uygun, malzemesi Fe33-2:
305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine, 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun CE Uygunluk
isaretiyle piyasaya arz 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine
uygun, CE Uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenerek,
baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak iizere igyerinde temini ve yerine montajt.
Birim fiyata dahil:
Bina igi tesisatinda kullanilan biitiin borularin kendi aralarinda vidal olarak baglantilaninda kullamlan dirsek, mangon, T.
Tarifi istavroz rediiksiyon, nipel tapa ekleme pargalar;; kaynak malzemesi; kelepge, kovan, konsol, aski, kizak, makara gibi her
titrlii tespit malzemesi bedeli olarak, yalmiz gerekli yerlerde vana ve cihazlann flangh baglanmas sartiyla montajh boru
tutar; kazan dairesi, tesisat katlari ve ana dagiim mahallerindeki borulann yogun olarak gectigi yerlerdeki konsollarin
projelerde belirtilmesi kaydiyla, tasiyic1 malzemelerin bedelleri B.F.T 233-100 'deki kaynakli imalat pozundan ayrica
ddenecektir.
Sira No 130
Poz No 25.305.2102/A
Tanm in‘:‘:r tu:{:l‘upllcll I
Birim MT
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TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanhigindan igme suyu .borusu olarak
kullamlmasinda sakinca bulunmadi belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi,
fizyoterm kaynak makinasi ile baglant: pargalarinin boru uglarina 260 °C sicakhikta sikilarak kaynak edilmesi.

Birim Fiyata Dahil:
Bina igi tesisatinda kullamilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borulanin kendi aralarinda fizyoterm kaynakh veya

e vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin baglantlarinda kullanilan bir tarafi kaynakli diger tarafi piring vidah olarak
kullamlan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek mangson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglant:
pargalan ile plastik ve metal kelepge, aski, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru
tutari dahildir.

Sira No 131

Poz No 25.305.2103/A

= T ZU POMPTOEIT T B Z75,F I TeITZ St TUTITATT (BT TCTITUE TIZYUTeTTT KAy IR Ve VTS UTIT TR UUSeTITy PUTPTOPTIeT DOTT TTOTIT] TTZenresT |

1““““ badali dolily

Birim MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanhjindan igme suyu .borusu olarak
kullanilmasinda sakinca bulunmadig belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi,
fizyoterm kaynak makinas ile baglant pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi.

Birim Fiyata Dahil:

Tarifi Bina igi tesisatinda kullamilan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralaninda fizyoterm kaynakl veya
vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullamlan bir tarafi kaynakh diger tarafi piring vidali olarak
Kullanilan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek mangon, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglanti
pargalari ile plastik ve metal kelepge, aski, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajh polipropilen boru
tutan1 dahildir.

Sira No 132

Poz No 25.305.4105/A

Ta["m TImrZ3 T Yy

H L 'Y to 1 ibadali dakbil)

Birim MT
TS 13715' uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamill sicak ve sofuk su tesisatinda kullamilabilen, yanmazlik simfi
TS EN 13501-1'¢ gore test
edildiginde en az normal alevlenici olan, iig kath polipropilen borunun ig ve di katmanlani PP, orta katman cam elyaf
katkili PP olmak iizere iig katmandan olugan PPR-C borulanin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi,
fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarimin boru uglanna 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin
her tiirli malzeme ve iggilik dahil.)

Tarifi
Birim Fiyata Dahil:

Bina igi tesisatinda kullamlan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borulann kendi aralaninda fizyoterm kaynakli veya
vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin baglantilarinda kullamilan bir tarafi kaynakl diger tarafi piring vidal olarak
kullanilan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek manson, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal "T", vb gibi baglanti
pargalari ile plastik ve metal kelepge, aski, kovan gibi her tiirlil tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru
tutan dahildir,

Sira No 133

Poz No 25.305.4106/A

Tanlm rias Cdl ya

{H ilan b, tai 1 i hadali dahil)

Birim MT
TS 13715' uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamiil sicak ve sofuk su tesisatinda kullanilabilen, yanmazlik simfi
TS EN 13501-1'e gore test
edildiginde en az normal alevlenici olan, fig kath polipropilen borunun i ve di katmanlari PP, orta katman cam elyaf
katkili PP olmak iizere ii¢ katmandan olusan PPR-C borulann isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi,
fizyoterm kaynak makinas ile baglanti pargalannin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin
her tiirlii malzeme ve isgilik dahil.)

Tarifi
Birim Fiyata Dahil:

Bina igi tesisatinda kullamlan, BFT 25.305.2100'deki polipropilen borularin kendi aralaninda fizyoterm kaynakl veya
vana, rakor, musluk vb. gibi malzemelerin baglantlarinda kullamlan bir tarafi kaynakh diger tarafi piring vidali olarak
kullanilan polipropilen PPR-C tip 3ten mamul dirsek mangon, "T" istavroz, rediiksiyon, tapa ve inegal “T", vb gibi baglanti
pargalan ile plastik ve metal kelepge, aski, kovan gibi her tiirlii tespit malzemesi bedeli olarak montajli polipropilen boru
tutan dahildir.

Sira No 134

Poz No 25.305.6101/A
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Birim MT
TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistrma muflu olarak yerine
montajt.

Tarifi Birim Fiyata Dahil:

PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulart montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb.
ve conta karsthg dahildir.

Sira No 135
25.305.6102/A

Birim MT
TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularimin i yerinde temini, gegme veya yapistima muflu olarak yerine
montajt,

Tarifi Birim Fiyata Dahil:

PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulart montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb.
ve conta kargihj dahildir.

Sira No 136
Poz No 25.305.6103/A
Tanlm tad 1 ibodali dakil) 4 : : E
Birim MT
TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularimin i§ yerinde temini, gegme veya yapisurma muflu olarak yerine
montaji.
Tarifi Birim Fiyata Dahil:

PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulan montajinda kullanilan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb.
ve conta kargihigi dahildir.

Sira No 137

Poz No 25.305.6104/A

Tanim $

Birim
TS EN 1329-1'¢ uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak yerine
.l])DnlﬂJl.

Tarifi Birim Fiyata Dahil:
PVC, ses izoleli,polipropilen plastik pis su borulari montajinda kullamlan tiim fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi vb.
ve conta kargih dahildir.

Sira No 138

Poz No 25.305.8404/A

Tanim PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 16x2,0 mm (Bina iginde boru montaj malzemesi bedeli dahil)

Birim MT
SO A Seri 5; uygulama sinifi 4; 95° C sicaklik, 6 bar isletme basincinda gahsabilir, silan katkili, gapraz baglama yntemi
ile iiretilmis, asgari %65 gapraz baj oramina sahip; polietilen (PE-Xb) borularin gerekli testlerinin yapilarak, projesine
uygun olmak iizere i§ yerinde temini ve montaji.

Tarifi
Birim Fiyata Dahil:
Bina iginde montajinda gereken, tiim baglanti elemanlari, tespit malzemeleri, tiim flang ve conta karsilifii dahildir.

Sira No 139

Poz No 25.305.8500

Tanmm ©16- @17 ¢aplarinda PE-Xa ve PE-Xb borularda kullamlan spiral koruyucu kilifin isyerinde temini ve montaji.

Birim MT

Tarifi

Sira No 140

Poz No |25.312.2102

Tamm Havalandirma boru ve sapkasi 100 @ mm.(pvc)

Birim AD
Cati arasinda tavandan gat ortilsit seviyesine kadar gikarilmig pissu borusuna takilmak iizere, cat drtiisiinden disariya en az

Tarifi 0,50 m. gikacak kadar boyda 12 No'lu ginko sacdan veya plastikten mamiil havalandirma borusu ve sapkasinin igyerinde
temini ve yerine montaji.

Sira No 141

AT
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Poz No 25.320.2101
Tamm Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 15 @ mm, 1/2" tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148)
Birim AD
2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanls, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi elikten, vidali, wafer, lug veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agihp kapama diizenli kiiresel vanalann ig
yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No 142
Poz No 25.320.2102
Tamm Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contali, 20 © mm, 3/4" tam gegisli, vidal kiiresel vana (TS 3148)
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi celikten, vidal, wafer, lug veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalann ig
yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No 143
Poz No 25.320.2103
Tanmm Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contah, 25 @ mm, 1" tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148)
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanh, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi celikten, vidali, wafer, lug veya flansl, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalann ig
yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No 144
Poz No 25.320.2104
Tamm Piring, preste imal edilmis teflon, (P. T. F. E.) contaly, 32 @ mm, 1 1/4" tam gecigli, vidah kiiresel vana (TS 3148)
Birim AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanl, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi celikten, vidali, wafer, lug veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalann ig
yerinde temini ve yerine montajt.
Sira No 145
Poz No 25.320.2505
Tnn“n Ty 10-TU0 GUOVOTsT }lll\ UURKUIT, RUT ¥ y
Lii 1 A0 LS 3148
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanh, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi gelikten, vidali, wafer, lug veya flansh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin ig
yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No 146
Poz No 25.320.2506
_run".“ FINIUIU OUVYUST PIR UURUTLT, RUTET TUToO PRGSTMTITIZ T T y
Leis L S0 LTS 318
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanls, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi celikten, vidali, wafer, lug veya flangh, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarn ig
yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No 147
Poz No 25.320.2507
Tnnim FiN1IU=10'OUVUE
Lois V] LS LTS 2148)
Birim AD
2014/68/AB Basingh Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz
Tarifi gelikten, vidali, wafer, lug veya fNangh, gegige bir kiire ile kumanda edilen, elle agihp kapama dizenli kiiresel vanalarin ig
yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No 148
Poz No 25.325.1204
Tamm Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su igin,pik dik.)e 32 mm, Vidah veya Flansh
Birim AD
|
~
J L
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Sivi, buhar ve gaz donamnuna monte edilecek, akiskamn basing ve sicakhiina tabi olarak govdesi piring, bronz, sfero,
dokme demir veya gelikten, i siizgeci piring veya paslanmaz gelikten, siizgeci kolayca sokiiliip temizlenebilen, flansh veya
vidali pislik tutucunun ig yerinde temini ve yerine montajt.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20 ye kadar 500 pm (0,5 mm)'den biiyiik pargalari gegirmeyen,

Tarifi
DN 50 ye kadar 700 pm (0,7 mm)'den biiyiik pargalan gegirmeyen,
DN 150 ye kadar 1200 pm (1,2 mm)'den biiyiik pargalan gegirmeyecek
sekilde segilecektir

Sira No 149

Poz No 25.325.2102

Tamm Geri tepme ventili, piring,pres dikiim,vidah, o 20mm, 3/4"

Birim AD
Sicak veya sopuk su tesisatinda kullamilacak, piring pres dokiim veya dokiim govdeli, yatay veya dik konumlarda

Tarifi ¢aligsabilen, menteseli yada oturmah
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin is yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 150

Poz No 25.325.2103

Tanim Geri tepme ventili, piring,pres dikiim,vidal. e 25mm, 1"

Birim AD
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dokilm veya dokiim govdeli, yatay veya dik konumlarda

Tarifi galisabilen, menteseli yada oturmali
klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin i yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No 151

Poz No 25.340.1101

Tamm Otomatik hava atma cihazi (buhar i¢.vidah) 8 15mm, 1/2"

Birim AD
Sivi dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlani atmak igin monte edilecek, uygun kapasitede, ¢aligma basing ve

Tarifi sicaklifina tabi olarak bronz, dskme demir piring veya gelikten mamill, paslanmaz ¢elikten jamandirah veya termostath
cihazin igyerinde temini, yerine montaji ve igler halde teslimi.

Sira No 152

Poz No 25.350.3004

Tamm Degisken devirli ( frekans konvertirlii )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (3- 6) m3/h (3 - 5) mss

Birim AD
Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarimin Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanhi'mn "Bagimsiz ve
tiriinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalan ile ilgili gevreye duyarli tasarum tebligi"’ ne gore EEI?0,23 enerji
verim indeksine sahip PN10 basing simufinda, motoru blokaj , asin zorlanma ve 1sinmalara kargi kendinden korumal,
frekans konvertorlii ?p-c ve 7p-V kontrol modlanna uygun basma yiiksekligi ve anlik giig tilkketimi igletim ve anza sinyali
bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin tizerinden gériintiilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma
yiiksekligini ayarlama imkamina sahip otomatik regiilasyon diizeninde galigabilen sistemde kullanilacak frekans invertdrli
1slak rotorlu sirkiilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN156 1/ENGIL 200 (GG20 ), yataklan metal
emdirilmis karbon, carki paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina
uygun bir malzemeden yapilms olup pompa izolasyon simfi en az [P43 , motor koruma sinifi en az F simfi, galigma
sicaklifin sicak su sirkiilasyon pompalan simifi TF95’e gore -10°C / +120°C arahifinda gahsabilen 1slak rotorlu sirkiilasyon
pompasinin igyerinde temini ve ¢alisir halde yerine montaji.

Tarifi NOT:

1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onaylh uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.
2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklagik maliyete esas pompa galigma alanlarim belirtmektedir.
Debi Basinc

m3/h mSS
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Sira No 153

Poz No 25,365.1101

Tanim Siilyen boyayla boru boyanmasi @ 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") aras1 (2") dahil

Birim MT

Tarifi Boru boyanmas, siilyen boyayla

Sira No 154

Poz No 25.400.2525

Tanim (11/2") dis gap:48 @ mm et:25 mm cam yiinii esash aliimin.folyo kaph prefab.boru yalihmi (TS EN 14303)

Birim MT
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Yalitilacak borunun korozyona kargt korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dig gapina uygun olarak
segilmis, boyuna kendinden yapiskanl bindirme payh aliiminyum folyo kapli camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi

Tarifi ile yaliilmasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanh aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir gekilde
yapigtirilmast.(Soguk akigkanl tesisatlarda aliiminyum folyo kaph prefabrik boru izolasyonu kullamlmaldir.)
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Sira No 155

Poz No 25.400.2530

Tamm (2") dis ¢ap:60 @ mm et:25 mm cam yiinii esash aliimin.folyo kaph prefab.boru yahtim (TS EN 14303)

Birim MT
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig olacakur.
Yalitlacak borunun korozyona kargi korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dig ¢apina uygun olarak
segilmis, boyuna kendinden yapigkanh bindirme payh aliiminyum folyo kapl: camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi

Tarifi ile yaliilmasi ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanh aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir gekilde
yapigtinlmasi.(Soguk akiskanl tesisatlarda aliiminyum folyo kaph prefabrik boru izolasyonu kullaniimalidir.)
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Sira No 156

Poz No 25.400.2536

Tamm (2 1/2") dis ¢ap:76 © mm et:25 mm cam yiinii esash aliimin.folyo kaph prefab.boru yahtim (TS EN 14303)

Birim MT
305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig olacaktir.
Yahtilacak borunun korozyona karsi korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan di§ ¢apina uygun olarak
segilmis, boyuna kendinden yapigkanl bindirme payh aliiminyum folyo kaph camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi

Tarifi ile yaliilmas: ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanl aliminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde
yapistinlmasi.(Soguk akigkanh tesisatlarda aliiminyum folyo kapli prefabrik boru izolasyonu kullamlmalidur.)
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Sira No 157

Poz No 25.400,2543

Tamm (3") dig cap:89 @ mm et:25 mm cam yiinii esash aliimin.folyo kaph prefab.boru yalitum (TS EN 14303)

Birim MT
305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmig olacakur.
Yaliulacak borunun korozyona karsi korunmasi amaciyla siilyen boya ile boyanmasi ardindan di§ gapina uygun olarak
segilmis, boyuna kendinden yapigkanh bindirme payh aliiminyum folyo kapl camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi

Tarifi ile yalilmast ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanh aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir gekilde
yapistinlmasi.(Soguk akigkanh tesisatlarda alitminyum folyo kaph prefabrik boru izolasyonu kullamlmalidir.)
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Sira No 158

Poz No 25.400.2550

Tanm (4") dis gap:114 @ mm et:25 mm cam yiinii esash aliimin.folyo kaph prefab.boru yahtim (TS EN 14303)

Birim MT ; ;

[ AU

Sayfa39/73




PROJE BIiRIiM FiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: GEVAS ILCESi ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM isi

305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis olacaktir.
Yaltilacak borunun korozyona karsi korunmasi amacryla siilyen boya ile boyanmasi ardindan dis gapina uygun olarak
segilmis, boyuna kendinden yapigkanh bindirme payh aliiminyum folyo kapli camyiinii prefabrik boru yalitim malzemesi
ile yalitiimas: ve enine ek yerlerinin kendinden yapigkanl aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde

s yapistiniimas:.(Soguk akigkanl tesisatlarda aliminyum folyo kapli prefabrik boru izolasyonu kullamImalidir.)
-Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.

Sira No 159

Poz No 25.700.1203

Tamm Dn25 30m TS EN 671-1 normlarinda tiiplii model yangin dolab

Birim AD
Makarasi; azami 800 mm' den fazla olmayan iki gelik disk ve ¢ap1 25 mm olan hortumlar igin asgari ¢ap1 200 mm' den az
olmayan ig dairevi parga ve tamburdan meydana gelen, 97/23/EC Basingh Kaplar Yénetmeligi uygun olarak iiretilmig, TS
EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasa arz edilmig Hortumu: Yuvarlak yan sert TS EN 694+Al'e uygun, hortum gap1 25 mm ve hortum uzunlugu
30 m' yi agmayan nozul veya lansi: Kapama ve piiskiirtme ve/veya fiskiye yapabilen TS EN 671-1,671-2'ye uygun yangin
vanast: elle kumandali DN50 gapinda, rakorlu, valfi ve rakoru TS 12258, 12259'a uygun.Dolab, biitiin yangin séndiirme

Tarifi tesisatini igine alabilecek boyutlarda, Isyerinde Giivenlik Ve/Veya Saglik isaretleri Igin Asgari Kosullar Hakkindaki
Direktif ( 92/58/EEC )' inde ¢ngoriilen levhalardan uygun olam kullamilir. Not:Tiiplii Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6
Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tiipil ile birlikte igyerinde temini ve montaji.

Hortum Cap1 Hortum Uzunlugu

Sira No 160

Poz No 25,732.1106

Tanm Abc kuru kimyasal tozlu taginabilir yangin séndiiriiciiler 12kg

Birim AD
TS 862-7 EN 3-7+Al standartlanina uygun ve 97/23/CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, ABC Simfi yanginlan
séndiirmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, siirekli basingh veya igten kartuslu, alagimh sivama gévdeli, dig korozyona karst

Tarifi fosfotlannug ve koruyucu boyali, gévde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli piring vanali, taginabilir yangin
séndiiriiciniin isyerinde temini, projesine teknik sartnamesine uygun olarak montajs, ¢aligir halde teslimi.

Sira No 161

Poz No 32.1/046

‘Tamim 4x4 mm?, 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (Yer altina désenmesi)

Birim MT
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Tarifi

a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun olarak imal edilmis AG ve OG kablolar, AG Kablolar: llgili T.S.E.
standardina uygun Y Kablolar ve ilgili T.S.E. standardina uygun N kablolan (0.6/1 kV). Tek damarlilarda; bakir iletken,
PVC yalitkan ve PVC dis kilif. Cok damarhlarda; bakir iletken, PVC yalitkan, ortak kilif ve PVC dig kihf olarak imal
edilirler. Ayrica konsantrik iletken bulunan gok damarh kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandi (bu kablolarda
konsantrik iletken nétr iletkeni olarak kullanilir), zith bulunan gok damarh kablolarda ise galvanizli yassi gelik tellerden
airh ve galvanizli gelik tutucu bant bulunacakur. AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukan kesitli olanlan cok telli ve
sikisunlims olarak imal edilecektir. Bu kablolarin yahitkan malzemesi PVC veya XLPE (gapraz bagh polietilen) olabilir.
0OG Kablolar: ilgili T.S.E. standartlarina ve IEC 502'ye uygun olarak imal edilmis 3.5/6 - 5.8/10 - 8.7/15 - 20.3/35 kV.
gerilim kademelerinde kullamlan XLPE (gapraz bagh polietilen) yahtkanl tek damarh ve iig damarli kablolar. Tek damarl
kablolarda; bakir iletken, ig yari iletken tabaka, XLPE (gapraz bagh polietilen) yalitkan, dig yan iletken tabaka, yar: iletken
bant, bakir siper, koruma bandi ve dig kihf. Ug damarli kablolarda; bakir iletken ig yan iletken tabaka, XLPE (¢apraz bagh
polietilen) yalitkan, di§ yan iletken tabaka, yan iletken bant, bakir siper, ortak kiif; PVC ayiricr kihf, galvanizli yassi gelik
tellerden zirh, galvanizli gelik tutucu bant ve dis kihif bulunacakur. OG kablolanin iletkenleri gok damarh ve sikigtinlmag
olacaktir. Q bandi olmayan kablolarda ise kirmizi renkli PVC esash malzemeden imal edilecektir.. Mekanik hasar riskinin
olmadigi yerler b, Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasindaki pozlarda verilen YERALTINA DOSENEN biitiin Kablo
Kanal MONTAJ Birim Fiyatlary; kanala kablo serilme isgiligi ile (40x60x80cm) ebadinda Standart Toprak Kablo
Kanalinin imalat: birlikte gz éniine alinarak yapilmigtir. $6yle ki; - Standart Toprak Kanalina Kablo Montaji : Kablonun
nakli, nakliye iin gerekli sigorta masrafla, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akin Tesisat Yonetmeligtine, Elektrik
Dagitim Tesisleri Genel Teknik $artnamesine ve TEDAS sartnamelerine gore; 40x60x80cm ebatlarinda standart kablo
kanaliun hazirlanmasi, kanal dibine kum serilmesi, kablonun sartnamesine uygun olarak dogenmesi, kablonun iizerine kum
serilmesi, kumun iizerine tiim kanal boyunca arada bosluk kalmayacak sekilde, enine olarak tu@la (metrede 12 adet) veya
20x50x6¢m ebadinda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereglerden koruyucu elemanin yerlestirilmesi, Beton Blok veya
Tuglammn (koruyucu elemanin) 20 em iizerine, kablo kanah boyunca, 12cm genigligindi en az 0.1 mm kalinhunda ve
iizerine 6em'lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJI KABLOSU " yazis: yazilmis renkli, esnek plastikten mamul ikaz
bandinin serilmesi kanal kazisindan gikan toprak vs. nin sikigtinlarak yol seviyesine kadar doldurulmasi. Bu islemler igin
her tiirlii malzeme (Kablo malzeme bedeli harig), kazi, nakliye ve is¢ilik bedelleri {le artan tag ve topragin idarece
gosterilen yere anlmasi, montaj birim fiyatina dahildir. Kanal boyu igin kablo boyu esas alinacaktir. Bu durumda hafriyat
vapilan kanal uzunlugunun kablo boyundan az olaca@: bilinmekte ise de, kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik
Genel Teknik Sartnamesi gereii "S" yapilarak fazlalik birakilacak kablolarin kivnimlan igin genisletilmig kanallara ek
rogarlarma ayrica bir bedel ddenmediginden, kablo kanalina fazladan ddenen uzunluk fark: bedeli, "S" den dolay:
genisletme ve ek rogar yapim bedeli olarak kabul edilmistir, - Standart Tuvenan Kablo Kanalina Kablo Montaji :
Kablonun nakli, nakliye igin gerekli sigorta masraflan, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akim Tesisat Yonetmeligine,
Elektrik Dagitim Tesisleri Genel Teknik Sarmamesine ve TEDAS sartnamelerine gére; 40x60x80cm ebatlannda standart
kablo kanalinin lrazirlanmasi, kanal dibine kum serilmesi, kablonun sartnamesine uygun olarak désenmesi, kablonun
{izerine kum serilmesi, kumun {izerine tiim kanal boyunca arada bosluk kalmayacak sekilde, enine olarak Tugla (metrede
12 adet) veya 20x50x6cm cbadinda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereglerden koruyucu elemanin yerlestirilmesi, beton
blok veya tuglamin ('koruyucu elemanin) 20cm iizerine, kablo kanali boyunca, 12¢m genigliginde, en az 0.1 mm

|kalinlifinda ve iizerine 6em. lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJI KABLOSU " yazisi yazilmug renkli, esnek

Sira No

162

Poz No

32.1/047

Tanim

4x6 mm?, 0.6/1 KV YVV (NYY) KABLO (PVC YALITKANLI, PVC DI§ KILIFLI) (Yer altina disyenmesi)

Birim
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Tarifi

a) Malzeme: Sartnamesine ve standardina uygun olarak imal edilmig AG ve OG kablolar, AG Kablolar: I1gili T.S.E.
standardina uygun Y kablolar ve ilgili T.S.E. standardina uygun N kablolan: (0.6/1 kV). Tek damarhilarda; bakir iletken,
PVC yalitkan ve PVC dig kilif. Cok damarlilarda; bakr iletken, PVC yalitkan, ortak kilif ve PVC dis kihif olarak imal
edilirler, Ayrica konsantrik iletken bulunan gok damarli kablolarda; konsantrik iletken ve koruma bandi (bu kablolarda
konsantrik iletken nétr iletkeni olarak kullanilir), zirh bulunan gok damarli kablolarda ise galvanizli yass: gelik tellerden
zirh ve galvanizli gelik tutucu bant bulunacaktir, AG kablo iletkenlerinin 16mm2 ve daha yukan kesitli olanlan gok telli ve
sikigtinilmus olarak imal edilecektir. Bu kablolarin yahtkan malzemesi PVC veya XLPE (¢apraz bagh polietilen) olabilir.
OG Kablolar: ilgili T.S.E. standartlarma ve IEC 502've uygun olarak imal edilmis 3.5/6 - 5.8/10 - 8.7/15 - 20.3/35 kV.
gerilim kademelerinde kullanilan XLPE (gapraz bagth polietilen) yaltkanh tek damarli ve tig damar kablolar. Tek damarli
kablolarda; bakir iletken, i yan iletken tabaka, XLPE (gapraz bagh polietilen) yalitkan, dis yan iletken tabaka, yan iletken
bant, bakir siper, koruma band: ve dig kihf. Ug damarl kablolarda; bakir iletken ig yan iletken tabaka, XLPE (gapraz bagh
polietilen) yalitkan, dis yan iletken tabaka, yan iletken bant, bakir siper, ortak kihf, PVC aymncr kihif, galvanizli yassi gelik
tellerden zirh, galvanizli gelik tutucu bant ve dig kilif bulunacaktir, OG kablolarin iletkenleri gok damarl ve sikigtirilmig
olacaktir, Q bandi olmayan kablolarda ise kirmizi renkli PVC esasl malzemeden imal edilecektir.. Mekanik hasar riskinin
olmadiiys yerler b. Montaj: Poz 32.1-32.11 dahil arasindaki pozlarda verilen YERALTINA DOSENEN biitiin Kablo
Kanal MONTAJ Birim Fiyatlar; kanala kablo serilme isciligi ile (40x60x80cm) ebadinda Standart Toprak Kablo
Kanalinin imalat birlikte goz 6niine alinarak yapilmistir. $8yle ki; - Standart Toprak Kanalina Kablo Montaji : Kablonun
nakli, nakliye igin gerekli sigorta masratlan, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akim Tesisat Yonetmeligine, Elektrik
Dagtim Tesisleri Genel Teknik Sartmamesine ve TEDAS sartnamelerine gore; 40x60x80cm ebatlarinda standart kablo
kanalimin hazirlanmasi, kanal dibine kum serilmesi, kablonun sartnamesine uygun olarak désenmesi, kablonun tzerine kum
serilmesi, kumun iizerine tiim kanal boyunca arada bosluk kalmayacak sekilde, enine olarak tugila (metrede 12 adet) veya
20x50x6¢m ebadinda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereglerden koruyucu elemanin yerlestirilmesi, Beton Blok veya
Tuglanin (koruyucu elemanin) 20 cm iizerine, kablo kanali boyunca, 12cm genigligindi en az 0.1 mm kalinhginda ve
lizerine 6cm’lik siyah punto harflerle * OG/AG ENERJI KABLOSU " yazisi yazilmg renkli, esnek plastikten mamnul ikaz
bandinin serilmesi kanal kazisindan gikan toprak vs. nin sikigtinlarak yol seviyesine kadar doldurulmasi. Bu iglemler igin
her tiirlii malzeme (Kablo malzeme bedeli harig), kazi, nakliye ve isilik bedelleri Ile artan tas ve topragn idarece
gosterilen yere atilmasi, montaj birim fiyatina dahildir. Kanal boyu igin kablo boyu esas alinacaktir. Bu durumda hafriyat:
yapilan kanal uzunlugunun kablo boyundan az olacafii bilinmekte ise de, kablo ek yerlerinde ve nihayetlerinde Elektrik
Genel Teknik Sartnamesi geregi "S" yapilarak fazlalik birakilacak kablolarin kivrimlan igin genigletilmig kanallara ek
rogarlarma ayrica bir bedel 6denmediginden, kablo kanalina fazladan édenen uzunluk fark: bedeli, "S" den dolay1
genigletme ve ek rogar yapim bedeli olarak kabul edilmistir. - Standart Tuvenan Kablo Kanalina Kablo Montajt :
Kablonun nakli, naklive igin gerekli sigorta masraflan, projesine, Elektrik tesisleri Kuvvetli Akim Tesisat Yonetmeligine,
Elektrik Dagiim Tesisleri Genel Teknik Sartnamesine ve TEDAS sartnamelerine gore; 40x60x80cm ebatlannda standart
kablo kanalinin hazirlanmasi, kanal dibine kum serilmesi, kablonun sartnamesine uygun olarak désenmesi, kablonun
fizerine kum serilmesi, kumun {izerine tiim kanal boyunca arada bogluk kalmayacak gekilde, enine olarak Tugla (metrede
12 adet) veya 20x50x6cm ebadinda beton blok (metrede 2 adet) vb. gereglerden koruyucu elemanin yerlestirilmesi, beton
blok veya tuglamin ('koruyucu elemamnn) 20cm iizerine, kablo kanali boyunca, 12¢m genigliginde, en az 0.1 mm
kalinlifanda ve iizerine 6cm, lik siyah punto harflerle " OG/AG ENERJI KABLOSU " yazis1 yazilmug renkli, esnek

Sira No

163

Poz No

35.100.1101

Tamm

En élgiisii en az 400 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1.pano)

Birim

AD

Tarifi

Pano iskeleti, kapisi, kapaklari, govdesi ve igerisinde kullamilan tiim ig montaj konstriiksiyon elemanlar: ve kaidesi en az 2
mm kalinlifinda hazir galvanizli sacdan imal edilecek olup, yiiksekligi en az 2000 mm olacaktir, Tiim baglantlar civata-
somun, pergin gibi baglant: elemanlan kullamlarak yapilacaktir. Ayrica pano kaidesi en az 10 cm. yiiksekliginde olacak ve
dort kogesinden ankraj ve galvanizli civata ile panoya tespit edilecektir. Pano igi, digi ve iskeleti elektrostatik toz boya ile
boyanacaktir. Pano iizerinde projesine gére konulacak biitiin cihazlar igin gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN
60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi, notr agik mavi renklerde boyal bara ve izolatorler yapilmig olacak ve
yesil/san boyali topraklama yapilacaktir. Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sinirlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman
ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak iiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis olacaktir, Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere kars: koruma derecesi IK 10 olacaktir. TS EN
61439-1/2 standartlarina gore “Tip testler” yaptinlarak, buna ait test sonuglan [dareye verilecektir. Boya, izolatér baglant
iletkenleri, her nevi ufak malzeme isgilik ve montaj dahil (bakir bara, parafudur bedeli harig olarak) birinci galvaniz sac
pano yapilmas, igyerine nakli ve montaji her bir cihaz igin gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve iggilik dahil
isler halde teslimi.

Sira No

164

Poz No

35.100.2102

Tamm

0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) Siva iistii galvaniz sac tablolar

Birim

AD \
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Tarifi

Pano govdesi ve kapaklan, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az | mm kalmhgnda, 0,5 m2'nin iizerinde alana sahip
panolarda ise en az 1,5 mm kalinhiginda hazir galvanizli sacdan imal edilmis olacaktir. Derinligi en az 200 mm olacak ve
tiim baglanular crvata-somun, pergin gibi baglant elemanlan kullamlarak yapilacakur. Kablo girisleri igin gerekli delikler
kapak iizerinde agilacak ve delik agizlarna iletken izolesinin bozulmamasi igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir.
Ayrica ig kapak iizerinde pano igerisindeki her cihaz igin etiketler bulunacakutr. Pano igerisindeki faz hatlan igin gerekli
sayida TS EN 60445'e uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyal: yanmayan tipte klemens veya bara, agitk mavi
boyali nétr ve yesil/san boyali topraklama baralan bulunacakur. Pano igi ve disi elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano
kapafi biikillgen iletkenle ana govdeye baglanip topraklanacaktir. Panonun temini, isyerine nakli ve montajt, her nevi
malzeme, klemensler ve isgilik dahil igler halde teslimi. Olgii: Alt pozlarda belirtilen m2 degerleri ig kapak alamm ifade
etmektedir. Pano igerisindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli ayrica 8denir. Not: Panolar 2014/35/AB
Belirli Gerilim Sinurlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlanina uygun
olarak iiretilmis ve CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262 standardina gbre mekanik
darbelere kargi koruma derecesi 1K 08 olacaktr. TS EN 61439-1/2 standartlarina gore "Tip testler" yaptinlarak, buna ait
test sonuglan [dareye verilecektir.

[Sira No

165

Poz No

35.100.2105

Tamm

0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) Siva iistii galvaniz sac tablolar

Birim

AD

Tarifi

Pano gdvdesi ve kapaklar, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm kalinhginda, 0,5 m2'nin tizerinde alana sahip
panolarda ise en az 1,5 mm kalinhiginda hazir galvanizli sacdan imal edilmis olacakur, Derinligi en az 200 mm olacak ve
tiim baglantilar civata-somun, pergin gibi baglanti elemanlar kullanilarak yapilacaktir, Kablo girigleri igin gerekli delikler
kapak iizerinde agilacak ve delik afizlarina iletken izolesinin bozulmamas: igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir.
Ayrica i¢ kapak iizerinde pano igerisindeki her cihaz iin etiketler bulunacaktir, Pano igerisindeki faz hatlan igin gerekli
sayida TS EN 60445’ uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyah yanmayan tipte klemens veya bara, agik mavi
boyali ndtr ve yesil/san boyali topraklama baralan bulunacaktir. Pano igi ve dis elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano
kapaii1 biikiilgen iletkenle ana gdvdeye baglamp topraklanacaktir, Panonun temini, isyerine nakli ve montaji, her nevi
malzeme, klemensler ve iggilik dahil iler halde teslimi. Olgii: Alt pozlarda belirtilen m2 degerleri i¢ kapak alani ifade
etmektedir. Pano igerisindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli ayrica 6denir. Not: Panolar 2014/35/AB
Belirli Gerilim Sinirlan igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun
olarak iiretilmis ve CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262 standardina gore mekanik
darbelere kars1 koruma derecesi IK 08 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gére "Tip testler" yaptinilarak, buna ait
test sonuglari [dareye verilecektir.

Sira No

166

Poz No

35.100.2205

Tanim

0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) gimme tip galvaniz sac tablolar

Birim

AD

Tarifi

Derinligi en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi igin galvaniz sactan bir tespit gergevesi bulunan, diger
zellikler bakumindan Birim fiyat no 700-2100 ile aym olan siva ilstii galvaniz sac panonun temini, igyerine nakli ve
montaji, her nevi malzeme, klemensler ve iscilik dahil igler halde teslimi. Olgii: Birim Fiyat No. 700-2100 ile aymdir. Not:
Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sunrlan Igin Tasarlanan Elekrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 61439-1/2
standartlanina uygun olarak iiretilmig ve CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmiy olacak. Ayrica TS EN 62262
standardina gore mekanik darbelere karsi koruma derecesi 1K 08 olacakur. TS EN 61439-1/2 standartlanina gore "Tip
testler" yaptinlarak, buna ait test sonuglan idareye verilecektir.

Sira No

167

Poz No

35.100.6403

Tanim

Siva iistii sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1)

Birim

AD
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Pano yapilmast gerek gorillmeyen yerlerde kullamilmak iizere, en az 1 mm. kalinhginda DKP, sacdan siva iistii tablo tesis
edilecektir, Tablo iig kisimdan miltegekkil olacakur. Kilitlenebilir bir kapags, kisebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale
anahtarla agilabilen kilidi, tablo iizerine konulacak cihazlan tasiyan sasi iizerinde tablodaki cihazlara kumanda igin gerekli
delikler bulunan ig kapak, sac kutu kaynakh olarak yapilacak ve fizerinde gasinin kolayca takilip gikanimasimi safilayacak
irtibat imkanlan bulunacaktir. Kutunun projesine gbre gesitli iletkenlerin girecei tarafta bir agiklik bulunacak ve bu agiklik
kutuya vidal olarak tespit edilen bir sac kapakla kapaulacakur. Kablo girisleri igin gerekli delikler kapak iizerinde agilacak
ve delik agizlanina iletken izolesinin bozulmamast igin bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Sasi kdsebent veya
kivnilarak profil verilmis DKP, sacdan yapilacak tablo iizerine konulacak. Biitiin cihazlan, klemensleri v.b. malzemeyi
iizerine tespit etmek miimkiin olacakur. Tablodaki cihazlara kumanda igin izerinde delikler bulunan ig kapak sasi iizerine
kolayca tespit edilir durumda olacakurr. ig kapak sokiildiigiinde tablo igindeki biitiin baglantilar ve cihazlar meydana
cikacak, ayrica bu kapak iizerine her cihaz igin etiketler bulunacaktir, Yukarida adlan verilen iig kismun tablo yerinden
sokillmeden birbirinden ayrilmasi miimkiin olacaktir. Tablonun {izerindeki cihazlar yerlestirilmesine ait projeler tip
projelere gore hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo iizerindeki faz hatlan igin gerekli
sayida TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klamens veya bara, agik mavi
boyali nétr ve yegil/sari boyali topraklama baralan bulunacak, biitiin demir kisumlar bir kat sillyen ve iki kat mat tabanca

A boyas ile boyanacak ve tablo kapa biikiilgen iletkenle ana gévdeye baglamp topraklanacaktir. Tablonun temini, igyerine
nakli ve montaji. Her nevi malzeme, klemensler ve iggilik dahil igler halde teslimi.
Olgii: I¢ kapak alam, onanh projedeki deierle karsilagtirildiktan sonra bu alanin m2'sine gére 6deme yapilacaktir, Bu
bedele her tiirlii ufak malzeme, boya, bagilanti, montaj dahildir. Tablo iizerindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati
bedeli ayrica édenir,
Not: "Tip testler" yaptinlarak,buna ait test sonuglan idareye verilecekir.
Sira No 168
Poz No 35.105.1110
Tamm 16 a.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)
Birim AD
Aymi zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulan nétr ve faz kesme ozelligine
Tarifi haJ:z, B veya C.egrisi, TS 5013-! EN 60898.-1 standzm.larmﬂ uygun n]amk aretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya ars
edilmis otomatik sigortanin temin ve montajt, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.
Sira No 169
Poz No 35.105.1210
Tanim Anahtarh otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)
Birim AD
Tarifi 724490 birim fiyat no ile aym 6zelliklerde yanhz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
montaji, her nev’i malzeme ve isgilik dahil.
Sira No 170
Poz No 35.105.1311
Tamm Anahtarh Otomatik Sigortalar25 A'e kadar (10 KA Kesme kapasiteli)
Birim AD
724-400 birim fiyat no ile aym ozelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
Tarifi montaji, her nev'i malzeme
ve iggilik dahil.
Sira No 171
Poz No 35.105.1330
Tanim Ug fazh 16 A'e kadar (10 kA) Anahtarh Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birim AD
724-400 birim fiyat no ile aym dzelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
Tarifi montaji, her nev'i malzeme
ve iggilik dahil.
Sira No 172
Poz No 35.105.1331
Tamm Ug fazli 25 A’e kadar (10 kA) Anahtarl Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) 2
Birim AD ¢ /
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724-400 birim fiyat no ile aym Gzelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
Tarifi montaji, her nev'i malzeme

ve iggilik dahil.
Sira No 173
Poz No 35.105.1332
Tamm Ug fazh 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarli Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birim AD

724-400 birim fiyat no ile aym 6zelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
Tarifi montaji, her nev'i malzeme

ve iggilik dahil.
Sira No 174
Poz No 35.105.1333
Tanmm Ug fazh 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarh Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli)
Birim AD

724-400 birim fiyat no ile aym dzelliklerde yanhz 10 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve
Tarifi montaji, her nev'i malzeme

ve iggilik dahil.
Sira No 175
Poz No 35,105.1501
Tamm Bigakh sigorta 25 A.e kadar (TS 86 EN 60269-1 )
Birim AD

Tablo arkasi montaj igin, buson gévdeleri kisa devre akimina dayanabilir mukavemeti yiiksek steatid veya BMC
malzemeden imal edilmis, tip testleri yapilmig, kesme kapasitesi en az 400 V' ta 100 kA, kaidesi ile birlikte komple bigakli
sigorta temini, her nev'i isgilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta igin birer adet sigorta busonunu
Tarifi gikartmaya yarayan ellik dahil yerine montaji. Busonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmis olmayacaktir.
Kesme kapasitesi 120kA igin birim fiyata % 20 ilave edilir, montaj bedeli defiismez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam
Elyafli Polyester)

Sira No 176

Poz No 35.105.1502
Tanmm

Birim AD

Tablo arkasi montaj igin, buson govdeleri kisa devre akunina dayanabilir mukavemeti yiiksek steatid veya BMC
malzemeden imal edilmis, tip testleri yapilmis, kesme kapasitesi en az 400V" ta 100kA, kaidesi ile birlikte komple bigakh
sigorta temini, her nev'i isgilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta igin birer adet sigorta busonunu
Tarifi gikartmaya yarayan ellik dahil yerine montaji. Busonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmig olmayacaktir.
Kesme kapasitesi 120kA igin birim fiyata % 20 ilave edilir, montaj bedeli degigmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam

Elyafli Polyester)

Sira No 177

Poz No 35.110.1101

Tanim 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, 11: (0,8-1)In
Birim AD

Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bafimsiz agtirma mekanizmal, termik agini akim ve manyetik
kisa devre korumas bulunan akim sinmirlama 6zelligi olan Ics defieri en az % 50 Icu degerine egit olan, TS EN 60947-2
standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (I11: Ayarlanabilen termik
’ koruma agma akumy, 13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimu, In: Anma akum, Icu: Kisa devre kesme
Tarifi kapasitesi, Ics: Isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yaptlmus olacaktir.

Sira No 178

Poz No 35.110.1602

Tamm 4 x 80 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,8-1)In,termik koruma ayarh, manyetik koruma sabit salter

Birim AD ) /

=i
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Kompakt tip, haval ortamda kesme yapan, el hareketinden bagiimsiz agtirma mekanizmali, termik agin akim ve manyetik
kisa devre korumasi bulunan akun simrlama &zelligi olan Ics deferi en az % 50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2
standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig kompakt salter temin ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik
koruma agma akimy,13: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimy,leu: Kisa devre kesme

Tarifi s
kapasitesi, Ics: Igletme kisa devre kesme kapasitesi)
Not: Tip testleri yapilmug olacaktir.
Sira No 179
Poz No 35.115.1060
Tanim Kagak akum koruma salteri 4*25 a.e kadar(300ma)
Birim AD

Elektrik ig Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi
bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti iizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢aligan diferansiyel

8 bobinli, sistemin galisip galismadiin: kontrol igin lizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen
Tarifi dig etkilere karsi korumali, CEE 27 ve digier uluslararas: standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina kars:
koruma igin 300 m A, degierlerinde nétr hats kopuklugunda bile galisabilen kagak akim koruma galterinin temini montajs,
her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 180

Poz No 35.115.1061 .
Tamm Kac¢ak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(300ma)
Birim AD

Elektrik [ Tesisat Yonetmeliklerine, sartmamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi
bir kagak oldugunda fazlar ve notr hatu iizerinde olugan hata aknni hissederek 10 - 30 s, siiresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal giivenligini sajzlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da gahgan diferansiyel

[ bobinli, sistemin gahigip gahigmacii kontrol igin tizerinde test butonu bulunan, tablo igi tasima raylanna monte edilebilen
Tarifi dis etkilere kars: korumali, CEE 27 ve diger uluslararas standartlara uygun, hayat koruma igin 30 m A, yangina karsi
koruma igin 300 m A, degerlerinde notr hatti kopuklugunda bile galigabilen kagak akim koruma galterinin temini montaj,
her nevi melzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 181

Poz No 35.115.2101

Tanim B simifi, 230V AC, 100 KA (Iimp; 10/350us), ii¢ faz, nétr-toprak
Birim AD

Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildinm) ve gegici asin gerilim piklerine kars: korumak iizere Tipl (B simfi),
Tip2 (C simfi), Tip3 (D suufi),

agin gerilime karg: bir faz, iki faz, {ig faz ve nétr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak gikish, tam
henmetik olarak tamamen kapali,

pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden, difier malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi
birakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, agin gerilim koruyuculan 1- Asin gerilim koruyuculan tam hermetik olarak tamamen kapali olacakur. Koruyucu
Tarifi tizerinde ark gtkig arahi bulunmamalidir. Koruyucu, arki ark gikig aralifindan gikmasimi salayip hava yolu ile degil kendi
iginde séndiirmelidir. Boylece koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano iginde istenen her yere
giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C simfi), Tip3 (D suufi) koruyucularin tizerinde cihazin safihkl
calisigin veya anzalandigimi

gosteren gosterge bulunmahidir. (1 imp: Tip! parafudrlar igin maksimum darbe akim, [ max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin
maksimum desarj akim)

Sira No 182

Poz No 35.115.2103

Tanim B+C simifi, 230VAC, 50 kA (I max; 10/350ps), faz-toprak veya nitr-toprak
Birim AD

L
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Enerji beslemelerini atmosferik degarjlara (yildinm) ve gegici asin gerilim piklerine karst korumak iizere Tip1 (B simft),
Tip2 (C sifi), Tip3 (D sumfi),

agin gerilime kars1 bir faz, iki faz, ii¢ faz ve notr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak gikisl, tam
hermetik olarak tamamen kapali,

pano iginde panoya ve panodaki dier malzemelere zarar vermeden, difier malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi
birakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, agin gerilim koruyuculan 1- Asin gerilim koruyuculan tam hermetik olarak tamamen kapah olacaktir. Koruyucu

Sayfa 47 /73

Tarifi iizerinde ark ¢ikig araligi bulunmamalidir. Koruyucu, arki ark gikig arahgindan gikmasim saglayip hava yolu ile degil kendi
iginde séndiirmelidir. Boylece koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulufgu olmadan pano iginde istenen her yere
giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C simfi), Tip3 (D simfi) koruyuculann iizerinde cihazin saghkh
galisuguni veya anzalandifini
gbsteren gosterge bulunmalidir, (1 imp: Tip1 parafudrlar igin maksimum darbe akimu, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar i¢in
maksimum desarj akumi)

Sira No 183

Poz No 35.115.2107

Tanm C simfi 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20ps), faz-toprak veya iki faz toprak veya faz-nétr-toprak

Birim AD
Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildinm) ve gegici asin gerilim piklerine karst korumak iizere Tipl (B sinifi),
Tip2 (C simfi), Tip3 (D simfi),
agin gerilime kars: bir faz, iki faz, tig faz ve ndtr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak gikisl, tam
hermetik olarak tamamen kapali,
pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden, diger malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi
birakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, asin gerilim koruyuculan 1- Agint gerilim koruyuculan tam hermetik olarak tamamen kapal olacaktir. Koruyucu

Tarifi tizerinde ark gikig araligi bulunmamalidir. Koruyucu, arki ark gikis araligindan gikmasimi saglayip hava yolu ile degil kendi
iginde séndiirmelidir. Béylece koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano iginde istenen her yere
giivenli bir gekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C simfi), Tip3 (D simifi) koruyucularin iizerinde cihazin saglikh
calignin veya anzalandifim
gosteren gosterge bulunmahidir. (1 imp: Tip1 parafudrlar igin maksimum darbe akim, | max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin
maksimum desarj akumni)

Sira No 184

Poz No 35.115.2111

Tanim C simf1 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20ps), ii¢ faz, nitr, toprak

Birim AD
Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildirim) ve gegici agin gerilim piklerine kars1 korumak iizere Tipl (B simfi),
Tip2 (C simfi), Tip3 (D simfi),
agin gerilime kart bir faz, iki faz, ii¢ faz ve nétr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak gikigh, tam
hermetik olarak tamamen kapali,
pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden, difer malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi
birakimaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis, asin gerilim koruyuculan 1- Agin gerilim koruyuculan tam hermetik olarak tamamen kapali olacaktir. Koruyucu

Tarifi iizerinde ark gikig arahigi bulunmamalidir. Koruyucu, ark: ark gikis arahfindan gikmasimi saglayip hava yolu ile degiil kendi
iginde sondiirmelidir. Boylece koruyucu, higbir givenlik mesafesi zorunlulufu olmadan pano iginde istenen her yere
giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir, 2- Tip2 (C simfi), Tip3 (D simfi) koruyuculann iizerinde cihazin saglikh
caligtigin veya anzalandigim
gbsteren gosterge bulunmalidir, (I imp: Tip! parafudrlar igin maksimum darbe akimi, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar igin
maksimum desarj akim)

Sira No 185

Poz No 35.120.1104

Tamm Segici tip pako salter 3*25 a. (tablo iizerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)

Birim AD g
Tablo iistii montajina mahsus, sac veya plastik kapakl, doner gobekli, projesinde gosterilen sayida pozisyonlu, kontaklarin

Tarifi agihip kapanmasi donme ile ve yayh olarak sagilanan pako salter pozisyon kadram ve kumanda kol veya diigmesinin
temini, montaji, her nevi malzeme ve iggilik dahil

Sira No 186

Poz No 35.120.2001

Tamm Otomatik Transfer Sarterid x 125 A ! Pa

Birim AD / [
[
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Iki kaynak (Trafo-Jenerator, Trafo- Trafo, Jeneratér-Jenerator) transferinde
kullanilan, otomatik ve istendiginde elle de kumanda edilebilen, tek gévdeli,
elektriksel ve mekanik kilidi fabrikada yapilnug, kaynaklar arasi transferi
imalatg1 garantisinde olan, yilk altinda otomatik ve elle giivenli agma kapama
yapma ozelligine sahip, 6ncelikli kaynak gerilimin belirlenen bir degierin altina
diigmesi ve/veya yitkselmesinde ve/veya tamamen kesilmesinde, frekansin
belirlenen bir degierin altina dilgmesi ve/veya yilkselmesinde yedek kaynaga
Tarifi otomatik transfer yapan, faz sirast kontroliinii yapan, jeneratorii otomatik
olarak galigtiran ve durduran, kaynak uygunluklanm kontrol eden,salter
pozisyonunu ve hata bilgisi veren, nominal kaynak gerilimi, nominal kaynak
frekans: ve kaynaklar arasi transfer siirelerinin ayarlanabildigi, iizerinde
yardimer kontaklar bulunan TS EN 60947-6-1 standardina uygun iiretilmis,
CE uygunnluk igareti ile piyasaya arz edilmis salterin temini, montaji ve igler
halde teslimi.

Sira No 187

Poz No 35,125.1105

Tanim Kuru tip koruyucusuz kontaktiir 3*63 a.
Birim AD

AC3 simfi, sik sik agilip kapanmaya mahsus tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu réleleri bulunmayan tablo 6n
yiiziinde monte edilecek ayri kumanda diigmeleri ile kuru tip iig fazh kontaktdr temin ve montaji, yardime: kontaklar her

Tarifi nev'i malzeme ve isgilik dahil.
Olgii: Monte edilmis kontaktdr adedi sayilir,
Sira No 188
Poz No 35.125.1302
Tamm Kuru tip termik koruyuculu kontaktir 3*16 a.
Birim AD
e Birim Fiyat No. 718-100 ile aym, yalmz iizerinde termik koruyucu rélesi bulunan kontaktdr temin ve montaji.
Sira No 189
Poz No 35.125.1701
Tamm Elektronik motor koruma cihazi1 3*12 a.
Birim AD

Tablo iistii montaji igin, iig fazlh motorlarda kullanilmak iizere, elektrik devrelerden olusan, cereyan kesilmesinde, gerilimin
belli bir degerin altina diigmesinde veya yitkselmesinde veya frekansin degismesinde, motor nominal akiminin % 25
fazlasim yiiklenmesi ve bu olayin 4 saniye siirmesi halinde, motor besleme fazlarindan her hangi birisinin kesilmesi halinde
Tarifi motoru koruyacak cihaz, iizerinde fazlan gosteren lambasi, akim ayar diigmeli, durdurma ve galisirma butonlu, durdurma
lambali; Cihazin temini, her nevi malzeme ve iggilik dahil yerine montaji.

NOT: Akim wafosu kullanildiginda bedeli birim fiyat No. 725-400'den 6denecektir.

Sira No 190

Poz No 35.125.1760

Tanim Aydmlatma kontrolliinde kullamlan zaman rélesi
Birim AD

Belirli gerilim simrlan dahilinde kullanilmak iizere tasarlanmis elektrikli teghizat ile ilgili yonetmelige (2006/95/AT),
Elektromanyetik uyumluluk yonetmeligine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine gore tip test

’ raporlan ve CE sertifikali, Ayarlanan zaman dilimine gére progranu sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde aydinlatma
Tanfi kontroliinii saglayan, gikis kontaklarina haiz, pilli, kullanma kilavuzuna sahip dijital zaman rélesinin temini, isyerine nakli
her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek galisir halde teslimi.

Sira No 191

Poz No 35.130.1101

Tanm Otomatik kumandah merkezi kompanzasyon bataryalan
Birim kVAR

Kondansatorleri, devreye sokup gikaracag kontakidrleri ve bu devrelere ait sigortalan, kumanda devresi sigortalan,
kontaktorlere kumanda eden pako salterleri,réle igin gerekli akim trafosu dahil iig fazh kompanzasyon bataryasinn temini
Tarifi yerine montajt,igler halde teslimi.(Reaktif giig kontrol rdlesi,termik ve manyetik koruyuculu salter,pano bedeli
harigtir.)Olgii birimi olarak kondansatoriin segilen gerilim degerindeki k. VAR cinsinden gii¢ degeri dikkate alinur.)

Sira No [192 T
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Poz No 35.130.2301

Tanm Reaktif Gii¢ Kontrol Rilesi(SVC) En az 12 kademeli

Birim AD
3 Akim Trafolu, 3x380 V AC Beslemeli,12 kademeli Reaktif giig kontrol rélesi,kademelere ek olarak baglanan bir yan
iletken siiriicii sayesinde herbir monofaze sont reaktdriin gilciinii ayarlanabilir bir degerde devreye alabilen,bagh oldugu
kompanzasyon sistemindeki kondansatorlerin giiglerini otomatik olarak lgebilen ,akim ve gerilim baglantilanndaki
hatalarin diizeltilmesi igin ikaz ederek sistemi devre di1 birakarak koruyabilen,yiik durumuna gore ihtiyag olan
kondansatér kademelerini segerek beraber devreye alabilen veya gikarabilen anizali kondansatdrleri tespit
edebilen, Kompanzasyon anizalarinda;agin kompanzasyon,eksik kompanzasyon,arizal kondansatdr,oran agma alarmi

Tarifi uyanilarin verebilen ve bagih oldufiu sisteme ait fazin gerilim degieri(V),akim trafosunun bagh oldugu faz akiminin RMS
degierini,sistemin giig katsayisimi(cos@),sistemin gektifi Aktif giicii(W),Reaktif Giicti(Var) Gorilniir giicii(VA),toplam
Harmonikler, Aktif Enerji(kWh)indiiktif Reaktif -Kapasitif Reaktif Enerji (kVArh) degierlerini 6lgebilen ve pano montajina
uygun ebatlardaki cihazin,isyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde
teslimi

Sira No 193

Poz No 35.130.2602

Tanun 10kVAr (3x16A) .a kadar Endiiktif Yiik siiriicii rleler

Birim AD
Endiiktif yiik siriiciileri, igerisindeki yan iletken anahtarlama elemanlan ile g6nt reaktorlerinin faz agisini farkl dejerlerde
tetikleyerek,monofaze sont reaktdrlerini istenen gii¢ degerlerinde devreye alan,3 adet 230V monofaze sont reaktdr

Tarifi baglanabilen, en az 1000 adim faz a1 kontrolii ile endiiktif yiik siirebilen cihazlann,isyerine temini projesine uygun olarak
montaji ve her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi

Sira No 194

Poz No 35,130.2703

Tamm 230V 3 kVAr.a kadar $int Reaktir

Birim AD
ENG61558-2-20,EN60289 standartlanim saglayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansinda galigan,

Tarifi 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumali sént reaktoriin igyerine temini projesine uygun olarak montaji ve her
nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teslimi

Sira No 195

Poz No 35.135.1102

Tanim Voltmetre 0-500 v.a kadar (ts 5588 en 60051-1)

Birim AD
Voltmetre temini ve yerine montaji
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayil Sanayi ve Ticaret Bakanh1 tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaglan Yénetmeligi
esaslarina uygun olacakur.
Olgii aletleri tablo iizerine monte edilebilen ve gdmme alacak, alternatif akim 6l¢ii aletleri 50 Hz frekansa gére yapilmig
olacaktir. Hata simfi Tiirk Standartlarina gore ( 1,5 ) olacaktir. Dért kdse en az 72x72 mm olacak, aym pano iizerinde aym

Tarifi form ve boyutta 6lgii aleti kullanilacaktir. Gaz, toz ve nem girmeyecek sekilde yapilnis olacaktir. Camlan renksiz ve
piiriizsiiz, rakamlar kahn, siyah gizgilerle yapihmig ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmis hafif; rijid ve hassas
okumaya elverigli gekilde bigimlendirilmig her nev'i malzeme ve iggilik dahil, igler halde teslimi. 144x144 mm igin birim
fiyatlar % 20 arttinhir, montaj bedeli arttimlmadan aynen uygulanir,

Sira No 196

Poz No 35.135.1302

Tanim Ampermetre 25 -100 a. (ts 5588 en 60051-1)

Birim AD
Ampennetre temini ve yerine montaji; 100 a. harig daha biiyiik tiplerde akim trafosu kullanilacaktir. Akim trafosu bedeli
ayrica ddenir.
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayili Sanayi ve Ticaret Bakanhg tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaglan Yonetmeligi
esaslarina uygun olacaktir,
Olgil aletleri tablo iizerine monte edilebilen ve gomme alacak, alternatif akim 6l¢i aletleri 50 Hz frekansa gére yapilmis

Tarifi olacaktir, Hata simfi Tark Standartlarina gore ( 1,5 ) olacaktir, Dort kége en az 72x72 mm olacak, aym pano iizerinde aym
form ve boyutta 6lgii aleti kullamlacaktir, Gaz, toz ve nem girmeyecek sekilde yapilmig olacaktir, Camlan renksiz ve
pliriizsiiz, rakamlar kalin, siyah gizgilerle yapilmig ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmiy hafif, rijid ve hassas
okumaya elverigli sekilde bigimlendirilmis her nev'i malzeme ve isgilik dahil, igler halde teslimi. 144x144 mm igin birim
fiyatlar % 20 arturilir, montaj bedeli arturilmadan aynen uygulanir.

1 i
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Poz No 35.135.1701
Tamm Multimetre (ts 4417)
Birim AD
(IEC6100 - 6 -2, IEC 61000 - 6 - 4, [EC 61010 -1, TS 4417)
Elektrik panolarina baglanan ve birden fazla parametre degierlerini lgebilen ve pano montajina uygun ebatlardaki
elektronik cihazin igyerine temini projesine uygun montaji ve her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teslimi.
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayil Sanayi ve Ticaret Bakanh tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaglan Yonetmeligi
esaslarina uygun olacakur.
Olgii aletleri tablo iizerine monte edilebilen ve gomme alacak, alternatif akun 6l¢a aletleri 50 Hz frekansa gore yapilmig
olacakur. Hata simifi Tiirk Standartlanina gore ( 1,5 ) olacakuir. Dort koge en az 72x72 mm olacak, aym pano iizerinde aym
Tarifi form ve boyutta 6lgii aleti kullamlacakur. Gaz, toz ve nem girmeyecek sekilde yapilmig olacaktir. Camlan renksiz ve
piiriizsiiz, rakamlar kalmn, siyah gizgilerle yapilmg ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmis hafif, rijid ve hassas
okumaya elverigli ekilde bigimlendirilmig her nev'i malzeme ve isgilik dahil, igler halde teslimi. 144x144 mm igin birim
fiyatlar % 20 arttinilir, montaj bedeli arttrilmadan aynen uygulanir,
3 Faz akim (A) ve 3 Faz gerilimi (V) 8lgen Multimetre isyerine temini projesine uygun montaji ve her nevi malzeme ve
iggilik dahil igler halde teslimi.
Sira No 198
Poz No 35.135.1901
Tamm Alkim dlgii trafosu 100 - 500/5 a,
Birim AD
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayih Sanayi ve Ticaret Bakanlhi tarafindan yayimlanan Elektrik Sayaglan Yonetmeligi
esaslarina uygun olacaktir,
Olgii aletleri tablo iizerine monte edilebilen ve gémme alacak, alternatif akim 6l¢il aletleri 50 Hz frekansa gore yapilmg
olacakur. Hata simfi Tiirk Standartlarina gére ( 1,5 ) olacaktir. Dért kse en az 72x72 mm olacak, aym pano tizerinde aym
Tarifi form ve boyutta 6l¢ii aleti kullanilacaktir, Gaz, toz ve nem girmeyecek ekilde yapilmig olacaktir. Camlar renksiz ve
piiriizsiiz, rakamlar kalin, siyah gizgilerle yapilmg ibre elektrigi devreden tamamen tecrit edilmis hafif, rijid ve hassas
okumaya elverisli sekilde bigimlendirilmis her nev'i malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi. 144x144 mm igin birim
fiyatlar % 20 arttinilir, montaj bedeli artuinlmadan aynen uygulanr.
Sira No 199
Poz No 35.135.3201
Tanim Ug fazli zaman tarifeli elektronik elektrik sayaglar 3x230/400v..3x10 (60)a
Birim AD
IEC 1036-96, TS EN 62053-21, TS 62052-11 standartlarina uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlig marka kaydi ve
Tescil Belgesi olan, kendi belirtilen akim ve gerilim araliklaninda azami Simf 2 hata simifinda 6lgiim yapabilen, ¢aligma
frekansi 50 Hz olan, Sayag ile bilgi haberlegmesi (TS EN 62056-21 standardina uygun) optik port ile saglanabilen, Sayag
Elektrik Tarifeleri Yénetmeligine uygun sayacin programina bagh kalinarak, bir giinii dakika hassasiyetinde 8 ayn zaman
dilimine kadar bdliinebilme 6zelligine sahip olan, IP 51 koruma simfli ( TS EN 60529) toz ve su girmeyecek sekilde imal
Tarifi edilmiy, Sayag iizerinde arka zemini 151kl ve 6 tam, 2 ondalik haneli dijital gosterge ekrani olan, Sayacin kendi devresi
iizerinde 100 yillik gergek zaman saati bulunan, Olgii aletleri ve elektrik sayaglan yonetmeligine (76/891/AT) uygun,
TEDAS onayh ii¢ fazl dort telli zaman tarifeli elektronik tipaktif sayacin ve kaidesinin temini, ig yerine nakli, montaj ve
baglantilarinin yapilmasi igler halde teslimi.
Sira No 200
Poz No 35.140.1103
Tamm Pesel,bergman,pve boru igine dés.topraklama hatti 10 mm2
Birim MT
e~ Pesel, bergman veya PVC borulu tesisatta esas kolon hatti ile aym boru iginde ¢ekildigine gore her nevi malzeme temini ve
isgilik dahil
Sira No 201
Poz No 35.140.2501
Tamm Kursunsuz pve izoleli kabloyla besleme hatti 2*1.5 mm2 NVV (NYM)
Birim MT
Elektrik Ig Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve nétr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya
Tarifi besleme hatti tesisi, boru, kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil
Sira No 202
Poz No 35.140.2508 ;
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Tamm Kursunsuz pve izoleli kabloyla besleme hatti 3*2.5 mm2 NVV (NYM)
Birim mT
Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeliginde mevcut listelere gore faz ve ndtr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya
Tarifi besleme hatt tesisi, boru, kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve iggilik dahil
Sira No 203
Poz No 35.140.3162
Tamm 1kv yeralti kablosu ile kolon ve besleme hatt1 3*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)
Birim MT

Bina iginden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine
dogenmek iizere yer alt: kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi malzeme kroge ve isgilik dahil.
Elektrik I; Tesisleri Yonetmeliginde meveut listelere gore faz ve notr iletkenleri plastik izoleli olmak iizere kolon veya

Tarifi besleme hatti tesisi, boru, kroge, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve iggilik dahil

Sira No 204

Poz No 35.150.1406

Tanim 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,07z1)

Birim MT
TS EN 50525-3-31 standardina uygun HO7Z,07Z1 tipi kablonun temini, igyerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme ve
isgilik dahil.?

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak

iiretilmig, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmig ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir,

Sira No 205

Poz No 35.150.2121

Tamm 2x2.5 mm2 1kv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)
Birim MT

TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya krogeler
iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar igine désenmek iizere yer alti kablosunun igyerinde
temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme kroge ve isgilik dahil.

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak
firetilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve tireticinin performans beyam: ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmig kuruluslardan almmig Performans Degigmezlik Sertifikasina sahip olacakur.

Sira No 206

Poz No 35,150.2151

Tanim 3x2,5 mm2 lkv yeralti kabl.besleme hatti (n2xh)
Birim MT

TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya kroseler
iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine dosenmek tizere yer alti kablosunun igyerinde
temini, gegit ve gilvenlik borular, her nevi malzeme krose ve ig¢ilik dahil,

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlanina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak
iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birlii tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degigmezlik Sertifikasina sahip olacakuir.

Sira No 207

Poz No 35.150.2192

Tanim 4x4 mm2 1kv yeralt kabl.besleme hatt (n2xh)

Birim MT . 7
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TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya krogeler
lizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine désenmek iizere yer alt kablosunun igyerinde
temini, gegit ve gilvenlik borulan, her nevi malzeme kroge ve isgilik dahil.

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/Al standartlarna, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligiine uygun olarak
iiretilmis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacakur.

Sira No 208

Poz No 35,150.2194

Tamm 4x10 mm2 1kv yeralt kabl.besleme hatti (n2xh)
Birim MT

TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya krogeler
iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine dogenmek iizere yer alts kablosunun igyerinde
temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi malzeme kroge ve isgilik dahil.

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak
iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No 209

Poz No 35.150.2195

Tamm 4x16 mm2 1Ky yeralt kabl,besleme hatti (n2xh)
Birim MT

TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya krogeler
fizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine désenmek iizere yer alti kablosunun isyerinde
temini, gegit ve giivenlik borulai, her nevi malzeme krose ve iggilik dahil.

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarma, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak
iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyan: ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Depismezlik Sertifikasina sahip olacaktir,

Sira No 210

Poz No 35.150.2214

Tanim 5x10 mm2 1KYV yer alti kablolar ile kolon ve besleme hatti tesisi
Birim MT

TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina iginden siva iistiinde, konsollar veya kroseler
iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina diginda kanallar igine dosenmek tizere yer alti kablosunun igyerinde
temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi malzeme kroge ve iggilik dahil.

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetn uygun olarak
iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan

akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No 211

Poz No 35.160.3101

Tamm Halogenfree kablo ile normal sorti
Birim AD

Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlan en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS
EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve nétr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli
(HO7Z,07Z1) cinsinden olmak iizere buat, klemens, anahtar, armatilr, tespit takozu, her nevi malzeme temini, igyerine
nakli ve iggilik dahil komple siva iistii veya siva altu aydinlatma sortisi yapilmasi (armatiir harig). Duvar kalinhklan

. normalden fazla oldugu hallerde fiyat farki denmez.(TS EN 61386-1/21/22 standartlanina uygun CE Uygunluk

Tarifi [saretlemesi ilistirilmig halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlanina, 305/2011/AB Yap Malzemeleri Yonetmelifine uygun olarak iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans
Degigmezlik Sertifikasina sahip olacakur.

Sira No 212 i
Poz No 35.160.3102 / i
Tanim Halogenfree kablo ile komiitatir sorti ; /

e a
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Birim AD

Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlani en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS

EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve notr iletkenleri TS 6249'a gore renklendirilmis plastik izoleli
(HO7Z,0721) cinsinden olmak iizere buat, klemens, anahtar, armatir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, isyerine
nakli ve isgilik dahil komple siva iistii veya siva alu aydinlatma sortisi yapilmas: (armatiir harig). Duvar kalmhklan

Iden fazla oldugu hallerde fiyat farki 6denmez.(TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk

Tarifi isaretlemesi ilistirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligii tarafindan akredite edilmi kuruluslardan alinmig Performans
Degiigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No 213

Poz No 35.160.3104

Tamm Halogenfree kablo ile paralel sorti
Birim AD

Halojenfree alev yaymaz boru igerisinde linye hatlari en az 2,5 mm2 sorti hatlan en az 1,5 mm2, TS EN 60332-1-2, TS
EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarina uygun, faz ve ndtr iletkenleri TS 6249'a gére renklendirilmis plastik izoleli
(HO72,0721) cinsinden olmak tizere buat, klemens, anahtar, armatiir, tespit takozu, her nevi malzeme temini, igyerine
nakli ve isgilik dahil komple siva iistii veya siva alti aydinlatma sortisi yapiimasi (armatiir harig). Duvar kalinliklary

' Iden fazla oldugu hallerde fiyat farki 5denmez.(TS EN 61386-1/21/22 standartlarina uygun CE Uygunluk

Tarifi isaretlemesi iligtirilmis halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatina dahildir) Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yéonetmeligine uygun olarak iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmig ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilinig kuruluglardan alinmis Performans
Degigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No 214

Poz No 35.160.3311

Tamm Halogenfree kablo ile linye hatti normal sorti
Birim AD

Asagida linye ve sorti hatlarnn tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye
hatlani en az 2,5 mm2 sorti hatlan en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlanina
uygun olmak iizere her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatilr harig).

Tarifi
Olgii: Birim Fiyat No35.160,3200 'deki gibidir.
Sira No 215
Poz No 35.160.3312
Tamm Halogenfree kablo ile linye hatti komutator sorti
Birim AD
Asaiuda linye ve sorti hatlarimin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye
hatlan en az 2,5 mm2 sorti hatlari en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 nonnlarina
(o uygun olmak iizere her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik dahil, komple etanj sorti yapilmas, (annatiir harig).
arifi
Olgii: Birim Fiyat No35.160.3200 'deki gibidir.
Sira No 216
Poz No 35.160.3401
Tamm Halogenfree kablo ile giivenlik hatti priz sortisi.
Birim AD

Halogen Free Alev yaymaz boru igerisinde linye ve sorti hatlart TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 610342
standartlarina uygun, en az 2,5 mm2 kesitte faz, ndtr ve gitvenlik hath prizde, faz, notr ve giivenlik iletkenleri TS EN
60445'a gore renklendirilmig plastik izoleli

(HO7Z,07Z1) cinsinden olmak iizere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, isyerine nakil ve igcilik dahil, komple
priz sortisi yapilmast. (TS EN 61386-1/21/22, standartlarina uygun, CE Uygunluk Isaretlemesi iligtirilmis halogen free alev
yaymaz boru sorti fiyatinadahildir)

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak
iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir,

Olgii: Linye hatt1 35 mden fazla olunca besleme hatti olarak birim fiyat no. 35.150.1000 den 6deme yapilir.

L

Sayfa 53/73



PROJE BIRIM FIiYAT POZ TARIFLERI

isin Adi: GEVAS ILCESi ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM isi

Sira No

217

Poz No

35.160.6201

Tamm

16-20 mm PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu

Birim

MT

Tarifi

Betonarme tavanda ve duvarlarda kullamlan, TS EN 61386-1 (Boru sistemleri - Kablo tesisi igin - Béliim 1: Genel
szellikler), TS EN 61386-21 (Boru sistemleri - Kablo tesisi igin - béliim 21: igili 6zellikler - Rijit boru sistemleri), TS EN
61386-22(Boru sistemleri - Kablo tesisi igin boliim 22: ilgili 6zellikler - Esnek boru sistemleri) standartlarina uygun,
Halogen Free (HF) ve Alev Yaymaz (FR) 6zellikte boru temini, désemesi, boru igerisine kilavuz teli gekilip birakilmas: her
nevi malzeme ve igcilik dahil.

Sira No

218

Poz No

35.170.1101

Tanmm

Siva iistii, min, 30x30 ebatlarinda LED li tavan armatiirii i1k akisi en az 1000 lm, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w olan)

Birim

AD

Tarifi

Biitiin led anmatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan iiriin
belgesine haiz olan siiriicillii ve siiriicii PFC deieri en az 0,95 olacakur. Kullamlan ledler IESNA LM-80 belgeli olacakur.
Armatiirlerin kullanim $mrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151k dagilimina sahip olacakur. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1,
TS EN 60598-2-2 standartlanna, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve
(2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinmig [ESNA LM-79 standartlarina
uygun fotometrik 8lgiim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma
derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptinlmug olacaktir. Ayrica armatiirler Atk Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontrolii Yonetmeligine uygun tiretilmis olacakur.

Not: Led armatiir pozlannda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikig degeridir, tiketim giicii ise armatiiriin
sebekeden gektigi toplam giici ifade eder

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az | mm kalinhginda opal PMMA difuizérlii,
en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiiriin i yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil galigir halde
teslimi.

Sira No

219

Poz No

35.170.1105

Tamm

Siva iistii, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii i1k akisi en az 3300 Im, armatiir isiksal verimi en az 100 Im/w olan)

Birim

AD

Tarifi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE iiriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan iriin
belgesine haiz olan siirilciilii ve siiriicii PFC defieri en az 0,95 olacaktir, Kullamlan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armatiirlerin kullamim 8mrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen 151tk dagilimina sahip olacakur. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1,
TS EN 60598-2-2 standartlanina, armatiir siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve
(2014/35/AB) Belirli Gerilim Simirlan Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ybnetmelige uygun olarak CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmig olacaktir. Armatiirler akredite bir labaratuvardan alinnms IESNA LM-79 standartlarina
uygun fotometrik 8l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma
derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptinlmig olacaktir. Ayrica armatiirler Auk Elektrikli ve Elektronik
Esyalann Kontrolii Yénetmeligine uygun tretilmig olacakur.

Not: Led armatiir pozlaninda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin gikig degeridir, tiiketim giicii ise armatiiriin
sebekeden gektigi toplam giicli ifade eder.

Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az 1 mm kalinhinda opal PMMA difiizérlii,
en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil galigir halde
teslimi.

Sira No

220

Poz No

35.170.4004

Tamm

Led projetiir, i1k alasi en az 8500 Im, armatiir igiksal verimi en az 110 Im/w

Birim

AD 1 //1
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Govdesi ile 8n cam gergevesi enjeksiyon aliiminyum dékiimden imal edilmis, finn boya ile boyanmg, 6n cami
temperlenmig, 250°C 1stya ve darbelere kargt dayanikl, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 09 koruma derecesine sahip, (-
20°C ile +85C®) arasinda galigabilen, (tavana, duvara, zemine) montaj yapilabilmesi igin gerekli montaj aparatlar1 bulunan,
projektorler ise TS EN 60598-2-5 standartlanina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlan i¢in Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig olan projektdriin is yerine temini,
her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teslimi. Not: ENEC sertifikal siiriiciilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95
Tarifi olacaktir. Kullamilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir, Kullanim 8mrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000
(L70) saat, renksel geriverim degeri (CRI) en az 65 olacakur. Projektorler akredite bir labaratuvardan alinmig [ESNA LM-
79 standartlarina uygun fotometrik lgiim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529
standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmig olacaktir.

Sira No 221

Poz No 35.170.5102

Tanim Cift duylu, en az IP 40 koruma simfly, (360" Hareket Sensirlii tavan tipi)
Birim AD

Armatiir kaidesi aliminyum veya sacdan imal edilmis, opal cam gloplu, IP 20 koruma simfl1 ig tesisati yanmaya dayanikli
|silikon kablo ile ddgenmis, ampuliin arka tarafinda olugan 1s1y1 ve 1511 yansitmak igin parlak aliiminyumdan reflektéri
bulunan, armatiir gévdesinin alt tarafina yerlestirilmis, asagi ve yukan hareket ettirilerek algilama alam ayarlanabilen,
sensor iizerinden trimpotlarla devrede kalma siireci ayan ve giin 15151 ayan yapilabilen, Atk Elektrikli ve Elektronik
Esyalarin Kontrolii Yénetmeligi'ne, (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlan igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili
yonetmeligine, TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1 ve TS EN 60669-2-1 standartlarina uygun olarak iiretilmis ve CE
Tarifi uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Duvar tipinde 180° 6n tarafindaki alanda, tavan tipinde ise 360°
cevresindeki alanda algilama yetenegine sahip dijital optik algilayic1 sensérlii, E 27 duylu, 40W akkor flamanh ampul dahil
siva iistii duvar tipi armatiiriiniin temini, igyerine nakli, baglantulannin ve ayarlannin yapilmasi her nevi malzeme ve igcilik
dahil igler halde teslimi,

Sira No 222

Poz No 35.170.5202

Tanim 360" tavan tipi siva listii hareket sensorii
Birim AD

220 - 240 volt sebeke geriliminde, -20°C ve +40°C aras: sicaklikta gahsabilen, fliioresan tipi lambalarda 400 wat'a, akkor
flamanh lambalarda 1000 wat'a kadar yiik baglanabilen, sensor iizerinden trimpotlarla devrede kalma siiresi ayan ve giin
151¢1 ayan yapilabilen, en az IP 44 koruma simfl, Auk Elektrikli ve Elektronik Egyalanin Kontrolii Yénetmeligi'ne,
(2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlan Igin Tasarlagnan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligine, TS EN 60669-2-1
Tarifi standartlarina uygun olarak iiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig, duvar tipi olanda optik algilayicist
dijital yapida ve 180° 6n tarafindaki alanda, tavan tipi olanda 360° gevresindeki alanda algilama yetenegine sahip olan,
duvar tipi siva iistil hareket sensriiniin temini, igyerine nakli, baglantilarinin ve ayarlarimin yapilmas: her nevi malzeme ve
ig¢ilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 223

Poz No 35.180.1102

Tamm 6 kva 20 dakikaya kadar akii besleme siireli bir faz girig bir faz ¢ikish kesintisiz gii¢ kaynagi
Birim AD

2/1,/1
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2014/35 /AB Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmeligi, 2004/108/AT
Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi ve 20 Haziran 2007 Tarih Ve 26558 Sayil Resmi Gazetede Yaymnlanan Enerji
Piyasasi Miigteri Hizmetlerinde Degisiklik Yapiimasina Dair Yonetmeligine uygun olacakur. (TS EN 62040-1/2/3)
standartlarina uygun, Teknik sarmamesinde yazili 6zelliklere sahip, istenen giicii kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V.
AC (3 faz) veya 220 V. AC (I faz) %15 ve 50 Hz +%S3 girig tolerans degerlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) veya 220
V. AC (1 faz) %] ve 50 Hz =%, ¢ikis degerlerini saglayabilen, toplam ¢ikig harmonik distorsiyonu dogrusal yitkte < %
2, dogrusal olmayan yiikte < %3 degerlerini safilayabilen, tamamen bosalmg akiileri sarj ederken aym zamanda yiiki de
besleyebilen, dolu akiileri tampon sarjda tutabilen, < % 8 girig akim harmonik distorsiyonuna sahip, yitk crest faktorii 3:1
olan, evirme islemini PWM (Darbe Genislik Modiilasyonu) kullanarak IGBT ile yapip ideal sinits dalgasini olugturabilen,
biitiin cihazlar igin giig faktorii 0,9 ,giris giig faktorii>0,99 olan agin yiikte/ kisa devre durumunda/ gikig voltajs limit
digina gikufunda/ redrestr anzasinda/ agin sicaklikta/ invertdrde bir anza meydana geldiginde yitkii sebekeye veya
yardimer kaynafia aktaran statik (yan iletken) by-pass salteri olan, (3 fazh cihazlarda) dahili mekanik by-pass salteri olan,
enerji kesilmesi durumunda tam yiikte istenen siire kadar yetecek kuru tip bakimsiz akii grubuna sahip olan, LCD veya

Tanf grafik gosterge paneli bulunan, 6n panelinde sistemin durumunu gésterir kolay anlagilir i1kl mimik diyagrami olan, 6n
panelinde akim/ gerilim/ frekans/ yiik durumu/ akii durumu gibi biyiikliikleri gosterebilen, gerektiginde uzaktan izleme
paneli baglanabilen ve SNMP modiilil baglanabilen , EMI/RFI filtreleme 6zelligine sahip on-line statik kesintisiz giig
kaynag isyerine nakli montaji (kablo harig) ve isler halde teslimi.

NOT: 1- idareye teklif edilen akiilerin hilcre bagma giig hesabi (Cihaz giicii(VA)xCikis CosQ (0,9))/ invertsr verimi
(0,95)/Akii sayisy/Hilcre sayisi(6)= ... watt/cell seklinde yapilacaktr. Akii hesabinda hiicre bagi gerilimi 1,70V/cell kabul
edilecektir. Hesaplama sonucu ve teklif edilen akiiler katalogda igaretlenerek idareye sunulacaktr. Kullamilan akiiler
bakimsiz kuru tip ve TSE belgeli olacaktir.

Sira No 224

Poz No 35.185.1260

Tamm Normal start-stop butonu temini ve montaji

Birim AD

Tarifi

Sira No 215

Poz No 35.185.1811

Tamm Bakalitten 3 fazh fig priz ve montaji 3*25 a.

Birim AD

; Bakalitten yapilmis, iig fazli kapakh topraklama kontakli priz ve figin temini, yerine montaji, her nevi malzeme ve iggilik

Tarifi *
dahil. (TS-40).

Sira No 226

Poz No 35.190.1100

Tanmm Kablo tava sistemleri

Birim KG
Elektrik kablolarimn giivenli bir sekilde tagmmasini saglamak iizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde
belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo
vitkiinii tagiyabilecek genislikte ve yiikseklikte sac iizerine deliklerin delinmesi, biikiilmesi, sacin mukavemetini artirmak
ve esnemesini engellemek amaciyla (giiglendirilmig) tavanin boyuna ve enine kordon gekme yontemiyle oluk agilmasi, yag
ve pas giderilmesi igin kimyasal banyoda tutulmas, flaks kaplama igleminden gegirilmesi, on kurutmaya tabi tutulmasi
sonra TS EN ISO 1461 standardina uygun sicak daldirma usulilyle galvaniz kaplama yapilmas, i5 yerine nakli, aski veya
konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajinmn yapilmas, her tiirlii iggilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.
NOT:

Tarifi 1-Olgiilendirmede sadece tava afirhg esas alinacaktir.

2- yatay, dikey ve yon deigtirme yerlerinde kullanilacak ek pargalan, rediiksiyon,tasiyici gorev yapacak konsol, aski
tijleri, aski elemanlar, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kaph
olacaktir. Bunlarin bedelleri birim fiyata dahil edilmig olup ayrica bedel tdenmeyecektir.

3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldu@iunu belirten uygunluk belgesi
istenecektir,

Sira No 227

Poz No 35.190.1101

Tamm TCHDTO TavT ST TT ICHTR STt

Birim KG / "
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Elektrik kablolarmin giivenli bir sekilde tasinmasim saglamak iizere, TS EN 61537 standardna, tasdikli elektrik projesinde
belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo
viikiinil tagiyabilecek genislikte ve yiikseklikte sac iizerine deliklerin delinmesi, biikillmesi, sacin mukavemetini artirmak
ve esnemesini engellemek amaciyla (giiglendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon gekme yéntemiyle oluk agilmasi, yag
ve pas giderilmesi igin kimyasal banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, &n kurutmaya tabi tutulmas:
sonra TS EN ISO 1461 standardina uygun sicak daldirma usulityle galvaniz kaplama yapilmast, is yerine nakli, ask: veya
konsollar vasitastyla tavana veya duvara montajimin yapilmasi, her tiirlii iggilik ve malzeme dahil igler halde teslimi.

NOT:
1-Olgiilendirmede sadece tava agirhii esas alinacakur.
2- yatay, dikey ve yon degtistirme verlerinde kullamlacak ek pargalan, rediiksiyon,tagiyic1 gbrev yapacak konsol, aski

Tarih tijleri, aski elemanlan, tespit krogeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kaplt
olacaktir. Bunlanin bedelleri birim fiyata dahil edilmig olup ayrica bedel 6denmeyecektir.
3- Sicak daldirma galvaniz imalatgisindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten uygunluk belgesi
istenecektir.
Onayh projesinde belirtilen kanallan kapatmak igin kullamlmak {izere 782-100 pozuna uygun dzelliklerde kapak saci her
tiirlid iggilik ve malzeme dahil igler halde teslimi.

Sirn No 228

Poz No 35,190.1301

Tamm En az 20 x 12 mm (tek bilmeli) PYC Kablo Kanal

Birim MT
Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullamlmak iizere tasarlanmg, TS EN
50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen,
malzemeden imal edilmis, mekanik darbelere dayanikh, kendiliginden sénen PVC atmosferik ve UV iginlarina dayamkh,
IP 40 koruma simfli, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig Atk Elektrikli Ve Elektronik Egyalann Kontrolii (RoHS)
yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam sicakhiginda ¢alisabilen, dielektrik akim 260 kW/em' ye dayamikh, RAL 9010

Tarifi beyaz renkli,(100 mm ve iistindeki ebatlardaki kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamah), Kullanlan ig kbge, dig koge
ve dirsek aksesuarlan menteseli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlannda duvara montaji kolaylastiran sablonlagmig dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarmin yapilmasy, Ig
koge,dig kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tiirlil bagglant: elemanlan dahil igler halde teslimi.

Sira No 229

Poz No 35.200.4309

Tanim On yiiz gikas giicii en az 400 Wp qikis giiciine sahip en az 72 hiicreli gift yiizlii fotovoltaik panel.

Birim AD

Tarifi

Sira No 230

Poz No 35.200.5004

Tamm En az 10 Kw giiglii solar inverter bagimsiz MPPT sayisi 2 adede kadar olan solar inverterler

Birim AD

LT
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Maksimum girig gerilimi en az 1000 VDC olmaldir.

15 kW ve iistii igin invertdrlerin maksimum verimleri en az % 98, Euro verimi en az % 97, 15 kW alti igin maksimum
verimleri en az % 97, Euro verimi en az % 96 olmaldur. invertorler, RS485 haberlesme portuna sahip olacaktir.
invertérlerdeki THD (Total Harmonic Distortion) < % 3 olmadur. Invertdrlerin gevresel korumu sifi en az IP 65 koruma
|simifina sahip olmalidir. Galisma sicakhig aralig -25°C ila +60°C derece arasini kapsamalidir. $ebeke frekansi galigma
aralifi en az 47 ila 52 Hz aralizinda olmalidir. Sebeke gerilimi galigma aralifs (faz-notr) en az 190 ila 270 V arahfim
kapsamalidir. Calisma sartlan bafil nem aralifi1 en az %95'e kadar olmalidir. Invertdrierde tiim kutuplara duyarl "artik
akim izleme iinitesi” bulunmalidir. invertorler entegre web sunucusuna sahip olmali ve asagidaki verilere sistem dmril
boyunca iicretsiz olacak sekilde hem internet (uzaktan izleme sistemi) hem de invertdr iizerinden erigilmelidir. Anlik giig
iiretimi (toplam ve panel gruplan igin ayn ayn), ginlik enerji dretimi, kurulumdan itibaren iiretilen enerji, panel gerilimi,
Tarifi sebeke gerilimi, Kurulumdan sonra uzaktan izleme uygulamalar iin sistem émrii boyunca haricen iicret talep
edilmeyecektir, Yitklenici, ireticiden sistem &mril boyunca izleme ilcreti alinmayacagina dair yazih taahhiit alacak ve
idare'ye sunacakur. TS EN 62477-1 standartlarinda Koruma Simfi 1, TS EN 60664 Yiiksek Gerilim Kategorisine gore
Koruma Siuf I1I olmahdir ve her MPPT parafudr ile korunacaktir. invertsrler TS EN 62109-1, TS EN 62109-2, TS EN
61727, TS EN 61000-6-2, TS EN 61000-6-3, standartlarina uygun, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, solar
inverter baglanti igin gerekli aksesuarlar ile her nevi malzeme ve montaj dahil gahsir halde teslimi.Not: 1. Parafudr bedeli
fiyata dahil degildir,

Sira No 231

Poz No 35.200.7004

Tanm 6 mm2 solar kablo H1Z2Z2-K Solar Kablo
Birim MT

TS EN 50618 standartlarina uygun olarak iiretilmig solar kablonun her nevi
malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.

Tarifi

Sira No 232

Poz No 35.400.2006

Tanim Cagn /reset iinitesi

Birim AD

Tarifi f—lasu.a yalakba.sl. ﬁnile]eri.ne monte edi!en. hemsire ve doktor gajin reset butonu ve uyan lambalarindan olugan iinitenin.
isyerinde temini, hernevi malzeme ve isgilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 233

Poz No 35.400.2008

Tamm We/banyo acil ipli ¢agri butonu

Birim AD
Nem ve toza kargi korumall, gagin, reset but onu, uyan lambasi bulunan modiil ve bundan sarkan naylon &rgiilii sicim ve

Tarifi ucundaki gekme halkasindan olugan iinitenin igyerinde temini, henevi malzeme ve iggilik dahil isler halde teslimi.

Sira No 234

Poz No 35.400.2009

Tanim Kapu iistii iknz lambas:

Birim AD
Hasta odalari kapisi iistinde kullanilan 12V veya 24V DC gerilimle calisan kirmzi yesil renkte, 15181 dagiitma ozelligi

Tarifi yiksek yan saydam flexiglas kapakl lambann igyerinde temini, hernevi malzeme ve igcilik dahil igler halde teslimi.

Sira No 235

Poz No 35.405.1030

Tamm Sinyal saati ve montaji

Birim AD

Tarifi Teknik sarmamesinde yazih 6zellikte geregi kadar tali saati idare edebilecek giigte ana saat temini, yerine montaji, her nevi
ufak malzeme ve iggilik dahil isler halde teslim etmek gart ile

Sira No 236

Poz No 35.410.1101

Tanm 1 gevrimli, 12 bilgeli adresli yangin alarm santrali 127 adres kapasiteli, 12 yangin bilgesi gostergeli.

Birim AD

//“/ 1
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Tarifi

Adreslenebilir duman, 1s1, gaz ve sicakhk dedektorleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangin ihbar butonlan, girig gikig
arabirim iiniteleri, kisa devre izolatdrleri ve adreslenebilir sesli ve 151kl alarm cihazlarimin baglantisina uygun olan,
modiller yapili, mikroiglemeili, biiyilk dagitilns sistemlerde en az 32 adet adresli yangin alarm santrali network sistemi ile
birbirine baglanabilen, diger bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle haberlesme yapabilmesi i¢in, Modbus, Bacnet veya
kabul géren diger haberlesme modiiliinil destekleyen, tiim adresli cihazlara kullanici tarafindan farkl olay tiirleri (yangn,
hata, giivenlik, alarm, bilgi vb.) tammlanabilen, sistemin kurulu oldugu mahal ve yangin senaryolan arasinda tam uyum
saglanabilen, sisteme sonradan cihaz ilavesi yapilabilen ve bu durum mevcut lokal adresleme diizenini bozmayacak
nitelikte olan, santral yazilum Tiirkce ve Ingilizce olabilecek, santral &n yiizil yaziim meniisii ise Tiirkge olacaktir. En az 4
adet programlanabilir sesli alarm gikist ve itfaiyeye yada uzaktaki bir yangin miicadele merkezine yada bir gbzlem
istasyonuna sinyalizasyon igin 6zel, denetlenen, alarm ve anza gikislan bulunan, uzaktan erigim igin RS haberlegme
modiilii, LAN, WAN ve intemet iizerinden uzaktan erigimi igin TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberlegme modilling
destekleyen, santral iizerine takilabilen veya ara modiiller vasitastyla harici olarak santrale entegre edilebilen GPRS
|haberlesme modiilii sayesinde; olay aninda, santral tarafindan hafizada tutulan “tarih, saat, olay tiirii, mahal bilgisi vs.” den
olugan olay kayit bilgisini 6nceden belirlenmis cep telefonu numarasina (SMS) génderebilen, gece ve giindiz saatlerinde
farkh aligma programlan uygulanabilen, ¢ok diisiik yogunluktaki duman meveudiyetinde duruma santraldan erken
miidahale edilebilmesi (sesli alarm ¢almadan yangina miidahale edilmesi) igin 6n-alarm fonksiyonu olan, mevcut anons

i ile entegre olabilecek ve aradaki baglantida meydana gelebilecek hata ve ariza bilgileri santral fizerinden
izlenebilecek, kapali devre televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu kapsaminda; kamera kayit cihazina programlanabilir
alarm role ¢ikis1 verebilecek ve bu sekilde yangin olan mahallin kameras: otomatik segilebilecek, santral tarafindan
|dedektorler siirekli olarak kirlenme diizeyi yoniinden kontrol edilecek ve kirlenme tesbit edildiginde “Servis Gerekiyor”
luyanisi verecek, santrale tekrarlayict ve mimik paneller baglanabilecek, tiim kablolar ve baglantilan kopukluk, kisa devre
ve toprak kagagi gibi anzalara kars: siirekli olarak denetim alunda tutulabilecek, en az son 1000 olay: silinmeyen
hafizasinda saklayabilecek, genel yangin alanm ve anza lambasi her yangin bolgesi igin ayn alarm ve anza lambalan,
aydinlatlmig alfanumerik gésterge ve lokal sesli uyan cihazi bulunan, mini tip termal printer takilabilen, yangin
lambalarimn yanlarinda hangi alarm bdlgesine ait olduklarim gdsteren mahal numaralan bulunan, Ana beslemenin
kesilmesi durumunda yangin alarm sistemi, algilama fonksiyonlanini en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu siirenin
sonunda tiim alarm verme, kontrol ve haberlesme fonksiyonlarimi en az 30 dakika siire ile yerine getirebilecek sekilde tam
kapali, sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen akiimiilatér ile teghiz edilen, santral TS EN 54-2 ve TS EN 54-4 standardina,
305/2011/AB Yapi malzemeleri Yonetmeligiine uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis,
iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir. Santralin temini, igyerine nakli, montajinin yapilmasi, gaz alarm sortilerine baglanmas: test ve
ayarlarinin yapilmas: her nevi malzeme ve iggilik dahil igler halde teslimi.

Not: Tamimda belirtilen modiil dzellikleri BFT'de yer alan ilgili poz tammlarina uygun olacaktir. S6z konusu modiil
fiyatlan santral birim fiyatina dahil degildir.

Sira No

237

Poz No

35.410.2020

Tamm

Adresli optik duman dedektirii

Birim

AD

Tarifi

Mikroiglemci kontrollii dedektor 151k sagma prensibiyle galisan bir fotoelektrik duman hiicresine sahip olmalidir. Dedektor
iizerinde, uzaktan goézle kontroliin saglanabilmesi igin en az bir adet Led 15181 olacaktir. Paralel ihbar lambas: baglantisina
uygun ve takilip sokiilebilmesini saglayan bir sokete sahip olmalidir. Dedektérlerin adreslenmesi herhangi bir konum
anahtan, el tipi dedektdr programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali iizerinden otomatik olarak
yapilabilmelidir. Dedektor TS EN 54-7 standardina, 305/2011/AB Yap: malzemeleri Yonetmeligine uygun imal edilmis,
CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluglardan alinmig Performans Degigmezlik Sertifikasina sahip olacaktir. Dedektdriin temini, isyerine nakli, her tiirlii
ufak malzeme dahil, test edilerek galigir halde teslimi.

Sira No

238

Poz No

35.410.2040

Tamm

Adresli sicakhik dedektiirii

Birim

AD

Tarifi

Dedektor sabit sicakhik dedektorii yada sicaklik artig hizi dedektorii olarak galigacak gekilde

programlanabilecektir. Dedektor iizerinde, uzaktan gozle kontroliin saglanabilmesi igin en az bir adet led 15121 olacak ve
paralel ihbar lambasi baglantisina uygun ve takilip sokiilebilmesini saglayan bir sokete sahip olmalidir. Dedektorlerin
adreslenmesi herhangi bir konum anahtan, el tipi detektér programlama cihazi ile veya yangin algilama ve ihbar santrali
fizerinden otomatik olarak yapilabilmelidir. Mikroiglemci kontrolli dedektdr, TS EN 54-5 standardina, 305/2011/AB Yapi
malzemeleri Yonetineligine uygun imal edilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, iireticinin performans beyan
ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degiismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
Dedektoriin temini, igyerine nakli, her tiirli ufak malzeme dahil, test edilerek ¢alisir halde teslimi.

lSlrn No

239

7 ,/,7/7
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Poz No 35.410.2530
Tamm Adpresli sifirlanabilir yangin ihbar butonu
Birim AD

Adresli sifirlanabilir yangin alarm butonu mikro iglemci kontrollit olacakur. Uzerindeki esnek kinlmaz cama basilmasiyla
aktive olmal: ve sifirlama islemi gergeklestirilene kadar bu durumda kalmahdir. Yangin alarm butonu iizerinde bulunan
LED, butonun gevrim iizerinden santral tarafindan sorgulanmas: sirasinda yamp sonecek ve alarm durumunda siirekli yamp
sonecektir. TS EN 54-11 standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE

Tarifi uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilinis, iireticinin performans beyan ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluglardan alinmis Performans Degigmezlik Sertifikasina sahip butonun temini, igyerine nakli her tiirlii ufak malzeme
dahil, test edilerek gahigir halde teslimi.

Sira No 240

Poz No 35.410.3000

Tamm Adresli cevrimden beslemeli yangin ihbar sireni
Birim AD

Mikroislemei kontrollii siren minimum 75 db/mt ses siddetine sahip olacaktir. Cihaz yangin alarm santrali ile data
haberlesmesini gevrim kablosu iizerinden yapacak ve enerjisini gevrim iizerinden alacaktir. Harici 24 V. DC besleme
gerilimine ihtiyag olmayacaktir. Programlanabilir olup, yangin senaryolanna dahil edilebilecektir. TS EN 54-3 standardina,
; 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis,
Tarifi iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip sirenin temini, igyerine nakli her tiirli ufak malzeme dahil, test edilerek gahgir halde teslimi.

Sira No 241

Poz No 35.420.1350

Tamm Dogalgaz dedektirii
Birim AD

Dogalgaz algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir, Dedektor iizerinde uzaktan gézle kontroliin saglanabilmesi
igin en az 3 adet Led 111 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gésterecektir. Dedektor
tizerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC
besleme gerilimiyle galigabilecektir. Modiiliin beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik dzelliklere
sahip 24 V DC anahtarlamah (SMPS) gii¢ kaynagindan saglanacakur (Akii ve SMPS anahtarlamali gii¢ kaynag: fiyat

Tarifi
birim fiyata dahil degildir). TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, lireticinin
performans beyanina sahip firma mamulii dedektdriin temini, isyerine nakli her tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek
cahgir halde teslimi.

Sira No 242

Poz No 35.440.1104

Tamm 1 saat siireli gift yiizlii, kesintide yanan acil durum yénlendirme armatiirii (floresan lambali)

Birim AD
Demir sacdan veya aliiminyum malzemeden iiretilmis dzel profilli, veya aliminyum malzemeden iiretilmis 1x8 W floresan
ampuli, kilitli tip duylan, kesintide yanan tipleri sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek, siirekli
yanan tipleri sebeke gerilimi varken yanan ve sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek belirtilen acil
durum galigma siiresi kadar aydinlatma saglayacak sekilde 6zel gegmeli soketle baglanan, 70°C'de siirekli alisabilecek
ozellikte yiiksek sicaklik tipi kuru tip bakim gerektirmeyen Nikel Kadmiyum akiisi, elektronik lamba besleme, akii garj ve
transfer devresi, akil diigitk gerilim ve agin desarj koruma devreleri, akii sarj lambasi dahil, mat veya seffaf prizmali
pleksiglasly, renk ve isaret formatlan ilgili standartlara uygun olan, tek veya gift yiizlii, Atk Elektrikli ve Elektronik

Tarifi Esyalarn Kontrolii Yénetmeligi'ne, Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik, 2014/35/AB Belirli Gerilim
Sumrlan igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yénetmelige? ve TS ISO 3864-1/2, TS ISO 7010, TS EN 60598-1,
TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS EN 50172 standartlarina uygun olarak iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya
arz edilmiy acil durum yénlendirme armatiiriiniin temini, isyerine nakli ve montaji.

Sira No 243

Poz No 35.440.2001

Tanim Kesintide yanan, siva iistii tip, 1 saat siireli acil durum aydinlatma armatiirii (Ledli, 1 saat siire boyunca en az 130 Im 151k akis: verebilen)

Birim AD : 7
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Tarifi

Demir sacdan 6zel profilli, led 151k kaynakl, kesintide yanan tipleri gebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye
girerek, siirekli yanan tipleri sebeke gerilimi varken yanan ve sebeke gerilimi kesintisinde otomatik olarak devreye girerek
belirtilen acil durum galigma siiresi kadar aydinlatma safilayacak sekilde dzel gegmeli soketle baglanan, 70°C'de siirekli
calisabilecek zellikte yiiksek sicaklik tipi kuru tip bakim gerektirmeyen Nikel Kadmiyum akiisa, akil sarj ve transfer
devresi, akii diigitk gerilim ve agin degarj koruma devreleri, akil garj lambas: dahil, mat veya seffaf prizmah pleksiglasly,
TS EN 60598-2-22 standardina uygun ve Atk Elektrikli ve Elektronik Egyalann Kontrolii Yonetmeligi'ne, Binalarin
Yangindan Korunmasi Hakkinda Yénetmelige, 2014/35/AB Belirli Gerilim Simrlar igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile
ilgili Yonetmelige uygun olarak iiretilmig, TS ISO 3864-1/2, TS ENISO 7010, TS EN 60598-2-22, TS EN 1838 ve TS
EN 50172 standartlarina uygun olarak iiretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis acil durum aydinlatma

{armatiiriiniin temini, igyerine nakli ve montaji.

Sira No

244

Poz No

35.445.1200

Tamm

Dis Ortam Bullet Kamera Tip-2

Birim

AD

Tarifi

"Yiiksek Coziiniirliiklii, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Giindiiz Fonksiyonlu en az 4 MP Bullet tipi IP Kamera. En az 1/3”
olgiisiinde CMOS gorilntil sensbriine sahip olacak ve progressive taramal olacaktir. Kamera en az 30 metre gece goriilii
ve mekanik IR kesici filtreli olmali, gergek (true) Day/Night dzellige sahip olmalidir. Kamera 4 MP (2688x1520)' de en az
20 fps (resim/sn) olarak, 3MP (2048x1536), 2MP (1920X1080), D1(704X576) goziiniirlitk degerlerini en az 25 fps
(resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera goriis agis1 3,2 mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen
motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) 8zelligine sahip olmahidir. H.265,
H.264 ve MIPEG gériintii stkigtrma formatlarim desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR, ROI, 3D-DNR, BLC
ozelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardina gére en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardina gore
en az IK10 mekanik dayanim derecelerine sahip olmahdir. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarinda Power over
ethernet (PoE veya PoE+) destegi olmalidir. Aynica 12 Volt DC harici besleme girisi olmalidir. Kamera metal kasa
olmalidur. Elektromanyetik Uyumluluk Yénetmeligi'ne ve TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarina
uygun olarak CE igareti ile piyasaya arz edilmis kameranimn ig yerine nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil
isler halde teslimi.

Sira No

245

Poz No

35.445.1301

Tamm

En az 2 MP i¢ Ortam Dome Kamera

Birim

AD

Tarifi

Yiiksek Coziintrliiklii, Renkli, S/B, Gece/Giindiiz Fonksiyonlu Dome tipi IP Kamera. En az 1/3" CMOS sensére sahip,
2MP ¢oziiniirlik degerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP ¢oziiniirliik degerini en az 20 fps (resim/sn)
olarak desteklemelidir. Kamera mekanik IR kesici filtreli olmali, gergek (true) Day/Night 6zellige sahip olmalidir. Kamera
gorils agis1 3,2 mm ile 9 mm arasinda ayarlanabilen motorize lense sahip olmalidir. Kamera otomatik backfokus (auto
focus, remote focus) dzelligine sahip olmalidir. Kamera H.265, H.264 ve MIPEG goriintii sikistirma formatlanm
desteklemelidir, Kamera en az 120 dB WDR (Genis Dinamik Isik Arahg), ROI, 3D-DNR, BLC, dzelliklerini
desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardina gére en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardina gére en az [K10
mekanik dayanim derecelerine sahip olmalidir. 12 Volt DC harici besleme girigi olmahdir. Elektromanyetik Uyumluluk
Yonetmeligi'ne ve TS EN55032, TS EN55024, TS EN 50130-4 standartlarina uygun olarak CE isareti ile piyasaya arz
edilmis kameranin i§ yerine nakli, montaji, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

Sira No

246

Poz No

35.445.1502

Tanim

16 Kanal A§ Kayit Cihaz1 (Network Video Recorder)

AD

Tarifi

Cihaz 8MP kayit destegine sahip olmali, en az 16 adet 2 MP kameramin ayni anda canli izlenmesine olanak vermelidir.
Kayit cihazs H.265, H.264 ve MJPEG formatlanimi desteklemelidir. Cihaz en az 160 Mpbs boyutunda girig bant genigligine
sahip olmalidir. Cihazin iizerinde 10/100 Mbit ethemnet portu olmalidir. Cihazin yitksek ¢oziiniirliikla HDMI gikis1
olmalidir. Cihazda en az 1 adet VGA ekran gikist bulunmalidir. Cihazda en az 2 harddisk girisi olmalidir. Cihazda en az 12
‘TB kayit hafiza kapasitesine sahip harddisk olacakur. 2014/35/AB Belirli Gerilim Simirlan igin Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmig cihazin i§ yerine nakli, montaj,
her nevi ufak montaj malzemeleri dahil isler halde teslimi.

F
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Sira No 247

Poz No 35.445.1602

Tamm 16 Port Yonetilebilir Poe Ag Anahtan

Birim AD
Anahtar iizerinde en az 16 adet 10/100/1000 Ethernet PoE port ve en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu olacaktir. Cihaz
toplam 18 port aktif olarak gahsabilmelidir. Cihazin IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) dzelligi olacaktir. Cihaz
port bagina 30 Watt giig saglayabilecektir. Cihazin toplam POE giicii en az 240 watt olmalidir. 2014/35/AB Belirli Gerilim

Tarifi Sinirlant igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelifie uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
cihazin ig yerine nakli, montajt, her nevi ufak montaj malzemeleri dahil igler halde teslimi.

Sira No 248

Poz No 35,450,1405

Tanim Harici tip hava basingh hoparlér 10 w.

Birim AD

i TS 976 EN 60268-5 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazil 6zellikte hoparlér ve hoparlér kutusu temini, yerine

Tanfy montaji, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi.

Sira No 249

Poz No 35.450.1408

Tanim 10 w tek tarafli hoparlor

Birim AD

Tarif TS 976 EN 60268-5 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazih dzellikte hoparlor ve hoparlor kutusu temini, yerine
montaji, her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil, igler halde teslimi.

Sira No 250

Poz No 35.450.5001

Tamm Masa tipi mikrofon

Birim AD
TS 6509 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazih 6zellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta

Tarifi mikrofon kablosu, mikrofon prizi ve fisi, yerine montaj, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi.

Sira No 251

Poz No 35.450.5003

Tanm El mikrofonu

Birim AD
TS 6509 standardina uygun, Teknik sartnamesinde yazili 8zellikte kristal veya dinamik mikrofon, en az 10 m. uzunlukta

Tarifi mikrofon kablosu, mikrofon prizi ve fisi, yerine montaji, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi.

Sira No 252

Poz No 35,450.5201

Tanmm El tipi 16 kanal uhf telsiz mikrofon seti

Birim TK
Telsiz mikrofon sistemi UHF frekansinda, alic: verici geklinde gorev yapacakur. Mikrofon setine ait olacak mikrofon

Tarifi sehpasi, alic vericiler, dahili ve harici antenler ile birlikte her nevi ufak malzeme ve ig¢ilik dahil isler halde teslimi.

Sira No 253

Poz No 35.450.5300

Tamm Mikrofon stands

Birim AD

Tarifi Masa iizerine kolayca monte edilebilir yapida, XLR konektor baglantisi, gooseneck mikrofonla birlikte kullamlan
mikrofon standinin her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde teslimi.

Sira No 254

Poz No 35.470.1002

Tanim 2500 ansi-liimen, 1024x768 ¢oziiniirliikte projeksiyon

Birim AD
Cihaz ansiliimen 151k gilciinde, video bilgisayar uyumlu, cihazin cihaz aslki aparat: ile birlikte, projeksiyon cihazinin

Tarifi operatdr odasindan kullamimi igin uygun yapida uzak mesafe lensiyle birlikte her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil
teslimi.
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Sira No 255

Poz No 35.470.3002

Tanim 250 x 190 motorlu perde

Birim AD
Perde 4:3 formatinda, 6nden projeksiyon tipinde, perde goriintii kazanci en az 1.2, perde izleme agis1 en az 150°, motorlu
ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen M1 7201-96 atese karsi koruma sertifikasina sahip, aliiminyum malzemeden

Tarifi perde ve motor koruma muhafazasma sahip olan motorlu perdenin her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, isler halde
teslimi. Ara defierler enterpolasyon yapilarak bulunacaktir.

Sira No 256

Poz No 35.470.4003

Tamm 2 x 250 w power amplifikatir

Birim AD
Sistemdeki mikrofonlar igin uygun bir yapida, cihaz profosyonel tip olup tam korumaya (asin yiik, kisa devre ve DC gikig
korumali,termal, ultrasonic ve RF koruma) sahip olacaktir. IEC 265-8 Wrms ¢ikig giiiiciine sahip olan cihazda, 2X280
Wrmns/8 ohm; 2x450 Wrms/4 ohm; 2x700 Wrms/2 ohm gikis giiciinde, cihaz 6n panelinde Power, sinyal ve Clip LED

Tarifi gostergeleri bulunan power amplikatoriin her nevi ufak malzeme ve iggilik dahil, igler halde teslimi. ara degerler
enterpolasyon yapilarak bulunacaktir,

Sira No 257

Poz No 35.480.1000

Tamm Televizyon sortisi

Birim AD
Teknik sartnamesine uygun PVC boru iginde koaksiyal kablo, (blendajli mikrofon kablosu kullaniimaz) ile anten ini hatts,
6zel priz dagitic klemens, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, yerine montaj: ve igler halde teslimi.

Tarifi Olgil: Sorti hatti uzunlufiu 20 metreyi gegmedikge ayrica bir bedel 8denmez. Sorti hattinin 20 metreden sonrast igin Birim
Fiyat No: 880-400'den 6deme yapilir.

Sira No 258

Poz No 35.500.2145

Tanmm LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 3x0.50 mm2

Birim MT
Elektronik kontrol sistemlerindeki baglantilarda, ses frekans: iletiminde, sinyal ve bilgi iletisim kablolan olarak kullamlan,
fleksibl yapili, TS EN 60228'e uygun goklu biikiilmiig bakir iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yar sert PVC ile DIN-
47100 standardina uygun renklerde izole edilerek olugturulan damarlann birlikte katlar seklinde biikiilmesi ile olusan kablo
ozii seffaf PES sarma band ile helisel sanilarak iizerine kalayli bakir tellerden min % 85 6rtmeli 6rgii ekranli istege gore
aliiminyum folyo toprak teli ve érgil eksenli tip kablo TS 13755 standardina uygun, TS EN 60332-1-2 standardina uygun,
enstriiman, sinyal ve kumanda kablolarmin igyerine temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi malzeme ve isgilik dahil.
(Dabhili tesisatta PVC boru dahildir.)

Tarifi
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak
iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyam ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Degiismezlik Sertifikasina sahip.

Sira No 259

Poz No 35.505.1001

Tanim Rg 6au, 75 empedans koaksiyal kablolar

Birim MT
Radyo, TV, Radar, Atg kontrol, birgok verici cihazlarda, giivenlik uydu anten, CCTV anten ve lgiim sistemlerinde, sinyal
kaybinin minimum deferde tutulinas: gereken veya harici kangmalardan kagimlmasi mecburi olan uygulamalarda
kullanilan TS EN 50117-1 standardina uygun ve 2006/95/AT Algak Gerilim Yonetmeligi'ne uygun olarak iiretilmis, CE

Tarifi uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis koaksiyal kablonun igyerine temini, gegit ve gitvenlik borulan ile her nevi
malzeme ve iggilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( pegel, bergman veya PVC boru) dahildir.
Kablo Tipi Empedans (ohm)

Sira No 260

Poz No 35.505.2030

Tanim Utp cat6 kablo ] s
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Birim MT
Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki veri
iletisiminde kullanilan 4 perli , 4 renk kodlu ( mavi-mavibeyaz , turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz , kahverengi-
kahverengi beyaz) korumasiz biikiimlit perler yildiz bigimli ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dig kihif, 4 Cift Kablo,
Cat 6 Standartinda, 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ¢iplak bakir kaplama 6lgiitiinde, ANSUTIA/EIA-568 ,

Tarifi TS EN 50288-3, ISO 11801 Standartlarina uygun, ISO belgeli kablonun temini, igyerine nakli, her nevi ufak malzeme
iggilik, montaj, test dahil
(Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)

Sira No 261

Poz No 35.505.6180

Tamm Utp cat6 siva iistii tekli priz

Birim AD
Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz bandgenigligi ve 250 Mbps hizindaki veri
iletisiminde kullamlan CATG Standartlarinda , RJ-45 8 kontakl gekirdekli, Jack Temas Noktas: lletkenligi yilksek

Tarifi evsafta bir malzeme ile kaph olacakur. Ekranlanmarms , ANSUTIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarnina uygun,
ISO belgeli , Siva Ustii , Tek portlu, PVC Cergeve, Priz Kutusu, yayh priz kapag, Etiket, isilik, montaj,test,nakliye dahil

Sira No 262

Poz No 35.505.7301

Tanim 24 portlu utp cat6 patch panel

Birim AD
Yerel alan aglarinda (LAN) yatay dagtim veya telekomiinikasyon odalarinda ekipman sonlandinlmasinda ve birlestirme
noktalarindaki kablo sonlandinnalari igin 250 Mhz bandgenisligi ve 1000 Mbps hizindaki veri iletisiminde kullamilan CAT
6 Standartlaninda , RJ-45 tipi 8 Kontakh digi konnektérlii, 19 inch genigliginde , Ekranlanmamg, Jack Temas Noktas

Tarifi Iletkenligi yiksek evsafta bir malzeme ile kaph olacaktir. Yapim malzemesi gelik, aliminyum, aliiminyum alasim veya
anot aliiminyum malzemeden yapilmig, ANSUTIA/EIA-568 B.2-1, ISO/IEC -11801 Standartlarina uygun, Etiket,is¢ilik,
montaj , test dahil

Sira No 263

Poz No 35.510.1101

Tanmm Bina igi ana hat tesisati 1 gifte kadar p.14

Birim MT
Bina igerisinde 0,5 mm. ¢apinda standartlara gére renklendirilmis ve diyafoniyi dnleyecek sekilde yerlestirilmis iletkenli

Tarifi PVC izoleli ve PVC kilifli telefon kablolan ile pesel, bergman veya PVC boru iginde ana hat tesisati yapilmas, her nevi
ufak malzeme ve isgilik dahil.

Sira No 264

Poz No 35.510.1601

Tanim Telefon dagitm kutusu 10 gifte kadar

Birim AD
Her katta bir tane tesis edilmek iizere mentegeli ve kilitlenebilir kapakh, 1 mm. kalinhkta DKP sacdan, siva iistli veya

Tarifi duvara i_:()mii]ii,.istenilell renkte, tabanca boyah dagium kutulan ve bunlara ait ufak. [espi.l .\'e bng]ant'l malzemesi, §zel
telefon klemensi, kutuya gelen kablolarin uglaninin usuliine uygun olarak agihp sekillendirilmesi lehimle baglanmas: her
nevi ufak malzeme ve iggilik dahil.

Sira No 265

Poz No 35,510,2000

Tanim Telefon tesisat sortisi

Birim AD
Pesel, bergman veya PVC igerisinde plastik izoleli 0,50 mm. gapinda iletkenli, plastik kilifli telefon kablosu (TS3 EN
60708) ile siva alti veya siva astil telefon sortisi yapilmasi. Buat zel telefon prizi fisi ve kasasi her nevi ufak malzeme ve

. isgilik dahil. (Ana hat ve makina harig, toprak hatti dahil, kat daitm kutusundan her telefon igin miistakil hat gekilecektir.)

Lah Olgii:Sorti hatt: uzunlugu 20 m.yi gegmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 m.den sonras igin BFT.No. 818-
000'dan deme yapilir.

Sira No 266

Poz No 35.515.1001

Tamm Jh (st) halojensiz yangin alarm kablolar: 1x2x0.8+0.8 mm2

Birim MT : o

=
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Giivenlik sistemlerinde, haberlesmede, kapali ve kuru alanlarda kullamlan, TS EN 60228'e uygun, bakir iletkenli, DIN
VDE 0815'e uygun; galisma sicakhk aralifi -30°C ile +70°C (sabit tesisat i¢in) olan, TS EN 50290-2-26"ya uygun halojen
icermeyen alev geciktiricili 6zellikte damar izolasyonlu, perler biikillii, toprak teliyle birlikte aliminyum folyo sanl, dig
kilif RAL 7032 gri, TS 13767 standardina uygun, halojen igermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli
yangin alarm kablosunun temini, gegit ve giivenlik borulan, her nevi malzeme ve iscilik dahil. Not: Dabhili tesisatta HFFR

boru dahildir.

Tarifi Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak
iiretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmig kuruluglardan alinmig Performans Degigmezlik Sertifikasina sahip.

Sira No 267

Poz No 35.515.7030

Tamm Utp cat6h halojen free dx2x23 awg kablo

Birim MT
Ihzarat :% 60
Yerel alan aglannda yatay kurulumlar igin bilgisayarlar aras1 250 Mhz band genislifii ve 250 Mbps hzindaki veri
iletisiminde kullamlan 4 perli 4 renk kodlu korumasiz biikliimlii perler (ekransiz sarmal biikliimlii) ve hepsini kapsayan
HFFR dis kihifi sayesinde geg tutusan,genelde kendiliginden sdnen,yanma sirasinda zehirletici gaz ve duman gikarmayan
IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; 4 ¢ift kablo ISO class D - CAT6e standardinda 23 AWG 0,57mm giplak

Tarifi bakir kaplama olgiitiinde kablonun temini igyerine nakli ile her nevi ufak malzeme isgilik montaj ve test dahil . Uygulama
esnasinda kablo hangi sartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrica ilgili pozdan 6denmesi

(Boru igerisinden gegiriliyor ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)

Sira No 268

Poz No 35.545.2201

Tamm 6 mt sm le-lc patchcord

Birim AD
Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasinda veya aktif cihazlann kendi aralarinda iletimi saflamak igin
kullanilan her iki ucu da konnektorlii fiber optik kablodur. Kablolanin dig kilif gapt 3 mm dir. Patchcord uzunlugu 3 metre

Tarifi ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aymi dig kilif gapina sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektdr gesitleri meveuttur,
Girigim kayip degerleri 0.3dB alunda olmalidir, test raporlan idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve isgilik dahil.

Sira No 269

Poz No 35.550.1001

Tanim Rack kabinler 7u 600 mm * 500 mm 19"

Birim AD
Tip testleri yapilmus ve buna ait test sonuglan idareye verilmis, arka kapaklan ve i¢ dikmeleri( 6nde 2 adet arkada 2 adet)
en az 2 mm. kalinhifiinda, kabinetlerin i¢ yiizeyleri en az 1,5 mm kalinhiginda DKP sagtan mamul, dikme arahiklan 19"
geniglifinde, kabinetlerin alt saseleri, toz girigini engelleyici kablo girig bdliimiine ve kablolan sabitleme yetenegine sahip
olan, kabinetlerin 6n ve yan kapaklan anahtarl kilitli agilabilir stkillebilir kabinetlerin 6n kapaklan, tamperli, anti statik,
secure (givenli) , fiime renkli, rodajlh kalinh en az 4 mm kalinhiinda cam olan en 135 derece anahtarh kilitli agilabilir,
sokiilebilir, yapiya sahip 6n kapak caminin mukavemetini artirmak igin camun etrafina cami tutan en az 3 cm. eninde vidali,
metal gegmeli, gergeve yapisi olan , elektrostatik toz boya ile boyanmig, kabinetlerin iist kisminda ve/veya yan

Tarifi yiizeylerinde havalandirma mazgallan olan, ilst kapak ve/veya sapka sokiildiigii zaman fan grubuna miidahale edebilecek
sekilde tasarlanmug olan , kabinet dikmeleri iizerindeki kare deliklerin her bir kenart en az 9,5+0.01 mm 6lgiisiinde olan,
kabinet dikmeleri kabinetlerin derinlii boyunca hareket edebilen 6zellikteki cihazin temini, her nevi ufak montaj
malzemeleri dahil isler halde yerine montaji;

(TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 270

Poz No 35.550.2001

Tamm Dikili tip kabinetler 15u 600 mm * 600 mm 19"

Birim AD :
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Tip testleri yapilmig ve buna ait test sonuglar idareye verilmig, arka kapaklan ve i¢ dikmeleri ( 8nde 2 adet arkada 2
adet) en az 2 mm kalinhginda, kabin etlerin i¢ yiizeyleri en az 1,5 mm kalinhginda DKP sagtan mamul, dikme araliklar
19" genisliginde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yiik tagiyabilen, kabinetlerin alt saseleri, toz girigini
engelleyici kablo girig boliimiine ve kablolan sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n, arka ve yan kapaklan
anahtarh kilitli agilabilir sokiilebilir, kabinetlerin n kapaklan, tamperli, anti statik, secure , fiime renkli, rodajl kahnh
en az 4 mm kalinhifinda cam olan en 135 derece anahtarh kilitli agilabilir, s6kiilebilir, yapiya sahip 6n kapak camimin
mukavemetini artirmak igin camun etrafina cami tutan en az 3 cm eninde vidali, metal gegmeli, gergeve yapisi olan ,

Tarifi elektrostatik toz boya ile boyanmsg, kabinetlerin iist kisminda ve/veya yan yiizeylerinde havalandirma mazgallan olan, iist
kapak ve/veya sapka stkiildiigii zamana fan grubuna miidahale edebilecek tasarlanmis olan , kabinet dikmeleri {izerindeki
kare deliklerin her bir kenan 9,5£0.01 mm 6lgiisiinde olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinligi boyunca hareket
edebilen dzellikte olmahdir.
(TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 271

Poz No 35.550.4001

Tamm Uriine ait aksesuar sabit raf 500 mm

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 272

Poz No 35.550.4002

Tamm Uriine ait aksesuar sabit raf 600 mm

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 173

Poz No 35.550.4005

Tamm Uriine ait aksesuar hareketli raf 600 mm

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 274

Poz No 35.550.4008

Tanim Uriine ait aksesuar frenli tekerlek grubu

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 275

Poz No 35.550.4009

Tamm Uriine ait aksesuar termostath fan modiilii (1 fanh)

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 276

Poz No 35.550.4010

Tamm Uriine ait aksesuar termostath fan modiilii (2 fanh)

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 277

Poz No 35,550.4012

Tamim Uriine ait aksesuar 19" rack tipi 3 lii grup priz anahtarh

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

Sira No 278

Poz No 35.550.4013

Tamm Uriine ait aksesuar 19" rack tipi 4 lii grup priz anahtarh

Birim AD

Tarifi (TS EN 61439-1 standardina uygun)

e
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Sira No 279

Poz No 35.550.4024

Tamm Uriine ait aksesuar 15u dikey kablo diizenleyici *
Birim AD

Tarifi (TS EN 01439-1 standardina uygun)

Sira No 280

Poz No 35.740.1102

Tamm Diesel elektrojen grubu tesisat 1500 d/d. 20 kva
Birim AD

Diesel Motoru su veya hava ile sofuyan cinsten, 1500d/min

Birim fiyat kitabinin genel hiikiimler ve agiklamalar béliimiinde belirtilen Tiirk standartlarina, Makine emniyet
yonetmeligine (2006/42/AT), Agik Alanda Kullamilan teghizat Tarafindan Olugturulan Cevredeki Giirilltii Emisyonu ile
llgili Yonetmelige (2000/14/AT), Belirli Gerilim Simrlan igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yonetmelige
(2014/35/AB) uygun olarak iiretilinis, CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis, Teknik sartnamede yazil 6zellikte ve
deniz seviyesinde istenilen jenerat6r giiciinii 24/24 saat siirekli ¢aligma ve tam yiikte verebilen giigte, iki veya dort zamanl
diesel motoru ve teferruat, ilk hareket ve sogutma tertibat, buna akuple 400/231 volt 50 Hz.lik alternatér ve

el donanumi,otomatik devreye girme tertiban, izerinde teknik sartnamede belirtilen cihazlar bulunan tablosu, alternatér ile
tablosu arasindaki grup giictine uygun kesitte besleme ve kumanda kablolan, kablo ve boru kanallarinin yapilmasi, 5
mm.lik baklavali sacdan kanal kapaklan kablo bashklan ve ek malzemesi, montaj malzemesi, teknik sartnamede istenilen
yedek ve diger malzeme ve her nevi ufak malzemenin isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.

Sira No 281

Poz No 35.740.5402

Tanim 20 KVA Ses izolasyon kabini senkronizasyon tertiban

Birim AD

9-10 cm et kalinhiginda dig kisum diiz kaporta, i¢ kismi ise iglenmis delikli sagtan yapilan malzeme olacakur. Bu her iki
sacin arast kopiik ve TS EN 13501-1+Al'e gére A simfi yanmaz cam yiinil elyaf tabaka ile sikistinlarak

doldurulacaktir. Delikli sagla kaph 6zel duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek bogulup yok olmasi safilanacaktir, Bu
ozel duvarlardan davlumbaz kisimlarinin igine de enlemesine ikiser {iger adet yerlestirilerek hava sirkiilasyonu sirasinda
sesin gikmamas: saglanacaktir. Kabinin tiim ydnlerinden makinenin bakimimnin yapilacag sekilde kapilar konulacaktrr.
Tarifi Kapilar kapal iken disanya ses kagagini énlemek igin uygun contalar konulacaktir. Ayrica kapilar kilitlenebilir tipte
yapilacaktr. Motordaki sesi kestikten sonra giiriiltii sadece egzoz da kalacafindan dolay1 bunun iginde ses bogma odalan
bulunan egzostlar kullamilacaktr, Jeneratoriin giiciine gore boyutlan bityiiyeceginden kabinlerde ona gére
dlgillendirilecektir. Her nevi baglanti elamanlari dahil olmak iizere her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil igler halde teslimi

Sira No 282

Poz No 35.750.1501

Tamm i s
Birim AD

Sarmamesinde yazih 6zellikte, erken akis uyanmli galisma sistemine sahip, Korozyon direnci yiiksek, paslanmaz veya
paslanmaz Szelligi tagiyan malzemeden (6rnegin krom kaplh bakir, krom nikel, paslanmaz gelik v.b gibi) yapilmus, en
yiiksek riizgar hizina dayanikh, (-40°C ila +120°C) arasinda hatasiz galisabilen, IP 65 koruma derecesine sahip, 7T uyartm
zamani en az 15 ps olan, TS EN 50164-1 de belirtilen H sifi 100 kA 'lik y1ldiim deney akinuna dayanikh olan ve deney
sonucunda gozle goriiniir bir hasar olugturmayan, (NFC17-102) ve (UNE 21.186) standartlan ile (TSE K 122)
Belgelendirme Kriteri'ne uygun, ISO 9001 kalite ve CE belgeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanhifi'nca onayli en az 15
yil galisma garanti belgeli Aktif paratoner baliiinin temini, nakliyesi, diree montaj edilmesi, inis iletkenlerinin
baglantilarinin yapilmasi, her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil igler halde teslimi.

Tarifi NOT:

1- Aktif paratoner baghg tip deneyleri, TURKAK "tan veya Uluslararas: bir kurulugtan akredite olan laboratuarlarda
yapilarak raporlan Idareye verilecektir.

2-IP 65 koruma simfi testinin TURKAK 'tan veya Uluslararas: bir kurulugtan akredite olmusg bir kurulug tarafindan
yapildigina dair belge

idareye verilecektir,

Sira No 283

Poz No 35.750.1600

/7
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Tamm Can diregi (aktif yakalama ucu i¢in)

Birim AD
Sartnamesinde yazil zellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m. boyunda diregin temini, iinite ini iletkeni ve

. |diregin tespiti ile ilgili her tiirlii aksesuar malzemesi dahil gatiya zarar vermeyecek gekil de yerine montaji Direk boyu,

Tarifi tespit mesafesi dahil, toplam boy 6 metreyi gegtifi tak-dirde fazlas: ilgili birim fiyatlardan ayrica tdenir.

Sira No 284

Poz No 35,750.1700

Tamm Aktif paratoner test cihazni

Birim AD

Tarifi Aktifpa.ralonen'n caligirhini test etmek amaci ile tasarlanmig,galigip caligmadigini iizerindeki led’ler ile gosteren portatif
cihaz.

Sira No 285

Poz No 35.750.2001

Tanim Catiihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakir iletken

Birim MT
Sartnamesinde yazili oldugu sekilde giplak elektrolitik som bakir iletken ile gati ve iletkenleri tesisati yapilmasi kizil
dokiim veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidali gatal tespit krogeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna baglanti

Tarifi yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alinmasi, iletkende gerektifinde eklerin giimilg kaynag ile yapilmasi,
muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.

Sira No 286

Poz No 35.750.3001

Tamm Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakar tel

Birim MT .
lletkenlerden bina ihata iletkeni tesisati yapilmasi, bina dig gevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal

Tarifi agilmasl, iletken fersi ve kanalin kapatilmasi, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve
isgilik dahil

Sira No 287

Poz No 35.750.3002

Tanim Bina ihata iletkeni 30%3.5 mm galvanizli gelik lama

Birim MT
lletkenlerden bina ihata iletkeni tesisat yapilmasi, bina dis cevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal

Tarifi agilmas, iletken fersi ve kanalin kapatlmasi, pergin veya kaynakla elektrotlara baglanmasi her nevi ufak malzeme ve
iscilik dahil

Sira No 288

Poz No 35.750.4001

Tanmm Toprak elektrodu (levha), elektrolitik bakir

Birim AD -

_ 0,5 m2.1ik (0.70 x 0.70 m.) 1,5 mm. kalinhginda bakir levhanin igyerinde temini, her cins toprakta gukurun hazirlanmas:,

o levhanin gémiilmesi, her nevi malzeme ve iggilik dahil,

Sira No 289

Poz No 35.750.4002

Tamm Toprak elektrodu (¢ubuk), elektrolitik bakir

Birim AD
© 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun isyerinde temini, topragia gakilabilmesi igin ucuna
koni bigiminde bir baghiin vidalanmasi, gubuk 2 pargadan miitegekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dig agilarak temini,

i toprak seviyesinden itibaren en ‘az 60 cm. fiFﬁnlige gomitlmesi, inc-lirmc iletkenlerine .vc .b.ina iha.ia ilcﬂccnlerir}e giimilg
kaynagi veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin kayalik
olmasi halinde civarinda uygun toprak aramr.

Sira No 290

Poz No 35.750.4003

Tamim iletken koruyucu borusu

Birim AD

[
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inig iletkenlerinin 0,5 m.si toprak iginde kalmak iizere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru igine alinmasi (3 m.den
fazla boru kullamldiginda bedeli ayrica ddenir) iletkenin boru iginde kalan kisminin boruya temasim 6nlemek gayesi ile
PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yildinm diismesi aninda transformatér gibi gahgmasim

Tarifi dnlemek tizere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi biitiin
malzemenin igyerinde temini ve montaji her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil.
Sira No 291
Poz No 43.695.1001
Tamm CiM VE CiCEK EKiMmi
Birim DA
Topragin bellenmesi, kaba tezefiin ufalanmass, tirmikla ince tesviyenin yapilmasi, ¢im tohumlarinin istenilen miktarda
kangtinlarak hazirlanmasi, quvallara doldurulmasi, tasitlara yiiklenmesi, i§ yerine taginmasi, bosaltilarak Idarece gosterilen
yere istifi ve muhafazas, istif yerinden alinmasi, ekim sahasina taginmasi, Idarenin gosterecegi usul ve gekilde el ile ekim
yapilmasi veya ¢igek fidelerinin dikilmesi, ahir giibresinin elenmesi, sahaya serilmesi, bastirilmasi ve bir defa hortumla
sulanmas igin gerekli her tiirlii malzeme ve zayian, is¢ilik alet ve edevat giderleri, igyerindeki her tiirlii yiikleme, yatay ve
diisey tagima, bogaltma, yilklenici kari ve genel giderleri dahil, (Yalmz, kullamlacak her tiirlii giibre bedeli, disardan temin
edilecek nebati toprak bedeli, nakli ve bu nakliyeye ait yiikleme bosaltma bedeli, ¢im sahasina serilecek kumun bedeli,
nakli ve bu nakliyeye ait yiikleme , bogaltma bedeli ile ¢gim tohumu yeserinceye kadar gerekli suyun bedeli harig) ¢im ve
cigek ekilmesininin;
Tarifi I dekﬁx fiyati:
OLQU:Tanzim edilen saha projesi iizerinden yoksa mahallinde olgiilerek dekar cinsinden hesaplanir.
NOT :1) Yiiklenici tarafindan temin edilen ¢im tohumu ve gigek fidesi kalite ve cinsinin idarece kabul edilmesi sartur.
2) Idarece ithal ¢im tohumu kullanilmasinin zorunlu tutulmasi halinde;Bayindirlik Bakanligi Rayig Cetvelindeki
04.740 poz no'lu "Cim tohumu" rayig bedeli ile ithal edilen ¢im tohumu bedeli arasindaki fiyat fark: yilkleniciye aynen
ddenir.
Sira No 292
Poz No 48.325.2001
Tanim Boyah Trapezoidal Kesitli Sac Cat Kaplamas: Yapilmasi
Birim M2
0.50mm kahnhfinda galveniz iizeri boyali trapezoidal kesitli sac, fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmsg (disa
bakan yiizeyi min. 5 mikron, ige bakan yiizeyi min. 7 mikron epoksi astar ve iistleri min. 20 mikron polyester son kat
boya) levhalarin bindirilmesi, agiklara tespiti, aksesuarlarin (mahya, sagak alti, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine
konmasi, trifon rondela alti deliklerinin silikonlanmast, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is
. yerindeki montajinin yapilmasi, malzeme, nakliye, isilik, montaj, zaiyat, arag gereg giderleri miteahhit kan ve genel
Tarifi giderler dahil 1 m2 boyal trapezoidal kesitli sac gati kaplamasi yapilmasi fiyatidar.
Olgii: Kaplanan cati yiizeyleri alan olarak hesap edilir.
Sira No 293
Poz No 48.420.1001
Tamm Andezit Merdiven Basamagi Kaplamas: Yapilmasi (B:6 cm, R:4 cm)
Birim MT
Mevcut beton basamaklarin iyice temizlenip islatldiktan sonra, 400 kg. ¢imento dozlu hargla, dsseme ve duvar kaplamasi
teknik sartnamesine uygun olarak, andezit levhalarin hazirlanmasi, basamak uglarinin pahlanmasi, kaplanmas, her titrla
malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tagima, bogaltma, is¢ilik, miiteahhit kan ve genel giderler dahil,
Tarifi andezit plaklarla 1 m. fiyati:
Olgii: Siipiirgelikten basamak ucuna kadar, basamak dis kenan boylan projesi izerinden Slgiilerek hesaplanir. Siipiirgelik
ve limonluk kaplamalan bu 8lgiiye dahil degildir.
Sira No 294
Poz No 48.535.1001
Tamm Tagyiinii Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapilmasi (60x60x1.5)
Birim M2
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Onaylanmg proje ve detaylarina gore firin boyah metal profillerin 6zel ayarli galvanizli gelik aski takimlan ile istenen
aralik ve kottaki diizeyde askiya alinmasi, bu profillerin iizerine veya altina tasyiin asma tavan levhalarinin yardimei
montaj elemanlar ile tespit edilmesi, elektrik armatiirleri ve tesisat igin yerler agilmas, gerek bu agilan ve gerekse tavan ile
duvarlann birlestigii yerlerde istenilen renk ve malzeme ile gitalarinin yapilmasi suretiyle asma tavanin teskili, her tiirlii
malzeme ve zayiati, atelye masraflar, iggilik , alet ve edevat giderleri, ig yerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima,
bogaltma, miiteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m2 fiyaudur.

Tarifi
Olgii: Projesindeki boyutlar iizerinden dlgiiliir. 0.25 m2 den kiigiik havalandirma ve elektrik armatiirleri bosluklan ile diger
bosluklar diisiilmez.

Sira No 295

Poz No 48,700.1402

Tanim Laminat Duvar Koruma Band1 Yapilmas:

Birim MT

Detay projesine uygun olarak 20 cm genisliginde 19 mm kalinliginda yonga levha iizerine késeler postforming olacak
sekilde 6n yilz HPL laminat arka yiizii APL laminat levha ile kaplanmas1, levha yan yiz bitim yerlerinin 3 mm kalinhginda
PVC esash ABS bant yapisunimasi, levhalar her 50 cm de bir 2 Adet PVC bagh vida ile duvara monte edilmesi igin, her

: tiirlii malzeme ve zayiat, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasimalar, milteahhit kari ve genel
Tarifi |giderler dahil 1 mt fiyatidir,

Olgii : Projesine gore uzunlugu dlgilir.

Sira No 296

Poz No 48.700.1701

Tanim Pencere Digi Kafes Teli Yapilmas:
Birim M2

Onayh projesine gore 30/5 lama kasa yapilmasi, her tiirla fens telinin yerlestirilmesi igin, her tirlii malzeme kayiplar,
ingaat verindeki yikleme, yatay ve diisey tasuma, bosaltma, her tirlii malzeme ve kayip isgilik, arag ve gereg giderleri

Tatif yiiklenici kan ve genel giderler dahil 1 m2 fiyaudir.
Olgii: Yerinde yapilan tel kafes yiizeyi dikkate alinir.

Sira No 297

Poz No 5.5.3.1.1/001

Tanm ADT-60/8 TiPl, 63 KG.TEK KONSOLLU GALVANIZLI SAC AYDINLATMA DIREGI

Birim AD
a) Malzeme : Sartnamesine, standardina ve tasdikli statik projesine uygun olarak en az 3 mm kalinhiginda sagtan daire
kesitli konik gekilde ve sicak tek daldirma ginko ile galvanizlenmis olarak imal edilmis sac direk 5mek : AD2 60/8 tipinde
i AD: Aydinlatma Diregi, 2 : [ki adet Konsollu oldugunu,

60 : 6 m'lik direk boyunu, 8:80 cm'lik konsol boyunu géstermektedir.

Tarifi b) Montaj : Galvanizli $a¢ Aydinlatma Direkleri, temel segim tablosunda belirtilen temel sekli ve 8lgiilerinde hazirlanan
temele montaj edilecektir.Bu direklerin montaji ggbmme temelli olarak yapilacaktir, ddemede, birim fiyat kitabindaki
diregiin agirh esas alinacaktir. Nakliye ve nakliye sigortasi, beton temelin hazirlanmasi, gikacak topragin idarece
gosterilen yere anlmasi, kullanilan kum, gimento vs. malzemelerin bedeli her tiirlii kaplama ve zeminde ukur kazilmas:,
bozulan tretuar ve kaldinmlarin eski hale getirilmesi montaj birim fiyatina dahildir.

Sira No 298

Poz No 77.135.1007

Tanim 5 m, YUKSEKLIGINDE PASLANMAZ CELIK (DAIRESEL KESITLI KONIK) BAYRAK DIREGI (kagir temel imalatlan ile birlikte)

Birim AD

Proje ve detayina uygun olarak, igerden gelik halat ipli ve sonsuz donerli (sonsuz déner mekanizmast aliiminyum olarak
imal edilecek ve parlaulacaktir.) ve gelik halan sarmaya yarayan ¢iknkli mekanizmali olacaktir, Somunlar M 16 ve Ankraj
demirleri DIN 975 standardina gore tek tarafli ovalama ya da talag kaldirma yontemiyle M 16 dis agilacak olup dis
agilmayan kismu J geklinde biikiilecektir. Dig agilan kisim TS 914 standartlarina uygun olarak sicak daldirma galvaniz
kaplanacaktir. Birbirine mentege ile monte edilen 10 mm. kalinhginda siyah sac (FE 37) flanga montajl, iizerinde 1,5 mm,
Tarifi Kalinhginda paslaninaz gelik rozet kapaklh, 2 mm. et kalinhginda, ucu @ 60 mm., tabam @ 130 mm. ebatlanndaki, 304
kalite parlak paslanmaz gelik (Dairesel Kesitli Konik) bayrak direginin (kagir temel imalatlan ile birlikte), her tiirli
malzeme ile zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin isyerine nakli, is yerindeki yitkleme, yatay
ve diisey tagima, bosaltma, montaj, miiteahhit kan ve genel giderler dahil 1 adet fiyaudur.
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Sira No 299

Poz No KGM/37.006

Tamm CIM SAHA TANZIMINDE TOPRAGIN EL iLE TIRMIKLANMASI

Birim AR
KT$'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, ¢im saha tanziminde kaba tesviyesi yapilmug topragun, ¢im ekimine
hazir hale getirilmesi amaciyla, el ile trmiklanmasi.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :
Her tiirlii alet, arag ve gereg ile iggilerin i§ baginda temini, ¢im saha tanziminde kaba tesviyesi yapilimig topragmn iri
keseklerinin kinlmasi, el ile trmiklanmasi ve agagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” baghif altinda sayilanlar
diginda kalan diger biitiin iglerin yapilmasi igin gerekli her tiirlii ig¢ilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile
yiiklenici kari ve genel masraflar.

Tarifi Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur,
Olgii:
El ile trmiklanan sahanim élgiilen ar cinsinden alamdir.
Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.006 daki "Cim Saha Tanziminde Topragin El ile Tirmiklanmasi” ar birim
fiyat iizerinden yapihr.

Sira No 300

Poz No KGM/37.030

Tamm CiM VE CICEKLIK SAHALARIN TANZIiMi

Birim AR
KT§'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, ¢im ve gigeklik sahalarin tanzimi,
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :
Her tiirlii alet, arag ve gereg ile iggilerin i baginda temini, topragin ¢im ekimine, otsu ve yan odunsu bitkilerin dikimine
hazir hale getirilmesi amaciyla toprafiin bellenmesi, gikan keseklerin ufalanmasi, yabanci madde ve taglarin ayiklanmasi,
saha disina tasmmasi, istifi, gerektiinde Yapt Denetim Gérevlisinin talimati dogrultusunda tagitlara yitklenmesi, depo
yerinde bosaltllmasi, toprak yapisiin iyilestirilmesine yonelik olarak ekim topragina uygun goriillen malzemenin
kangtinlarak ekim/dikim sahasimin tirmiklanmasi suretiyle ince tesviyesinin yapilmast, Yapi Denetim Gorevlisinin uygun
g6rdiigil; ¢im tohumu kangimimin ekilmesi, gieklerin dikilmesi, uygun goriilen oranda
elenmiy gilbre, kum vb. malzeme kanstinlarak hazirlanan kapak (8rti) malzemesinin serilmesi, silindirlemek suretiyle
sikigtirilmasi, can suyunun verilmesi ile "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” bagh{i altinda sayilanlar diginda kalan
diger biitiin islerin yapilmasi igin gerekli her tiirlii igilik, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yilklenici kart ve genel
masraflar.

Tarifi
Burim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar
Yabaner madde ve taglanin depoya taginmasi, gim tohumu, otsu ve yar odunsu bitkiler, suni ve/veya organik giibre, kum ve
su bedelleri ile kum ve suyun ig bagina tasinmasi.
Olgit
Gim ve gigeklik tanzimi yapilan sahanin Glgiilen ar cinsinden alamdir.
Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.030 daki "Cim ve Cigeklik Saha Tanzimi" ar birim fiyat: tizerinden yapihir.

Sira No 301

Poz No KGM/37.092/1

Tamm TOPRAGIN GUBRELENMESI

Birim TON \ :

F
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PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI
isin Adi: GEVAS iLCESi ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM iSi

KT$'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, toprak kalitesinin artinlmasi igin giibrelenmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Her tiirlii alet, arag ve gereg ile isgilerin is baginda temini, gitbrenin tagitlara yilklenmesi, bogaltlmasi, saha iginde yatay ve
diigey taginmasi, serilmesi ve kanigtinlmasi suretiyle toprain giibrelenmesi ile "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"
baghi alunda sayilanlar diginda kalan diger biitiin iglerin yapilmas igin gerekli her tiirlii iggilik, malzeme, makine, alet ve
arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar :
Tarifi Giibre bedeli ve ig bagina taginmas.

Oleii :
Serilen giibrenin ton cinsinden miktandir.

Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.092/1 deki "Topragin Giibrelenmesi" ton birim fiyati izerinden yapilir.

Sira No 302

Poz No KGM/51.106/B

Tamm GALVANIZLI KAFES TELDEN CiT YAPILMASI
Birim M2

Projesine gore" KT$'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, galvanizli kafes telden ¢it yapilmasi ve yerine
yerlestirilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar :

Gerekli makine, ekip, ekipman, 3 mm kahinhiinda 5x5 cm goz agikhgina sahip, 1,80 m yiiksekliginde rulo halindeki
galvanizli kafes tel ve 5 mm kahnhfidaki galvanizli gergi telinin i baginda temini, projesine uygun olarak kafes tipi tel
citin baglama teli ile gerilerek 4 noktadan direklere baglanmasi, gergi telinin sagirtmah olarak kafes telden gegirilerek
gerdirilmesi, saglanan gerginligin bozulmamas: igin her direkte gerekli 6nlemlerin alinmas, her tiirlii yiikleme, yatay ve
diisey tagima, bogaltma, istif, malzeme zayiau ile agafnda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baghi altinda
saytlanlar diginda kalan diger biitiin iglerin yapilmasi i¢in gerekli olan her tiirlii 1§¢ilik, malzeme, makine, alet ve arag
giderleri ile yiiklenici kan ve genel masraflar.

Tarifi
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar;
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur,
Olgii:
Montaji yapilan kafes tel ¢itin metrekare cinsinden alanidir,
Odeme :
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.106/B deki "Galvanizli Kafes Telden Cit Yapilmasi" m2 birim fiyat
iizerinden yapilir.
Sira No 303
Poz No KTB.ELK-18.018
Tanim 22 ing KONTROL MASASI LCD MONITORU
Birim AD

1) Monitérler, TV veya PC kullamm Amagh olmayip, giivenlik sistemleri igin iiretilmis 24 saat ¢alisma sartlarina uygun
Giivenlik amagh iiretilmis Video Menitdrii olmalidir,

2) Masa izerinde kullamlmaya uygun 6zelligine sahip min 20"- max 22" LCD monitdrlerdir.
3) Asgari 30.000 saat kullamm &mri olacaktir.

4) Parlaklik degeri min 200 cd/m2 , kontrast oram min 1000:1 olacaktir.

5) Min 1920x1080 ¢oziiniirliigi destekleyecektir.

6) En fazla Sms, tepkime siiresi olmalidir.

Tarifi 7) Video girigi, 1 adet VGA,1 adet HDMI, 1 adet DVI

8) Masa ayaf1 ile birlikte verilecektir,

9) Nokta aralif en fazla, 0.25*0.25mm olmahdir.

10) Monitor Asagida bulunan standartlan karsilamal olup bunlan belgelemelidir.

Gilvenlik Sertifikasi: EN60950, CE

Elektromanyetik Emisyon Standardi:EN55022 class B, FCC part 15 class B

Cevresel Elektromanyetik Kirlilige Bagigiklik: EN50130-4 (CE)

Sira No 304

Poz No KTB.ELK-19.024 )
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PROJE BIiRIM FiYAT POZ TARIFLERI
isin Adi: GEVAS ILCESI ATALAN 4 DERSLIK ANAOKOLU YAPIM iSi

Tamm 42 ing LCD CCTV DUVAR MONITORU

Birim AD

Genel Ozellikler:

Kapali devre kamera (CCTV) sistemi; tesis edilecek dahili ve harici tip kameralardan gelen goriintiilerin, bilgisayarlar
araciligiyla LCD ekranlardan izlenme, kayit edilme ve ilgili gegmis goriintii kayitlarinin tekrar izlenmesine olanak veren
kayit cihazlari ile bu iglemlerin fonksiyonelligini farkli amaglara yonelik safilayan video goriintii anahtarlayici, kontrol
klavyeleri gibi yardimei cihazlan kapsar.

1-Bu teknik sartname uygulanacak olan IP- CCTV sistemlerinin genel teknik zelliklerini belirlemek igin hazirlanmigtir.
Soz konusu sistemlerde IP-CCTYV sistemi ve giivenlik sistemi teknolojilerinin ulagmig oldugu en ileri seviyeleri temsil eden
ve denenmis iiriinlerin kullamlmas: istenmektedir. Bu sartnamede tarif edilen iiriinler Kiltiir Varliklan ve Miizeler Genel
Miidiirligii [P-CCTV birim fiyatlan ile birlikte uygulanacak olup, baska sekilde kullamilamayacak olup, teknolojik
geligmelerle birlikte her yil yenilenmektedir.

2-Sistemlerin tasanminda, en son teknolojinin uygulanmasi, yiiksek kalitede malzemenin kullamlmasi, basit igletme ve
kolay bakim olanaklarinin saglanmasi, ileride sistemin kolayhikla genisletilmesinin ekonomik olmasi prensipleri giz
oniinde bulundurulacakur.

3-Sistem uluslararas: standartlara uygun olarak tesis edilecektir. Sistemde dnerilen kameralar, kayit cihazlan ve yazilimlar
ONVIF platformu ile uyumlu olacak ve iiretici firna ONVIF platformunu yéneten Steering Komite (Y&netici Komite)
veya Technical (Teknik) Komite iiyesi firmalardan olmak zorundadir.

4-Sistemi olusturan ekipmanlarn, aralanindaki uyum agisindan sistemi olusturan ana ekipmanlar (sabit kamera, hareketli
kamera, kayit cihazi, izleme ve yonetim yazilimi, gitvenlik monitérleri, keyboard, decoder) ayni markamin iiriin
yelpazesinden segilecektir. Uretici markalar Onvif platformu ile uyumlu olup , Onvif platformunu yéneten Steering
(Yonetici) Komite veya Technical (Teknik) Komite iiyesi firmalardan olmak zorundadir. Segilen marka tiim iiriin
yelpazesini temin edemedifii durumda; teklif edilecek cihazlann kullanilacak markada bulunmayan iiriinlerin yerine bu
sartname kriterlerini saglayan , Onvif Steering Komite veya Technical (Teknik) Komite ityesi diger markalarin iriinleri
arasindan segilecektir.

Tarifi

4-Sistemde kullamlacak biitiin iiniteler, 24 saat siirekli ¢aligma prensibine gore dizayn edilecek (CCTV sistemleri igin
iiretilen iiriinler) ve ortamin iklim gartlanindan ve tozdan etkilenmeyecek yapida olacak ve bu esaslar géz oniine alinarak
tesis edilecektir.

5-Ayrica agafidaki degerler istekliler tarafindan minimum degerler olarak kabul edilecek olup, teklif edilecek cihazlar
egdeger veya daha iistiin 6zellikli iiriinler olacakur.

6-Sistemde kullamlan her tiirlii cihaz, malzeme ve aksesuarlar yeni ve orijinal ambalajinda olmali, kullamlmamig olmalidur.
7-Cihazlarda kullamlan her tiirlii aktif ve pasif devre elemanlan, devre tasanminda tayin edilen galigma defierlerinin bir iist
limitinde galigacak teknik 6zelliklere sahip olmalidir. Aynica cihazlar her tiirlii ani voltaj ve kisa devrelere kargt korumali
olmalidir.

8-Sistem, tesis igindeki ve digindaki kritik mahalleri izlemek, binaya ve/veya igindeki bireylere yonelik olas: saldinlara
karg: caydine: faktor kullanilmak iizere kurulacaktir. Izlenilen tam goriintiiler kaydedilecek ve olasi bir olay karsisinda bu
goriintiiler tespit ve kamt igin kullamlacaktir.

9-Teklif verecek istekliler teklif ettikleri iiriinlerin tamamina ( kamera, ip video kayit cihazi, monitér, klavye, vb.) ait

Sira No 305

Poz No V.0711

Tamm islenerek dekore edilmis her cesit demirden parmaklik, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapilmasi ve yerine konulmasi

Birim KG

Idarece onanms ve detaylarina gore agirh itibariyle en az % 90'lik béliimii iglenerek dekore edilmis her gesit demirlerden
merdiven, balkon, képrii korkuluklan gegitli parmakliklar, kaplamalar, bdlmeler v.b. tiirdeki dekoratif demir iglerinin
yapilmasi ve yerine konulmast igin her tiirlii malzeme (kaynak, pergin, civata vb. montaj malzemeleri dahil) ve zayiati,
ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, isgilik, atélye, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri
ve kin dihil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat,.

OLGU : imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir,

NOT  : Ancak idareler lizum gordiigii takdirde proje boyutlan {izerinden biitiin profillerin ve diiiim noktalari
levhalaninin cetveldeki agirliklarina nazaran tarti agirhini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7
agirlik fazlasi da 6deme yapilir, % 7 den fazla afirhk dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhifin
cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imaldtin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

Tarifi
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